OPIS TECHNICZNY
(dot. projektu organizacji ruchu dla ul. Stawowej)

1. Podstawy opracowania

- inwentaryzacja istniejgcego oznakowania;

- dostepna geometria ulicy, przedstawiona na planie sytuacyjnym oznakowania w
skali 1:500/ 1:1000

- plan sytuacyjny oznakowania w skali 1: 500/ 1:1000

- nastepujgce obowigzujgce normy i przepisy:

1) ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r.
poz. 110)

2) rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych
i Administracji w sprawie znakdéw i sygnatow drogowych (Dz.U. z 2019 r. poz.
2310)

3) rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdtowych warunkéw
technicznych dla znakoéw i sygnatow drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2019 r.
poz. 2311)

4) rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz.U. 2017 poz. 784)

5) ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz.
2068)

2. Zakres Opisu

Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem wprowadzenie statej organizacji ruchu
po remoncie ul. Stawowej w Bydgoszczy.

3. Stan istniejacy

Charakterystyka drogi i ruchu na drodze

ulica/ droga kategoria klasa ulicy numer drogi Rodzaj nawierzchni
wewnetrzna ulicy
Stawowa gminna L 200912C bitumiczna
ulica/ droga ograniczenie ograniczenie komunikacja ruch rowerowy:
wewnetrzna predkosci : tonazowe : publiczna :

Sciezka rowerowa/
liniowe liniowe / obszarowe tramwajowa / cigg pieszo —
ograniczenie (znak z trescig autobusowa / - rowerowy/
predkosci/ tabliczki)/ kontrapas rowerowy/
strefowe ustawowe kontraruch rowerowy/-
ograniczenie ograniczenie
predkosci/ tonazowe
strefa
zamieszkania/
ustawowe

Stawowa strefa brak autobusowa na jezdni na ogdélnych
ograniczonej zasadach
predkosci 30 km/h




4. Planowane zmiany

W ciggu wyremontowanego odcinka ul. Stawowej zaprojektowano strefe ograniczonej
predkosci 30 km/h. W zwigzku z powyzszym oznakowanie B-43/B-44 nalezy przenie$¢
z ul. Madalinskiego na ul. Schulza. Po wschodniej stronie ul. Stawowej nalezy
zaprojektowa¢ oznakowanie B-43/B-44 jednoczes$nie przesuwajgc oznakowanie
D-2+A-7. Progi zwalniajgce wyspowe oznaczy¢ liniami P-25 oraz elastycznymi
separatorami ruchu U-24 (po 7 szt. separatorow na kazdg pare progdéw wyspowych).
Skrzyzowania z wyniesiong powierzchnig oznaczy¢ odpowiednio liniami: P-25i P-1e.
Wyniesione sugerowane przejscie dla pieszych rowniez oznakowac liniami P-25. Przy
kazdym sugerowanym przejsciu dla pieszych zlokalizowaé ptytki ostrzegawcze oraz
kierunkowe Wszystkie zjazdy oznaczy¢ liniami P-7a, a zatoki postojowe linig P-19.
Zlokalizowa¢ 3 wyznaczone miejsca postojowe dla osdb niepetnosprawnych o
wymiarach 3,6m x 4,5m (w niebieskim wypetnieniem RAL 5017) wraz z oznakowaniem
D-18a + T-29.. Przy posesiji nr 68a odtworzy¢ istniejgce lustro drogowe U-18a. Przed
progami zwalniajgcymi  zlokalizowa¢ piktorgramy A-17, natomiast przed
skrzyzowaniami z wyniesiong powierzchnig zlokalizowa¢ piktogramy o tresci
~SZKOLA” — zgodnie z rysunkiem.

W ramach wprowadzanego oznakowania,, nalezy rowniez dokona¢ korekty
w oznakowaniu na skrzyzowaniach ul. Ostroroga z ulicami: Kosinskiego, Orfowity,
Stupskich oraz Brzozogtowego — zgodnie z arkuszem nr 2, 3 i 4.

Cate oznakowanie pionowe oraz poziome ustawi¢ w terenie zgodnie z rysunkami —
plany sytuacyjne nr1i 2..

Projektowane oznakowanie pionowe:

o A-17 -2 szt

o B-43-1 szt

e B-44 -1 szt

o D-18a-—3 szt

o D-46 -1 szt

o D-47 —1 szt.

o T-29 -3 szt

e |ustro drogowe U-18a — 1 szt.

o elastyczny separator ruchu U-24 — 21 szt.

Projektowane oznakowanie poziome:
e P-7a, P-19, P-25

Projektowane ptytki (suma):
o plytki kierunkowe: 600 szt.
o plytki ostrzegawcze: 182 szt.

Przewidywane terminy

Przewidywany termin wprowadzenia nowe;j statej organizacji ruchu: do 31.12.2020r.

5. Wymagania techniczne realizacji projektu organizacji ruchu

- wszystkie znaki, sygnaty i urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego nalezy
wykonac¢ i zamontowaé zgodnie z zatgcznikami Nr 1 i 4 do rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw
i sygnatow drogowych oraz urzadzeh bezpieczehstwa ruchu drogowego i
warunkéw ich umieszczania na drogach,

- znaki nalezy ustawia¢ zachowujgc wymagang skrajnie drogowg :pionowg
i poziomg, uwzgledniajac wszelkie zwigzane z tym obowigzujgce normy i przepisy
prawne



