OPIS TECHNICZNY
(dot. projektu organizacji ruchu dla ul. Stawowej)

1. Podstawy opracowania

- inwentaryzacja istniejgcego oznakowania;

- dostepna geometria ulicy, przedstawiona na planie sytuacyjnym oznakowania w
skali 1:500/ 1:1000

- plan sytuacyjny oznakowania w skali 1: 500/ 1:1000

- nastepujgce obowigzujgce normy i przepisy:

1)

2)

3)

4)

5)

ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r.
poz. 110)

rozporzadzenie  Ministréw Infrastruktury oraz
i Administracji w sprawie znakdw i sygnatow drogowych
2310)

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczego6towych warunkow
technicznych dla znakoéw i sygnatow drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2019 r.
poz. 2311)

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz.U. 2017 poz. 784)

ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz.

Spraw  Wewnetrznych
(Dz.U. z 2019 r. poz.

2068)

2. Zakres Opisu

Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem oznakowanie robot na czas remontu

ul. Stawowej w Bydgoszczy.

3. Stan istniejacy

Charakterystyka drogi i ruchu na drodze

ulica/ droga kategoria klasa ulicy numer drogi Rodzaj nawierzchni
wewnetrzna ulicy
Stawowa gminna L 200912C bitumiczna

ulica/ droga ograniczenie ograniczenie komunikacja ruch rowerowy:
wewnetrzna predkosci : tonazowe : publiczna :

Sciezka rowerowa/
liniowe liniowe / obszarowe tramwajowa / cigg pieszo —
ograniczenie (znak z trescig autobusowa / - rowerowy/
predkosci/ tabliczki)/ kontrapas rowerowy/
strefowe ustawowe kontraruch rowerowy/-
ograniczenie ograniczenie
predkosci/ tonazowe
strefa
zamieszkania/
ustawowe

Stawowa ograniczenie brak autobusowa na jezdni na ogélnych
40 km/h zasadach




4. Planowane zmiany

Prace zwigzane z remontem ul. Stawowej podzielone sg na 2 etapy:

Etap1 — prace prowadzone na wschodnim odcinku ul. Stawowej od ul. Wtadystawa IV
do ul. Stupskich. Ruch samochodowy zamkniety za pomocg zapor U-20b ze znakami
B-1 oraz tabliczkami ,Nie dotyczy pojazdéw budowy”. Ruch pieszy odseparowany od
miejsca robét za pomocg zapoér U-20c. Przed kazdym z frontdow robét nalezy ustawic
znaki A-14 wraz z D-4a. Na dojazdach do ronda u zbiegu ul. Wiadystawa |V oraz
Broniewskiego zlokalizowaé¢ znaki informacyjne o prowadzonych pracach F-6. Znaki
F-6 umiesci¢ réwniez przy skrzyzowaniu Madalinskiego / Stawowa / Schulza.

Etap 2 — prace prowadzone na zachodnim odcinku ul. Stawowej od ul. Madalinskiego
/ Schulza do ul. Stupskich. Ruch samochodowy zamkniety za pomocg zap6r U-20b ze
znakami B-1 oraz tabliczkami ,Nie dotyczy pojazdéw budowy”. Ruch pieszy
odseparowany od miejsca robot za pomocg zapér U-20c. Przed frontem robét na ul.
Stawowej nalezy ustawi¢ znaki A-14 wraz z D-4a. Na dojezdzie do ul. Stawowej od
strony ul. Madalinskiego oraz Schulza nalezy ustawi¢ odpowiednio znaki A-12a/b,
A-14, A-30 + ,zmiana organizacji ruchu” , znak C-5 oraz ograniczenie predkosci do 30
km/h. Na dojazdach do ronda u zbiegu ul. Wtadystawa IV oraz Broniewskiego
Zlokalizowa¢ znaki informacyjne o prowadzonych pracach F-6.

Uwaga: Etapow nie tgczyé. Kolejno$é wykonywania etapéw — dowolna.

Uwaga: podczas trwania obu etapow w sgsiedztwie ul. Stawowej muszg
funkcjonowaé tablice informacyjne pokazujgce faktyczne zamkniecie odcinka
remontowanej drogi (znak B-1 — umieszczony za pomocg magnesu na kazdej tablicy).
Lokalizacja tablic i schematy zawarte na tablicach przedstawione w zatgczeniu.

Uwaga: przed przystgpieniem do prac Wydziat Organizacji Transportu ZDMiKP

wyznaczy alternatywng trase dla pojazdéw autobusowej komunikaciji publicznej
poruszajgcych sie regularnie remontowanym odcinkiem ul. Stawowej

5. Przewidywane terminy

Przewidywany termin wprowadzenia nowej statej organizacji ruchu: do 31.12.2020r.

6. Wymagania techniczne realizacji projektu organizacji ruchu

- wszystkie znaki, sygnaty i urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego nalezy
wykonac¢ i zamontowaé zgodnie z zatgcznikami Nr 1 i 4 do rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw
i sygnatow drogowych oraz urzadzeh bezpieczehstwa ruchu drogowego i
warunkéw ich umieszczania na drogach,

- znaki nalezy ustawia¢ zachowujgc wymagang skrajnie drogowg :pionowg
i poziomg, uwzgledniajgc wszelkie zwigzane z tym obowigzujgce normy i przepisy
prawne



