Nr sprawy  052/2020			OPZ – załącznik Nr 1 do SIWZ
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Serwis Tablic Informacji Pasażerskiej dla komunikacji publicznej 
na terenie Miasta Bydgoszczy w 2021 r.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiot zamówienia
Świadczenie usług serwisowych Tablic Informacji Pasażerskiej dla komunikacji publicznej na terenie Miasta Bydgoszczy w 2021 r.

2. Termin realizacji zamówienia:
Od dnia 01.01.2021 do 31.12.2021 r.

3. Zakres rzeczowy:
1) współpraca wykonawcy z firmą serwisującą system ITS dla komunikacji publicznej 
w Bydgoszczy (odpowiedzialną za oprogramowanie i serwery systemu) w zakresie łączności komputerów sterujących tablicami i infokioskami z serwerem zainstalowanym w siedzibie Zamawiającego,
2) bieżące utrzymanie tablic i infokiosków w stałej sprawności technicznej, dotyczy to m.in. wyświetlaczy LCD, komputerów sterujących tablicami (bez ingerencji wewnątrz komputerów) oraz innych elementów tablic odpowiedzialnych za ich prawidłowe funkcjonowanie (m.in. grzałki, wentylatory, elektronika, UPS). 
W przypadku usterek komputerów sterujących tablicami wymagających ich otwarcia, 
(tj.: naruszenia plomb producenta systemu) zapewnienie obsługi serwisowej 
wg następującego wykazu czynności:
· demontaż uszkodzonych komputerów z tablic,
· przekazanie (wysyłka) na koszt Wykonawcy uszkodzonych komputerów 
do Zamawiającego,
· odbiór sprawnych komputerów od Zamawiającego (wysyłka) na koszt Wykonawcy,
· montaż sprawnych komputerów w tablicach.
3) zapewnienie właściwego stanu technicznego instalacji kablowej, sieci światłowodowej 
(od przełącznika w szafie sterownika do tablicy i infokiosku)  i urządzeń wsporczych, zapewniający prawidłową pracę urządzeń umieszczonych wewnątrz tablic bez zagrożenia bezpieczeństwa osób trzecich, poprzez:
· naprawę kabli zasilających i światłowodowych, tj. wymianę całego odcinka kabla lub ich poszczególnych odcinków,
· wymianę uszkodzonych elementów złącza kablowego i światłowodowego,
· wymianę lub naprawę uszkodzonych elementów konstrukcji wsporczej.
4) likwidacja uszkodzeń sieciowych powodujących wyłączenie tablic i infokiosków.
5) wsparcie w postaci konfigurowania i uruchamiania tablic przystankowych i infokiosków w przypadkach wystąpienia trudności w ich obsłudze po stronie Zamawiającego, 
6) wymiana raz w roku filtrów powietrza. Zamawiający wymaga aby przedmiotowe prace zostały zakończone w drugim kwartale trwania umowy,
7) czyszczenie raz w roku tablic wewnątrz wraz z ekranem monitora i szybą 
po wewnętrznej i zewnętrznej stronie tablicy. Zamawiający wymaga aby przedmiotowe prace zostały zakończone w drugim kwartale trwania umowy,
8) dokonywanie przeglądów elektrycznych w tym ochrony przeciwporażeniowej 
i rezystancji, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami wszystkich tablic 
i infokiosków. Pomiary powinny zostać potwierdzone protokołem sporządzonym przez osoby uprawnione. Zamawiający wymaga aby pomiary zostały zakończone w drugim kwartale trwania umowy.
9) zabezpieczanie konstrukcji tablic i infokiosków w przypadku ich uszkodzenia w wyniku aktów wandalizmu, zdarzeń drogowych itp. 
10) na każdorazowe pisemne zapytanie Zamawiającego w terminie do 14 dni wykonanie szczegółowej wyceny naprawy uszkodzeń (kosztorys naprawy) powstałych w wyniku aktów wandalizmu, zdarzeń drogowych itp. 
11) czyszczenie i malowanie 5 szt. tablic (konstrukcja i obudowa wyświetlaczy) wskazanych przez Zamawiającego. Zamawiający wymaga aby prace zostały zakończone w trzecim kwartale trwania umowy.


Wykaz tablic i infokiosków objętych czynnościami wymienionymi w niniejszym paragrafie określa Rozdział II – Wykaz tablic i infokiosków. 

Za nieterminowe wykonywanie prac, o których mowa powyżej, naliczane będą kary zgodnie z warunkami zawartymi w projekcie umowy.
Zamawiający wymaga prowadzenia przez serwis techniczny Wykonawcy wykazu zgłoszeń awarii  oraz wykazu interwencji serwisu (z podaniem wykonanych czynności) 
w formie dostępnej dla Zamawiającego – zgłoszenia poprzez panel zgłoszeniowy Serwis Internetowy Wykonawcy. Panel do zgłoszeń dostarczy Wykonawca w terminie 45 dni od daty podpisania umowy. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia historii napraw dla każdego urządzenia z wyszczególnieniem daty, rodzaju usterki, wymienionych części itp. Historia napraw powinna być dostępna dla Zamawiającego 
w formie elektronicznego zestawienia.
Zamawiający będzie zgłaszał awarie i usterki poprzez skrzynkę mailową, na wskazany przez Wykonawcę adres. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia na bieżąco zgłoszeń i informacji o wszelkich sprawach związanych z naprawą w panelu zgłoszeniowym. Wykonawca zobowiązany jest umożliwić Zamawiającemu stały podgląd wszystkich zdarzeń w panelu zgłoszeniowym. 
Panel zgłoszeniowy musi zawierać całą historię awarii i usterek od dnia obowiązywania umowy. 
Wymaga się, aby serwis pracował w godzinach od 730 do 1530 od poniedziałku 
do piątku. Za moment zgłoszenia awarii uważa się godzinę wpisu dokonanego 
w panelu zgłoszeniowym. W szczególnie uzasadnionych przypadkach 
np. bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia osób postronnych, Zamawiający przewiduje możliwość natychmiastowej reakcji serwisu na zaistniałe zdarzenie. 

4. Z uwagi na specyfikę zamówienia Zamawiający nie przewiduje wymagań związanych 
z realizacją zamówienia, określonych w art. 29 ust. 4, 5 i 6 UPZP.



ROZDZIAŁ I

PROCEDURA USUWANIA ZDARZEŃ
(PROCEDURA SERWISOWA)


W celu przywrócenia pełnej funkcjonalności tablic informacji pasażerskiej należy przeprowadzić następującą procedurę:
1. Zamawiający powiadamia Wykonawcę, poprzez serwis internetowy, o niesprawnej tablicy podając stwierdzoną usterkę.
2. Wykonawca wyznacza zadania odpowiedniemu personelowi.
3. Personel Wykonawcy udaje się na miejsce zdarzenia, bezzwłocznie (przy zachowaniu terminu reakcji serwisu) od momentu powiadomienia, w celu naprawy tablicy. Prace będą realizowane w dni robocze, od poniedziałku do piątku. Dopuszcza się prowadzenie prac 
w weekendy oraz w godzinach nocnych, po wcześniejszym uzgodnieniu tego faktu przez Strony.
4. Personel Wykonawcy udokumentuje wszystkie wykonane prace poprzez wykonanie fotografii miejsca zdarzenia: przed i po interwencji.
5. Personel Wykonawcy opisuje zdarzenie w serwisie internetowym, łącznie 
z przeprowadzonymi czynnościami oraz statusem końcowym (awaria usunięta – nieusunięta). Historia zgłoszeń wraz ze wszystkimi wpisami musi zostać zachowana 
w serwisie w celu jej późniejszej weryfikacji.
6. Jeżeli urządzenie nie zostanie naprawione w miejscu zdarzenia, Wykonawca zobowiązany jest zastąpić niesprawne urządzenie urządzeniem sprawnym. Niesprawne urządzenie zostanie wysłane do siedziby Wykonawcy celem jego naprawy lub wymiany na sprawne (z wyłączeniem komputera sterującego). Czynności te zostaną odnotowane przez personel wykonawcy w serwisie internetowym.
7. W przypadku wystąpienia usterek komputerów sterujących tablicami wymagającymi 
ich otwarcia (naruszenia plomb producenta systemu), zapewnienie obsługi serwisowej 
wg następującego wykazu czynności:
· demontaż uszkodzonych komputerów z tablic,
· przekazanie (wysyłka) na koszt Wykonawcy uszkodzonych komputerów 
do Zamawiającego,
· odbiór sprawnych komputerów od Zamawiającego (wysyłka) na koszt Wykonawcy,
· montaż sprawnych komputerów na tablicach.
8. Weryfikacja prawidłowości działania zamontowanego urządzenia przy udziale upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.
ROZDZIAŁ II

WYKAZ TABLIC I INFOKIOSKÓW
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[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]ROZDZIAŁ III

TABLICE INFORMACJI PRZYSTANKOWEJ 
[bookmark: _Toc415556488]Wiadomości ogólne
[bookmark: _Toc415556489]Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja wykonawcza tablic informacji pasażerskiej. Zadanie zrealizowane w ramach projektu „Inteligentne Systemy Transportowe w Bydgoszczy”.
Zakres opracowania obejmuje:
· opis działania;
· konstrukcje nośne tablic;
· parametry techniczne tablic.
[bookmark: _Toc415556490]Inwestor
[bookmark: _Toc415556492]Założenia projektowe
Podsystem transportu publicznego zaprojektowany przez Wykonawcę współpracuje z zainstalowanym wcześniej systemem dynamicznej informacji pasażerskiej realizowanym obecnie w Bydgoszczy w ramach odrębnego zadania inwestycyjnego (tzw. „małego ITS-u” dla transportu zbiorowego wdrażanego w ramach budowy linii tramwajowej z centrum miasta do dworca PKP Bydgoszcz Główna). Głównym zadaniem podsystemu transportu publicznego w Systemie w odniesieniu do opisywanego wcześniej systemu dynamicznej Informacji pasażerskiej („małego ITS-u”) jest integracja wzajemna obu systemów w obszarze realizowanego projektu. 
[bookmark: _Toc415556493]Opis techniczny
Przystankowa Tablica Informacyjna typ PTI-TFT-42 (Rys. nr 1) przeznaczona jest do 
prezentacji informacji dla pasażerów korzystających z usług przewoźników miejskich. Tablica przygotowana jest do pracy na przystankach tramwajowych i autobusowych na wolnym powietrzu lub pod wysokimi wiatami. 
W szczególności, tablice PTI-TFT-42 przeznaczone są do: 
· wyświetlenia wszystkich niezbędnych informacji o bieżącym rozkładzie jazdy na danym przystanku; 
· natychmiastowego wyświetlenia informacji wprowadzonych i zatwierdzonych przez operatora (dyspozytora) systemu o opóźnieniach i innych zmianach w kursowaniu pojazdów w obrębie obsługiwanego przystanku; 
· prezentacji ważnych informacji dodatkowych dotyczących zmian w kursowaniu pojazdów w innych rejonach miast. 
[bookmark: _Toc415556494]Rodzaj prezentowanych informacji. 

[image: ][bookmark: _Toc414969180]Rysunek 1. Przykład układu informacji na tablicy PTI-TFT-42.

Rys. 1. 
Na tablicy mogą znajdować się następujące informacje:
· Logo dyspozytora systemu. 
· Nazwa przystanku. 
· Aktualny czas. 
· Numer linii. 
· Kierunek jazdy. 
· Czas odjazdu. 
· Dodatkowe informacje tekstowe. 

[bookmark: _Toc415556495]Dane techniczne tablicy 
· Całkowite wymiary tablicy – 841/1150/603 [mm] (wys./szer./głęb.) 
· Wymiary pola roboczego tablicy – 523mm x 930mm 
· Rozdzielczość – 1920 x 1080 pikseli (pozioma/pionowa) 
· Rozmiar piksela – 0,48mm x 0,48mm 
· Ilość wyświetlanych kolorów – ok. 1,06x109 
· Jasność ekranu – 1000 cd/m2 
· Kąty widzenia – 170° lewo/prawo/góra/dół (przy kontraście ≥ 10) 
· Dynamiczny wsp. kontrastu – 4000:1 
· Podświetlanie diodami LED
· Zasilanie z układu sieci TN-S – 230 VAC 50/60 Hz 
· Maksymalna przerwa w zasilaniu – ok. 10 min. 
· Czas uzupełnienia energii UPS – ok. 8 godzin (przy pełnym rozładowaniu UPS) 
· Minimalny/Maksymalny pobór mocy – 60 / 750W (60/600W tablica jednostronna)
· Średni pobór mocy – ok. 200 W 
· Zakres temperatur pracy – -35oC do + 45oC 
· Zakres wilgotności pracy – 10% do 90% 
· Stopień ochrony – IP-65 
· Masa tablicy – ok. 230 kg 

Do prezentacji informacji w tablicy dwustronnej PTI-TFT-42 wykorzystano dwa profesjonalne monitory TFT LCD o przekątnej 42” i rozdzielczości odpowiadającej standardowi „Full HD” pracujące w swej naturalnej, poziomej pozycji (W przypadku tablicy jednostronnej jest to jeden monitor). Monitorami steruje sterownik lokalny w postaci przemysłowego komputera umieszczonego wewnątrz tablicy. Obraz na obu monitorach jest identyczny. 
Tablica zasilana jest z sieci energetycznej 230VAC w układzie TN-S lub TT i wyposażona w UPS o mocy 500W, podtrzymujący zasilanie lokalnego sterownika w przypadku krótkich przerw (max. ok. 10 min), a także zabezpieczający monitory i sterownik przed uszkodzeniami w przypadku nagłego zaniku zasilania bądź wystąpienia rożnego rodzaju zakłóceń jak np. przepięcia w sieci. 

[bookmark: _Toc415556496]Środowisko pracy 
Tablice przystosowane są do pracy w przestrzeni otwartej w zakresie temperatur zewnętrznych od –35°C do +50°C oraz odporne są na wpływ promieniowania słonecznego w zakresie UV. 
Tablice pracują poprawnie i są czytelne w zakresie od 20% do 90% wilgotności względnej oraz są odporne (w sensie czytelności informacji) na szybkie zmiany temperatury o wartości 0,5°C/min w pełnym zakresie temperatur pracy. 
Tablice spełniają wymagania normy PN-EN ISO 14001 w zakresie wykorzystania materiałów nieuciążliwych dla środowiska oraz emisji hałasu, ciepła i zakłóceń elektromagnetycznych.

[bookmark: _Toc415556497]Konstrukcja tablicy
Wykorzystano jedną konstrukcję wsporczą dla wszystkich rodzajów tablic. Wszystkie przewody są prowadzone wewnątrz konstrukcji wsporczej.
Projekt Konstrukcji wsporczej tablic dwu- i jednostronnych dołączony jest jako załącznik numer 1. 

[bookmark: _Toc415556498][image: ]Tablica jednostronna
[bookmark: _Toc414969181]Rysunek 2. Tablica jednostronna mocowana do ściany



[bookmark: _Toc415556499]Tablica jednostronna mocowana do ściany
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[bookmark: _Toc414969182]Rysunek 3. Tablica jednostronna mocowana na ścianie



[bookmark: _Toc415556500]Tablica jednostronna mocowana na konstrukcji wsporczej
[image: ][bookmark: _Toc414969183]Rysunek 4. Tablica jednostronna mocowana na konstrukcji wsporczej



[bookmark: _Toc415556501][image: ] Tablica dwustronna
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ROZDZIAŁ IV

TABLICA INFORMACJI PRZYSTANKOWEJ - ZBIORCZA
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ROZDZIAŁ V
INFOKIOSK
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46 81 Piękna - Szubińska LCD dwustronna TFT 42" 9007 A 10.43.84.83 53.11866015766239 17.97920818497919 raz / rok raz / rok raz / rok

47 82 Plac Poznański LCD dwustronna TFT 42" 9001 A 10.44.61.81 53.12227399147302 17.98974849700726 raz / rok raz / rok raz / rok

48 83 Plac Poznański LCD dwustronna TFT 42" 9002 A 10.44.61.82 53.12151038957568 17.98817342047656 raz / rok raz / rok raz / rok

49 84 Plac Poznański LCD dwustronna TFT 42" 9003 A 10.44.61.83 53.12271749111499 17.98684483552346 raz / rok raz / rok raz / rok

50 85 Plac Poznański LCD dwustronna TFT 42" 9004 A 10.44.61.84 53.1228146066223 17.98610080022123 raz / rok raz / rok raz / rok

51 86 Skłodowskiej Curie - Jurasza LCD dwustronna TFT 42" 3017 A 10.42.77.82 53.12613460999218 18.03057606547823 raz / rok raz / rok raz / rok

52 87 Skłodowskiej Curie - Jurasza LCD dwustronna TFT 42" 3018 A 10.42.77.81 53.12628961106418 18.03049154441301 raz / rok raz / rok raz / rok

53 88 Solskiego - Bielicka LCD jednostronna TFT 42" 9036 A 10.43.78.81 53.1121932514837 17.99023257063528 raz / rok raz / rok raz / rok

54 89 Solskiego - Bielicka LCD jednostronna TFT 42" 9037 A 10.43.78.82 53.11209159088148 17.99254694435407 raz / rok raz / rok raz / rok

55 90 Solskiego - Ugory LCD dwustronna TFT 42" 9038 A 10.43.79.81 53.11345855579802 17.99764080212826 raz / rok raz / rok raz / rok

56 91 Solskiego - Ugory LCD dwustronna TFT 42" 9039 A 10.43.79.82 53.11401364571726 18.00048555487297 raz / rok raz / rok raz / rok

57 92 Rondo Toruńskie LCD dwustronna TFT 42" 11001 T 10.47.71.81 53.1169444916628 18.03474229663805 raz / rok raz / rok raz / rok

58 93 Rondo Toruńskie LCD dwustronna TFT 42" 11002 T 10.47.71.82 53.11703487575914 18.0348483941956 raz / rok raz / rok raz / rok

59 94 Rondo Toruńskie LCD dwustronna TFT 42" 11005 A 10.47.71.83 53.11678805728692 18.03548619433126 raz / rok raz / rok raz / rok

60 95 Rondo Toruńskie LCD dwustronna TFT 42" 11006 A 10.47.71.84 53.11586253713518 18.03351532397502 raz / rok raz / rok raz / rok

61 96 Rondo Toruńskie LCD dwustronna TFT 42" 11049 A 10.47.71.85 53.11636204209874 18.03297639569085 raz / rok raz / rok raz / rok

62 97 Nowy Rynek LCD dwustronna TFT 42" 9028 A 10.48.98.81 53.12039843407492 17.99743583815155 raz / rok raz / rok raz / rok

63 98 Nowy Rynek LCD dwustronna TFT 42" 9029 A 10.48.98.82 53.12004526523437 17.99781436108329 raz / rok raz / rok raz / rok

64 99 Nowy Rynek LCD dwustronna TFT 42" 9054 A 10.48.98.83 53.12047423631275 17.99707025398451 raz / rok raz / rok raz / rok

65 100 Zbożowy Rynek LCD dwustronna TFT 42" 10001 A 10.48.98.84 53.1200054255773 18.00271350764322 raz / rok raz / rok raz / rok

66 101 Zbożowy Rynek LCD dwustronna TFT 42" 10002 A 10.48.98.85 53.11971362147991 18.00301903605535 raz / rok raz / rok raz / rok

67 103 Zbożowy Rynek LCD dwustronna TFT 42" 10003 T 10.48.98.86 53.1194128811817 18.0065624787877 raz / rok raz / rok raz / rok

68 104 Zbożowy Rynek LCD dwustronna TFT 42" 10004 T 10.48.98.87 53.1194830732586 18.0063962697903 raz / rok raz / rok raz / rok

69 105 Zbożowy Rynek LCD dwustronna TFT 42" 10063 A 10.48.98.88 53.1196558860112 18.00342704911137 raz / rok raz / rok raz / rok

70 106 Plac Kościeleckich LCD dwustronna TFT 42" 10020 A 10.48.98.89 53.12054539665564 18.00476802660811 raz / rok raz / rok raz / rok

71 107 Plac Kościeleckich LCD dwustronna TFT 42" 10021 A 10.48.98.90 53.12055725617873 18.00430308602332 raz / rok raz / rok raz / rok

72 108 Plac Kościeleckich LCD dwustronna TFT 42" 10022 A 10.48.98.91 53.12079322962963 18.00449949639771 raz / rok raz / rok raz / rok

73 109 Plac Kościeleckich LCD dwustronna TFT 42" 10023 + 10022 A 10.48.98.92 53.12077701493165 18.00519013098976 raz / rok raz / rok raz / rok

74 110 Rondo Grunwaldzkie LCD dwustronna TFT 42" 6001 A 10.45.70.81 53.12593704678295 17.98467665401407 raz / rok raz / rok raz / rok

75 111 Rondo Grunwaldzkie LCD dwustronna TFT 42" 6002 A 10.45.70.82 53.1246357204554 17.98582204237813 raz / rok raz / rok raz / rok

76 112 Rondo Grunwaldzkie LCD dwustronna TFT 42" 6003 A 10.45.70.83 53.12549863732001 17.988142051825 raz / rok raz / rok raz / rok

77 113 Rondo Grunwaldzkie LCD dwustronna TFT 42" 6004 A 10.45.70.84 53.12669087001197 17.98616468433328 raz / rok raz / rok raz / rok

78 114 Rondo Grunwaldzkie LCD dwustronna TFT 42" 6005 T 10.45.70.85 53.12580444791035 17.98762900410461 raz / rok raz / rok raz / rok

79 115 Rondo Grunwaldzkie LCD dwustronna TFT 42" 6006 T 10.45.70.86 53.12573629669054 17.98784774048732 raz / rok raz / rok raz / rok

80 116 Wzgórze Wolności LCD dwustronna TFT 42" 10031 A 10.43.100.81 53.11498411387786 18.01520319647866 raz / rok raz / rok raz / rok

81 117 Wzgórze Wolności LCD dwustronna TFT 42" 10032 A 10.43.100.82 53.11429131645349 18.01960235313661 raz / rok raz / rok raz / rok

82 118 Wojska Polskiego - Ujejskiego LCD dwustronna TFT 42" 10036 A 10.43.105.81 53.11399851602591 18.02319894408553 raz / rok raz / rok raz / rok

83 119 Wojska Polskiego - Ujejskiego LCD dwustronna TFT 42" 10037 A 10.43.105.82 53.11277760914025 18.02464951718513 raz / rok raz / rok raz / rok

84 120 Wojska Polskiego - Ujejskiego LCD dwustronna TFT 42" 10038 T 10.43.105.83 53.11388121052873 18.02306019435093 raz / rok raz / rok raz / rok

85 121 Wojska Polskiego - Ujejskiego LCD dwustronna TFT 42" 10039 T 10.43.105.84 53.11372511645764 18.02316441466317 raz / rok raz / rok raz / rok

86 122 Rondo Skrzetuskie LCD dwustronna TFT 42" 4013 A 10.42.107.81 53.12629777100949 18.03666523635913 raz / rok raz / rok raz / rok

87 123 Rondo Skrzetuskie LCD dwustronna TFT 42" 4014 A 10.42.107.82 53.1277202910815 18.03820841524081 raz / rok raz / rok raz / rok

88 124 Powstańców Wielkopolskich - Wyszyńskiego LCD dwustronna TFT 42" 4001 A 10.41.109.81 53.13023196453145 18.03871672642222 raz / rok raz / rok raz / rok

89 125 Powstańców Wielkopolskich - Wyszyńskiego LCD dwustronna TFT 42" 4002 A 10.41.109.82 53.13004510359311 18.03617977082294 raz / rok raz / rok raz / rok

90 126 Powstańców Wielkopolskich - Wyszyńskiego LCD jednostronna TFT 42" 4003 A 10.41.109.83 53.13012227500755 18.04007501115497 raz / rok raz / rok raz / rok
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91 127 Rondo Jagiellonów LCD dwustronna TFT 42" 3025 T 10.48.116.81 53.12367376702689 18.00681434476224 raz / rok raz / rok raz / rok

92 128 Rondo Jagiellonów LCD jednostronna peron TFT 42" 3025 T 10.48.116.82 53.12365065576638 18.00723859389229 raz / rok raz / rok raz / rok

93 129 Rondo Jagiellonów (INF) LCD jednostronna ściana TFT 42" 10.48.116.83 53.12363970996046 18.00749525882342 raz / rok raz / rok raz / rok

94 130 Rondo Jagiellonów LCD jednostronna ściana TFT 42" 3025 T 10.48.116.84 53.12361417791271 18.00747843275659 raz / rok raz / rok raz / rok

95 131 Rondo Jagiellonów LCD dwustronna TFT 42" 3026 T 10.48.116.85 53.12360153057867 18.00679607294224 raz / rok raz / rok raz / rok

96 132 Rondo Jagiellonów LCD jednostronna peron TFT 42" 3026 T 10.48.116.86 53.12349812164648 18.00715498900425 raz / rok raz / rok raz / rok

97 133 Rondo Jagiellonów LCD jednostronna ściana TFT 42" 3026 T 10.48.116.87 53.12345217792581 18.0073818568848 raz / rok raz / rok raz / rok

98 134 Rondo Jagiellonów (INF) LCD jednostronna ściana TFT 42" 10.48.116.88 53.12342764842819 18.00736734972001 raz / rok raz / rok raz / rok

99 135 Rondo Jagiellonów LCD dwustronna TFT 42" 3029 A 10.48.116.89 53.1238763360885 18.00673006872685 raz / rok raz / rok raz / rok

100 136 Rondo Jagiellonów LCD jednostronna ściana TFT 42" 3029 A 10.48.116.90 53.12380411064842 18.00730775181883 raz / rok raz / rok raz / rok

101 137 Rondo Jagiellonów LCD dwustronna TFT 42" 3030 A 10.48.116.91 53.1227466010497 18.00718431327868 raz / rok raz / rok raz / rok

102 138 Rondo Jagiellonów LCD jednostronna ściana TFT 42" 3030 A 10.48.116.92 53.12319394898782 18.00718220615767 raz / rok raz / rok raz / rok

103 139 Rondo Jagiellonów LCD dwustronna TFT 42" 3031 A 10.48.116.93 53.12304989863237 18.01015460673508 raz / rok raz / rok raz / rok

104 140 Rondo Jagiellonów LCD dwustronna TFT 42" 3032 A 10.48.116.94 53.12403297517675 18.00868456977587 raz / rok raz / rok raz / rok

105 141 Rondo Jagiellonów LCD jednostronna ściana TFT 42" 3032 + 3033 A 10.48.116.95 53.1237206792781 18.00859774724059 raz / rok raz / rok raz / rok

106 142 Rondo Jagiellonów LCD dwustronna TFT 42" 3033 A 10.48.116.96 53.12433096356791 18.00879599881037 raz / rok raz / rok raz / rok

107 143 Rondo Jagiellonów LCD jednostronna ściana TFT 42" 3031 A 10.48.116.97 53.12310929799263 18.00841018149222 raz / rok raz / rok raz / rok

108 144 Rondo Jagiellonów LCD dwustronna TFT 42" 3030 A 10.48.116.98 53.12258421044248 18.00716852937979 raz / rok raz / rok raz / rok

109 145 Rondo Kujawskie LCD dwustronna TFT 42" 10013 A 10.43.117.81 53.11329771474406 18.00863544251076 raz / rok raz / rok raz / rok

110 146 Rondo Kujawskie LCD dwustronna TFT 42" 10014 A 10.43.117.82 53.11323435141117 18.00743459019613 raz / rok raz / rok raz / rok

111 147 Rondo Kujawskie LCD jednostronna TFT 42" 10015 A 10.43.117.83 53.1146666666667 18.0059444444444 raz / rok raz / rok raz / rok

112 148 Rondo Kujawskie LCD dwustronna TFT 42" 10016 A 10.43.117.84 53.11536903575357 18.00723599502878 raz / rok raz / rok raz / rok

113 149 Rondo Kujawskie LCD jednostronna TFT 42" 10018 T 10.43.117.85 53.11478980988678 18.01128179052994 raz / rok raz / rok raz / rok

114 150 Rondo Kujawskie LCD dwustronna TFT 42" 10026 A 10.43.117.86 53.11451058531637 18.00983920948404 raz / rok raz / rok raz / rok

115 151 Focha - Opera LCD dwustronna TFT 42" 2054 T 10.48.8.81 53.12511520889269 17.99705789640513 raz / rok raz / rok raz / rok

116 152 Focha - Opera LCD dwustronna TFT 42" 2055 T 10.48.8.82 53.12517674663206 17.99722344757244 raz / rok raz / rok raz / rok

117 153 Focha - Opera LCD dwustronna TFT 42" 2056 A 10.48.8.83 53.12546514209163 17.99684568212256 raz / rok raz / rok raz / rok

118 154 Rondo Ossolińskich LCD dwustronna TFT 42" 3015 A 10.42.60.81 53.1261102446577 18.01760560200909 raz / rok raz / rok raz / rok

119 155 Rondo Ossolińskich LCD dwustronna TFT 42" 3014 A 10.42.60.82 53.12577782506791 18.01775209681398 raz / rok raz / rok raz / rok

120 156 Plac Teatralny LCD dwustronna TFT 42" 2052 + 2053 A/T 10.48.62.81 53.12425210493516 18.00111383356294 raz / rok raz / rok raz / rok

121 157 Plac Teatralny LCD dwustronna TFT 42" 2053 + 2052 A/T 10.48.62.82 53.12432936597434 18.00062451550856 raz / rok raz / rok raz / rok

122 158 Gdańska - Dworcowa LCD dwustronna TFT 42" 3023 T 10.48.62.83 53.12518025313798 18.00322955058895 raz / rok raz / rok raz / rok

123 159 Gdańska - Dworcowa LCD dwustronna TFT 42" 3024 T 10.48.62.84 53.12521093721487 18.00311856118187 raz / rok raz / rok raz / rok

124 233 Rondo Maczka (233) LCD dwustronna TFT 40" 5036 A 10.45.44.81 53.13775053631138 17.96454617149995 raz / rok raz / rok raz / rok

125 234 Rondo Maczka (234) LCD dwustronna TFT 40" 5078 A 10.45.44.82 53.13794203230731 17.96374508218798 raz / rok raz / rok raz / rok

126 235 Rondo Maczka (235) LCD dwustronna TFT 40" 5037 A 10.45.44.83 53.13682349400111 17.96238209683946 raz / rok raz / rok raz / rok

127 236 Rondo Maczka (236) LCD dwustronna TFT 40" 5093 A 10.45.44.84 53.13641045342531 17.96442969508122 raz / rok raz / rok raz / rok

128 237 Rondo Maczka (237) LCD dwustronna TFT 40" 5094 A 10.45.44.85 53.1369165124001 17.96581713175437 raz / rok raz / rok raz / rok

129 238 Leśne (238) LCD dwustronna TFT 42" 1032 A karta SIM 53.143410 18.031261 raz / rok raz / rok raz / rok

130 239 Modrzewiowa - Sułkowskiego (239) LCD dwustronna TFT 42" 1066 A karta SIM 53.142222 18.032674 raz / rok raz / rok raz / rok

131 240 Dworzec Leśne (240) LCD dwustronna TFT 42" 1064 A karta SIM 53.14265 18.032799 raz / rok raz / rok raz / rok

132 241 Dworzec Leśne (241) LCD dwustronna TFT 42" 1065 A karta SIM 53.142670 18.032927 raz / rok raz / rok raz / rok

133 242 Dworzec Błonie (242) LCD dwustronna TFT 42" 9074 A karta SIM 53.119108 17.953368 raz / rok raz / rok raz / rok

1 1 Dworzec główny kiosk - - - - 192.168.20.139 - - - raz / rok raz / rok

2 2 Dworzec główny kiosk - - - - 192.168.20.140 - - - raz / rok raz / rok
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Rysunek 1. Tablica dwustronna mocowana na konstrukcji wsporczej
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1. Wprowadzenie

1.1. Przeznaczenie
Zbiorcza Tablica Informacyjna typu ZTI-45 powstata w celu poprawienia standardéw
informowania pasazeréw o biezacej sytuacji w danym wezle komunikacji publicznej.

Zastosowane moduty LCD' umozliwiajg wy$wietlanie wczesniej uzgodnionej tresci, w
mozliwie najefektywniejszym i najbardziej czytelnym uktadzie. Tablice dysponuja
autonomicznym zegarem cyfrowym, wspieranym zdalng synchronizacj ze zrodtem

zewnetrznym (serwerem).

Zbiorcze Tablice Informacyjne ZTI wykonane sa z monochromatycznych matryc LCD
o wysokim wskazniku kontrastu, pod$wietlanych od wewnatrz matrycami diod LED.

Z uwagi na niezawodno$¢, swobode doboru wymiaru i formatu, jak rowniez
atrakcyjng charakterystyke ogdlng, wys$wietlacze LCD naleza dzi$é do wiodacej
technologii przekazywania informacji wizualnej.

ZTl produkowane sa przy wykorzystaniu najnowocze$niejszych modutéw LCD,
pracujgcych przy temperaturze -35°C, dostepnych w kilku modelach
umozliwiajacych projektowanie alfanumerycznych, semigraficznych oraz graficznych
tablic.
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1.2. Opis ogolny modelu

Zbiorcza Tablica Informacyjna typu ZTI-45 zawiera 20 modutéw wyswietleniowych,
dedykowanych do dynamicznego przekazywania pasazerom biezgcych informacji na
temat $rodkéw komunikacji publicznej. Moduty rozmieszczone sa w pieciu wierszach
(po 4 sztuki na wiersz), przy czym na kazdym z wierszy moze znajdowac si¢ kilka linii
wyswietlanego tekstu (w zaleznosci od wielkosci zastosowanej czcionki). Dodatkowy,
umieszczony ha gorze tablicy, modut przewidziany jest do wyswietlania aktualnej
godziny.

DWORZEC GLOWNY 23 :56

Linia Kierunek Poron Odjoz

: 96
: 96
: 96
96
: 26
196

: 96
:96

23 Torunska
23 Torunska

23 Torunska
23 Torunska

23 Torunska
23 Torunska

23 Torunska
23 Torunska

23 Torunska : 96
23 Torunska : 96

g2 ] Z=a

U g g gia aga
NN NN NN NN NN
W W W Www wWww

Rys.1 Zbiorcza Tablica Informacyjna ZTI-45
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Rys.2  Widoki zbiorczych tablic informacyjnych ZTI-45

2. Parametry

2.1. Przyktady wyswietlanych informacji
.Godzina Odjazdu” - cyfrowy zapis w postaci: HH:MM |ub czas pozostaty do
odjazdu.

~Kierunek” - informacja tekstowa.

~Rodzaj srodka transportu” - informacja tekstowa lub symbol (np. A, T, A+T,
itp.).

Przewoznik” - informacja tekstowa lub logo przewoznika jako obraz graficzny
monochromatyczny.

»numer linii” - informacja tekstowa.
~Trasa przebiegu” - informacja tekstowa.
»,OpozZnienie” - informacja tekstowa lub zapis cyfrowy w postaci: HH:MM.

,Informacje dodatkowe tekstowe” - tzw. scroll tekstu, mozliwosc¢
wyséwietlania komunikatéw dotyczacych wystapienia sytuacji szczegdlnych na
trasach Ilub przystankach, dodatkowo funkcja cyklicznej zmiany formatu z
czarnym ttem i biatg czcionkq na negatyw dla wyeksponowania danej informacji.
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2.2. Rodzaje czcionki

Standardowo w sterowniku tablicy uzyta jest czcionka formatu 5x7 punktéw oraz
Mozliwe jest jednak zaprogramowanie
dowolnie innej czcionki innych formatéw. Kazda tablica zbudowana jest z kilku
matryc LCD o rozdzielczosci: 96x64 punktow, a kazdy punkt $wietlny posiada

jej wielokrotnos¢ (10x14,

15x21).

ksztatt prostokata o wymiarach 2,45x3,7mm.
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Rys.3 Przyktadowe wielkosci znakéw
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2.3.Jasnos$¢ znakow

Tablica przystosowana jest do zastosowan zewnetrznych i wewnetrznych, przy
petnym naswietleniu stonecznym. Znaki charakteryzuja sie bardzo duza jasnoscig
$wiecenia. Doskonatg czytelnos¢ znakéw, zaréwno w dzieri jak i w nocy, uzyskano
dzieki podséwietleniu matryc LCD wysokowydajnymi diodami LED. Mozliwosci
przyciemniania obrazu dostosowuje go do natezenia $wiatta w zewngtrznym
otoczeniu tak, aby uzyskaé optymalng widocznos¢ przy kazdym natgzeniu
o$wietlenia zewnetrznego.

2.4. Obudowa tablicy
Obudowa tablicy wykonana jest z metalu i tworzywa sztucznego o poréwnywalnych
wiasciwosciach mechanicznych. Szeroko$¢, wysokos¢ oraz gtebokos¢ obudowy
wynosi odpowiednio: 160x200x30 [cm]. Konstrukcja tablicy uniemozliwia osobom
postronnym dostep do jej wnetrza oraz jest odporna na wplyw zewnetrznych
warunkow atmosferycznych.

2.5. Inne parametry
Niezawodnos$¢ :
- MTBF modutu LCD > 2000000h,
- brak ,,goracych pikseli” w czasie cyklu zycia urzgdzenia
- cykl zywotnosci tablic LCD >15lat
- pogorszenie kontrastu w ciggu 10 lat na poziomie < 2%

2.6. Parametry optyczne
- Kontrast >1:750
- Kat obserwacji w poziomie >170°
- Kat obserwacji w pionie >30°w gore i >80°w dot
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Matryce LCD s koloru czarnego, z powtoka antyrefleksyjng. Podéwietlenie
modutéw LCD od wewnetrznej strony realizowane jest za pomoca matryc LED (ze
wzgledu na szybkos¢ zapalania, gaszenia i trwatos¢ podswietlenia). Podswietlenie
moze by¢ realizowane na co najmniej trzech kolorach diod (zaleznie od zaméwienia)
tak, aby istniata mozliwo$¢ rozréinienia koloru dla réznych pdl tablicy. Jasnos¢
podswietlenia tablicy mozna dostosowac do natezenia o$wietlenia zewnetrznego.

2.7. Zasilanie

Tablice pracujg poprawnie w zakresie napiecia zasilajgcego 230Vac (-10%, +15%) o
czestotliwosci 50Hz (+/5%). Kazda z tablic posiada indywidualne zabezpieczenie
przepieciowe z ogranicznikiem przepie¢ klasy I+lI+lll oraz zabezpieczenie
nadmiarowopradowe i ochrone przeciwporazeniowa réznicowopradowa. Jako opcja
wykonania, tablice moga by¢ zasilane statym napieciem nizszym: 12VDC lub 24VDC.
Pobér mocy podczas pracy tablicy waha sie w granicach od 350W do 1000W, w
zaleznosci od natezenia podswietlenia matryc LCD.

3. Zastosowane podzespotly
Przedstawione rysunki stanowiq jedynie informacjq poglgdowq, mogq ulec zmianie z racji korekt
technologicznych.

Na ponizszych rysunkach zostaty pokazane urzadzenia znajdujgce sie w tablicy typu
Master?. W tablicy tego typu wystepuja urzadzenia (w kolejnosci od lewej strony):
e Zabezpieczenie nadmiarowoprgdowe
e Zabezpieczenie przeciwprzepigciowe
e Filtr jednofazowy
e Zabezpieczenie roznicowopradowe

e Zabezpieczenie rozruchowe
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e Zasilacze (230VAC -> 12VDC) - ilo$¢ zasilaczy zastosowana w poszczegdlnych
tablicach danego typu moze by¢ rézna

e Zasilacz (230VAC -> 24VDC)

e Konwerter teletransmisji

e Modem teletransmisji
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Rys.4 Rysunek pogladowy przedstawiajacy rozmieszczenie urzadzen na szynie euro (Master, czes¢ 1/2)
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Rys.5 Rysunek pogladowy przedstawiajacy rozmieszczenie urzadzen na szynie euro (Master, czes¢ 2/2)
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Rys. 6

Analogicznie jak w przypadku tablicy typu Master, ponizsze rysunki pokazujg
urzadzenia znajdujace sie w tablicy typu Slave. W kolejnosci:

e Zabezpieczenie nadmiarowopradowe

e Zabezpieczenie przeciwprzepieciowe

e Filtr jednofazowy

e Wytacznik réznicowopradowy

e Zabezpieczenie rozruchowe

e Zasilacze (230VAC -> 12VDC), - ilo$¢ zasilaczy zastosowana w poszczegdinych

tablicach danego typu moze byc¢ rézna
e Gniazdo sieciowe 230VAC z wytgcznikiem, do celdw serwisowych
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Rysunek pogladowy przedstawiajacy rozmieszczenie urzadzen na szynie euro (Slave, czes¢ 1/2)
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Rys.7 Rysunek pogladowy przedstawiajacy rozmieszczenie urzadzen na szynie euro (Slave, czes¢ 2/2)

4. Detekcja usterek
W przypadku, kiedy dana tablica nie wyswietla prawidtowo zadanych informacji,
nalezy zlokalizowaé problem badz usterke powodujaca przerwe w informowaniu
pasazeréw. W przypadku wadliwego zachowania sie wszystkich tablic dziatajgcych w
ramach jednego systemu, nalezy sprawdzi¢ poprawnos¢ danych wysyfanych do
tablic. Jezeli tylko jedna, badz czesé tablic nie wyswietla informacji, nalezy wykonac
ponizsze czynnosci.

Otworzy¢ obudowe poprzez podniesienie uchylnej ostony frontowej. Wykonanie tej
czynnoéci mozliwe jest dopiero po zwolnieniu zapadek blokujgcych. W celu
zwolnienia zapadek, nalezy wkreci¢ na odpowiednia gteboko$¢ sruby znajdujace sie
na spodzie odbudowy. Po podniesieniu ostony nalezy zablokowa¢ jg w pozycji
otwartej, za pomoca wbudowanych podpérek. Zaleca sie, aby operacje otwierania i
zamykania obudowy wykonywane byty przez dwie osoby.
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Otworzy¢ ramke zawierajgcg moduty LCD. W tym celu nalezy odsunac¢ blaszki
zabezpieczajgce ramke. Znajduja sie one po obu stronach wzdtuz $cianki bocznej

ramki.

Sprawdzi¢ zasilanie gtéwne oraz stan zasilaczy 230VAC -> 12VDC. Jezeli diody na
zasilaczach nie $wieca, oznacza to brak zasilania. W tym przypadku nalezy sprawdzi¢
stan zabezpieczenia nadmiarowopradowego oraz zabezpieczenia
réznicowopradowego (oba przetaczniki powinny znajdowac sie w stanie zatgczonym
— widoczne czerwone pole jest stanem poprawnym). Jesli istnieje taka potrzeba —
zataczy¢ zabezpieczenia. W przypadku braku napiecia na doprowadzeniu zasilania
tablicy, nalezy zwrdci¢ sie do administratora sieci elektrycznej.

Sprawdzi¢ poprawnos¢ dziatania urzadzen transmisyjnych oraz sterownika.
Sterownik znajduje sie na ramce, w jej czesci wewnetrznej. Na sterowniku powinna
$wieci¢ zielona dioda, okresowo wygaszana. W przypadku $wiecenia sig¢ diody
czerwonej $wiattem ciggtym, naleizy zresetowac sterownik LCD przez nacisnigcie
czerwonego przycisku. Jezeli zadna z diod nie $wieci, nalezy sprawdzi¢ podtaczenie
wtyczki zasilajacej 12V oraz stan bezpiecznika sterownika. Jezeli pomimo wykonania
powyiszych czynnosci ptytka nie dziata prawidtowo, nalezy jg wymieni¢ na nowa. W
przypadku koniecznosci wymiany, nalezy zwrdci¢ uwage na odpowiednie
podtaczenie okablowania oraz ustawienie przetacznikéw znajdujacych sie na ptytce
sterownika. Ustawienia przetacznikéw dobierane sg indywidualnie dla kazdej ramki,
dlatego wazne jest zachowanie oryginalnych ustawieri na nowo zainstalowanym
sterowniku.

Sprawdzenie dziatania konwertera teletransmisji.

e Czerwona dioda, oznaczona ,PWR”, informuje o zasilaniu urzadzenia.

e Zielona dioda, oznaczona ,Read”, oznacza odczyt informacji z modemu.

e Pomaraniczowa dioda, oznaczona ,Write”, sygnalizuje wysytanie informacji do
modemu.

W przypadku problemu w dziataniu konwertera (zaobserwowanie ciggtego
$wiecenia diody zielonej, badz czerwonej) nalezy, zrestartowac urzadzenie poprzez
wyjecie i ponowne wtozenie zielonej wtyczki doprowadzajgcej zasilanie. Brak
$wiecenia diody czerwonej oznacza brak zasilania. Podobnie jak sterownik, réwniez
konwerter moze ulec uszkodzeniu i podlega wymianie.

Sprawdzenie dziatania modemu teletransmisji (jezeli wystepuje). Prawidtowe
funkcjonowanie jest oznakowane praca diod. Wszystkie diody powinny by¢ zapalone
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— FRNT (protokét transmisji), Pwr (zasilanie), DSL1 (linia transmisyjna pierwsza), DSL2
(Linia transmisyjna druga). W przypadku braku $wiecenia diod komunikacyjnych
(poza Pwr) nalezy odtgczy¢ zasilanie urzadzenia i podtaczy¢ je ponownie. Po kilku
minutach modem powinien sie zsynchronizowa¢ z pozostatymi urzadzeniami,
przywracajac komunikacje.

Tablice zamyka¢ w odwrotnej kolejnosci, zwracajac szczegdlng uwage na poprawne
ustawienie blaszek blokujgcych ramki z modutami LCD w szkielecie obudowy oraz

zablokowanie zapadek frontowej ostony obudowy.

5. Serwisowanie tablic

Swiecenie
czerwonej diody
sterownika LCD-
LED

Swiecenie
przerywane
czerwonej diody
zasilania
konwertera
ETH/RS

Brak $wiecenia
diod sterownika
LCD-LED

Zresetowac sterownik przy pomocy czerwonego przycisku. W
przypadku ponownego zaswiecenia diody, wymieni¢ sterownik,
zwracajac uwage na poprawne podtaczenie tasm sterujacych
diodami, matrycami LCD, przewodu transmisyjnego RS485 i zasilania
oraz poprawng konfiguracje przetacznikéw. W przypadku niskich
temperatur nalezy odczekaé pewien okres czasu (kilka, kilkanascie
minut) w celu zgasniecia czerwonej diody.

Zresetowac urzgdzenie poprzez wytaczenie i ponowne zatgczenie
zasilania konwertera. Jezeli problem jest zauwazony ponownie,
wymieni¢ przewdd komunikacyjny miedzy konwerterem, a
modemem DSL. Inng przyczyng moze by¢ brak ustalonego adresu IP,
badz przydzielanie go poprzez serwer DHCP. W takim przypadku
rozwigzaniem problemu powinien zajgc sig serwis KZt.

Wymienié bezpiecznik sterownika, w przypadku innych probleméw
postepowac zgodnie ze wskazéwkami zamieszczonymi punkcie
Detekcja Usterek.
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Brak
podswietlenia
czesci tablicy

Wyswietlanie
znieksztatconej
informacji

Zabrudzenie
matrycy LCD od
strony

zewngetrznej

Zabrudzenie
matrycy LCD od
strony

wewnetrznej

Sprawdzi¢: potgczenia pomiedzy pojedynczymi modutami
podswietlenia (tasmy); pofaczenia zasilania oraz stan zasilaczy DR-
120-12 (zielona dioda DC ok.); stan bezpiecznikéw topikowych
umieszczonych w oprawkach, na przewodach taczacych zasilacze z
modutami podswietlenia; potgczenia pomiedzy sterownikiem LCD-
LED, a modutami podswietlenia.

Zresetowac sterownik przez nacisniecie czerwonego przycisku,
sprawdzi¢ poprawnos$¢ potaczer tasm pomiedzy pojedynczymi
matrycami LCD oraz pomiedzy matrycami LCD a sterownikiem LCD-
LED. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia tasm, konieczna jest ich
wymiana. Jezeli wymiana tasm nie przynosi pozadanego efektu,
wskazuje to na uszkodzenie matrycy LCD i konieczno$¢ wymiany jej

na nowa.

Matryce nalezy delikatnie wyczysci¢ za pomocg srodka
dedykowanego do czyszczenia paneli LCD (np. Uniwersalna Pianka do
Czyszczenia ,,Multifoam”, firmy NOWYTECH POLSKA Sp. z 0.0.),
zgodnie z zaleceniami producenta $rodka. Zaleca sig uzywania
wyltacznie $ciereczek przeznaczonych do czyszczenia paneli LCD lub
miekkich recznikow papierowych. Nie wolno stosowac silnych
$rodkéw chemicznych (np. rozpuszczalniki). Zastosowanie
niewtfasciwych srodkéw czyszczacych moze spowodowac trwate
uszkodzenie powierzchni matrycy LCD.

Usuwanie wewnetrznych zabrudzeri matryc LCD mogg wykonywac
jedynie osoby przeszkolone lub pracownicy KZt Bydgoszcz Sp. z o.0.
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1. Przeznaczenie

Informator miejski typ Infomat T-700 (Rys. nr 1) przeznaczony jest do prezentacii
informacji dla pasazeréw korzystajacych z ustug przewoznikéw miejskich. Przygotowany jest do
pracy na przystankach tramwajowych i autobusowych na wolnym powietrzu lub pod wiatami.

W szczegdlnosci, Informator T-700 przeznaczony jest do:

- prezentaciji tras i rozktadéw jazdy w miejskiej sieci komunikacyjnej;

- wyéwietlenia wszystkich niezbednych informacji o biezacym rozkfadzie jazdy na wybranym
przystanku wybranej linii tramwajowej lub autobusowej;

- prezentacji waznych informacji dodatkowych dotyczacych zmian w kursowaniu pojazdow
w réznych rejonach miasta.

2. Dane techniczne informatora.

= Catkowite wymiary tablicy —1500/500/290 [mm)] (wys./szer./gteb.)

= Wymiary pola roboczego monitora — 270mm x 337mm (17")

= Rozdzielczo$¢ — 1024 x 1280 pikseli (pozioma/pionowa)

= |lo$¢ wyswietlanych kolorow - ok. 1,06x10°

= Jasnos¢ ekranu — 700 cd/m?

= Katy widzenia — 170° lewo/prawo/goéra/dot (przy kontrascie = 10)
= Dynamiczny wsp. kontrastu —4000:1

= Napigcie zasilania (sie¢ TN-S) — 230 VAC 50/60 Hz

= Maksymalna przerwa w zasilaniu —ok. 10 min.

= (Czas uzupetnienia energii UPS — ok. 8 godzin (przy petnym roztadowaniu UPS)
= Minimalny/maksymalny pobér mocy - 100/ 500W

= Sredni pobér mocy —ok. 150 W

= Zakres temperatur pracy —-25°C do + 50°C

= Zakres wilgotnosci pracy - 10% do 90%

= Stopien ochrony - IP-65

= Masa tablicy — ok. 230 kg

3. Budowa informatora.

Do prezentacji informacji w T-700 wykorzystano profesjonalny monitor TFT LCD
o przekatnej 17", pracujgcy w pozycji pionowej. Monitorem steruje sterownik lokalny w postaci
przemystowego komputera umieszczonego w specjalnej obudowie wewnatrz informatora.

Informator zasilany jest z sieci energetycznej 230VAC w uktadzie TN-S i wyposazony w UPS
omocy 500W, podtrzymujgcy zasilanie lokalnego sterownika w przypadku krotkich przerw
(max. ok. 10 min), a takze zabezpieczajgcy monitor i sterownik przed uszkodzeniami w przypadku
nagtego zaniku zasilania badz wystapienia roznego rodzaju zaktocen jak np. przepigcia w sieci.

Obudowa informatora (Rys. nr 2.) jest konstrukcjg samono$ng mocowang czterema $rubami
M12 do odpowiednio przygotowanego fundamentu (Rys. nr 3). Wykonana jest z blachy
nierdzewnej LDX 2101 o grubosci 2 mm, malowanej proszkowo na kolor zgodny z projektem
(domysinie: RAL-5022 drobna struktura). Obudowa podzielona jest na dwie czgsci (gorng i doing)
z niezaleznymi drzwiczkami wyposazonymi w zamki peinigce jednoczesnie funkcje klamki.
Zamkniete drzwiczki blokowane sg w trzech punktach. Wewnatrz obudowy, w jej gornej czesci,
zamontowane sg elementy elektryczne i elektroniczne tablicy zas w specjalnie wyprofilowanych
gornych drzwiczkach, monitor LCD z panelem dotykowym. Przed przejawami wandalizmu monitor
chroniony jest plytg poliweglanowa. Konstrukcja Informatora umozliwia korzystanie z niego
osobom niepetnosprawnym na wézkach.

Instalacja elektryczna informatora wyposazona jest m. innymi w rézne zabezpieczenia oraz
zespdt grzewczy i czujnik temperatury wewnetrznej, umozliwiajgce prace informatora w ujemnych
temperaturach.
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Rys. 2. Szkic obudowy informatora ,Infomat T-700” z wymiarami.
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Rys. 3. Rozstaw otworéw stuzgcych do mocowania informatora T-700 na fundamencie.
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4. Srodowisko pracy

Infomat T-700 przystosowany jest do pracy w przestrzeni otwartej w zakresie temperatur
zewnetrznych od —25°C do +50°C oraz odporny jest na wplyw promieniowania stonecznego
w zakresie UV. Pracuje poprawnie w zakresie od 20% do 90% wilgotno$ci wzglednej oraz jest
odporny (w sensie czytelnosci informacji na monitorze) na szybkie zmiany temperatury o wartosci
0,5°C/min w petnym zakresie temperatur pracy.

Infomat spetnia wymagania normy PN-EN ISO 14001 w zakresie wykorzystania materiatow
nieucigzliwych dla $rodowiska oraz emisji hatasu, ciepta i zaktocen elektromagnetycznych.

5. Zasilanie — narazenia elektryczne

Infomat T-700 przeznaczony jest do pracy w sieciach elektrycznych 230VAC typu TN-S oraz
TT z uziemieniem (albo uszynieniem). Jako element uzupeiniajacej ochrony przeciwporazeniowej
wykorzystano wylacznik réznicowopradowy. Ponadto, informator posiada zabezpieczenie
nadpradowe, przeciwprzepieciowe i przeciwzakioceniowe.

Infomat spetnia wymagania odpornosci EMC oraz emisyjnosci EMC zgodnie z PN-EN 9:2002 -
Kompatybilnoéé elektromagnetyczna i EN 55022/2003 tlumienie zaktocen elektrycznych.

6. Sterowanie grzaniem i nawiewem

Informator wyposazony jest w sterownik ,PPZ" (prod. KZt Sp. z 0.0.) zarzgdzajacy pracq
uktadu elektrycznego i zespotu grzewczego. Zabezpiecza on przed uszkodzeniem elementy
wrazliwe na niskie temperatury. Realizuje rowniez programowane opoznienie zatgczenia przydatne
do eliminacji uderzenia pradowego wystgpujgcego przy zataczaniu wielu urzadzen zasilanych
z jednego zrodta. Sterownik PPZ dziata wg specjalnego algorytmu.

Po zalgczeniu odczytuje aktualny stan ustawien i przed wysterowaniem jakichkolwiek wyj$¢
(zespot grzewczy, monitor LCD, UPS) odczekuje weczesniej zaprogramowang ilos¢ sekund.

Kolejnym krokiem jest pomiar temperatury i na jego podstawie podjgcie decyzji o zataczeniu
grzania. Zasilanie gléwnego sterownika tablicy i pozostatych elementow jest zatgczane dopiero po
osiggnieciu odpowiedniej temperatury wewnatrz obudowy.

Temperatura wewnatrz tablicy kontrolowana jest na biezagco w polowie wysokosci gornej czgsci
obudowy i usredniana. W zaleznosci od jej wartoéci zataczane s odpowiednie elementy
wg progow okreslonych w specyfikacji sterownika.

Domyslne ustawienia progéw temperaturowych sg nastgpujgce:

+5° — zalgczenie zespolu grzewczego;,

+10° — wytgczenie zespotu grzewczego,
Po osiagnieciu pierwszego progu temperatury (+5°) wigczany jest komputer i monitor za$ zespot
grzewczy stosownie do mierzonej na biezgco temperatury.

Sterownik PPZ komunikuje sie z lokalnym sterownikiem informatora poprzez interface RS232.
Cyklicznie wysyta do niego ramki tekstowe zawierajgce informacje o zmierzonej temperaturze;
o stanach czujnikéw otwarcia drzwi i stanach wyj$¢ zataczajgcych zespdt grzewczy i syrene
alarmowa. PPZ moze pracowaé w trybie automatycznym lub recznym. Tryb reczny moze by¢
wykorzystany do zmiany domyslnych nastaw i progoéw. Sposéb programowania parametrow
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7. Sterowanie

Gtowny sterownik tablicy wyposazony jest w interfejs sieciowy Ethernet. W zaleznosci
od potrzeb, informator moze by¢ doposazony w konwerter $wiattowodowy lub np. w szybki modem
DSL. W pierwszym przypadku, tgcznos¢ z serwerem komunikacyjnym odbywa sig¢ poprzez
odpowiedni $wiattowdd zas w drugim poprzez dwuprzewodowa skretke.

Transmisja danych miedzy serwerem komunikacyjnym a lokalnym sterownikiem informatora
podlega weryfikacji i w przypadku wystapienia btedéw jest powtarzana az do pozytywnego skutku.
W przypadku powaznej awarii np. przecigcie kabla transmisyjnego, dane wyswietlane na
monitorze moga byé wygaszane by nie wprowadza¢ pasazerow w biad, za$ sterownik
systematycznie podejmuje proby potaczenia z serwerem i natychmiast po usunieciu awarii
ponawia wyswietlanie aktualnych danych.

Cyfrowa pakietowa transmisja danych umozliwia takze zdalng kontrolg i sterowanie Infomatu
T-700 z centrum obstugi znajdujgcego sig w innej lokalizacji.

8. Instalacja i montaz informatora

Informatory ,Infomat T-700” moga byé montowane przez ekipg montazowg producenta lub
przez inne osoby przez niego autoryzowane. Montaz polega na przykreceniu obudowy informatora
poprzez otwartg dolng jej czes¢ do specjalnie przygotowanych fundamentéw (typowych dla
parkometrow P-600SE i P-600E prod. Kzt Sp. z 0.0.). Nalezy przy tym pamigtac
o0 wczesniejszym wprowadzeniu do informatora kabli zasilajgcych i przewodow sygnatowych przez
otwér na $rodku dolnej $cianki obudowy

Po przykreceniu informatora sprawdzi¢ jego wypoziomowanie a w razie wystgpienia
niedoktadnosci czy odchytek, poprawi¢ mocowanie stosujgc odpowiednie podktadki.

Wprowadzone wczeéniej kable i przewody podtgczy¢ do wiasciwych punktow instalacii tablicy.
Jezeli informator ma pracowaé w sieci o uktadzie TN-S, przewody L, N i PE nalezy podiaczy¢
do odpowiednich zaciskéw Wago umieszczonych z lewej strony szyny montazowej. (Rys. nr 4).

L N PE

Rys. 4. Migjsce podigczenia przewoddw zasilajgcych do informatora T-700.
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W przypadku zasilania z sieci pracujacej w uktadzie TT z uziemieniem (albo uszynieniem),
przewody L i N nalezy podtaczy¢ tak jak przy uktadzie TN-S za$ do zbiorczej listwy ,PE” wewnatrz
informatora nalezy podiaczyé na state, uziemienie (albo uszynienie), niezaleznym przewodem
o przekroju okreslonym przez normy.

Przewody komunikacyjne ($wiattowéd Ilub przewod miedziany) podtgczy¢ stosownie
do uzytego w Infomacie T-700 urzadzenia do komunikacji (konwertera Fiber/Eth lub modemu
szerokopasmowego).

9. Uwagi eksploatacyjne

Poza regularnym czyszczeniem, Infomat T-700 nie wymaga zadnych specjainych
czynnoséci eksploatacyjnych. Do czyszczenia obudowy mozna uzywac¢ miekkiej szmatki
z detergentem, natomiast do czyszczenia plyty poliweglanowej zabezpieczajgcej matryce monitora
LCD, migkkiej szmatki i uniwersalnej piany do czyszczenia typu: MULTIFOAM (prod. Novatio)

UWAGA !!!
Nie stosowaé rozpuszczalnikow ,NITRO’, acetonu i innych podobnych zwigzkow chemicznych
do czyszczenia zadnych powierzchni w tablicach.
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ID

Panelu

Nazwa Panelu (lokalizacja) Typ Strony Rozmiar

Przypisane

przystanki

A/T

IP tablicy
(z ContentManager)

Latitude Longitude

Czyszczenie i 

wymiana filtrów

Przegląd elktryczny 

z ochroną 

przeciwporażeniow

ą

Pomiary 

rezystancji

1 1 Garbary LCD dwustronna TFT 42" 2057 A 192.168.20.201 53.12646781061035 17.99151852519056 raz / rok raz / rok raz / rok

2 2 Garbary LCD dwustronna TFT 42" 2058 A 192.168.20.202 53.12603403411236 17.99076594420849 raz / rok raz / rok raz / rok

3 3 Garbary LCD dwustronna TFT 42" 2061 T 192.168.20.203 53.12576103564901 17.99271023817705 raz / rok raz / rok raz / rok

4 4 Garbary LCD dwustronna TFT 42" 2062 T 192.168.20.204 53.12567988752761 17.99270546262518 raz / rok raz / rok raz / rok

5 5 Garbary LCD dwustronna TFT 42" 2069 T 192.168.20.205 53.12644326336856 17.99189239255873 raz / rok raz / rok raz / rok

6 6 Garbary LCD dwustronna TFT 42" 2070 T 192.168.20.206 53.12636621794957 17.99173940185958 raz / rok raz / rok raz / rok

7 7 Garbary LCD dwustronna TFT 42" 2074 A 192.168.20.207 53.12670364339821 17.99140791690671 raz / rok raz / rok raz / rok

8 8 Dworcowa/Matejki LCD dwustronna TFT 42" 2071 T 192.168.20.208 53.13040484372028 17.99620192317689 raz / rok raz / rok raz / rok

9 9 Dworcowa/Matejki LCD dwustronna TFT 42" 2072 T 192.168.20.209 53.12974577057691 17.99549750899555 raz / rok raz / rok raz / rok

10 10 Dworzec Główny LCD dwustronna TFT 42" 2040 A 192.168.20.210 53.1348341184238 17.99254825928222 raz / rok raz / rok raz / rok

11 11 Dworzec Główny LCD dwustronna TFT 42" 2033 A 192.168.20.211 53.1347421393772 17.99270817546539 raz / rok raz / rok raz / rok

12 12 Dworzec Główny LCD dwustronna TFT 42" 2034 A 192.168.20.212 53.1349251091148 17.99322577845936 raz / rok raz / rok raz / rok

13 13 Dworzec Główny LCD dwustronna TFT 42" 2035 T 192.168.20.213 53.13475644958607 17.993093803227 raz / rok raz / rok raz / rok

14 14 Dworzec Główny LCD dwustronna TFT 42" 2036 T 192.168.20.214 53.13487074584161 17.99341454738633 raz / rok raz / rok raz / rok

15 15 Dworzec Główny LCD dwustronna TFT 42" 2037 T 192.168.20.215 53.13467802031905 17.99316454533075 raz / rok raz / rok raz / rok

16 16 Dworzec Główny LCD dwustronna TFT 42" 2038 T 192.168.20.216 53.13479027024306 17.9934840925519 raz / rok raz / rok raz / rok

17 17 Dworzec Główny LCD dwustronna TFT 42" 2039 A 192.168.20.217 53.13487478458056 17.99425477722829 raz / rok raz / rok raz / rok

18 18 Rycerska LCD dwustronna TFT 42" 2031 T 192.168.20.218 53.13735930139952 17.99887725115588 raz / rok raz / rok raz / rok

19 19 Rycerska LCD dwustronna TFT 42" 2032 T 192.168.20.219 53.1373282883031 17.99894657745037 raz / rok raz / rok raz / rok

20 20 Rycerska LCD dwustronna TFT 42" 2041 A 192.168.20.220 53.1373423734202 17.99906517451386 raz / rok raz / rok raz / rok

21 21 Rycerska LCD dwustronna TFT 42" 2042 A 192.168.20.221 53.13747151723241 17.99922578633808 raz / rok raz / rok raz / rok

22 22 Rycerska LCD dwustronna TFT 42" 2044/2045 A 192.168.20.222 53.13744403359922 17.99936493484737 raz / rok raz / rok raz / rok

23 23 Rycerska LCD dwustronna TFT 42" 2063 A 192.168.20.223 53.13754230665241 17.99965489251149 raz / rok raz / rok raz / rok

24 31 Dworzec Główny LED LED trójstronna LED A/T 192.168.20.231 53.13453939079708 17.99257740045082 raz / rok raz / rok raz / rok

25 32 Rycerska LED LED trójstronna LED A/T 192.168.20.232 53.13747346362038 17.99979199040511 raz / rok raz / rok raz / rok

26 61 Rondo Fordońskie LCD dwustronna TFT 42" 4022 T 10.42.69.81 53.12098452779578 18.03404586760879 raz / rok raz / rok raz / rok

27 62 Rondo Fordońskie LCD dwustronna TFT 42" 4023 T 10.42.69.82 53.12088327343567 18.03375976791743 raz / rok raz / rok raz / rok

28 63 Rondo Fordońskie LCD dwustronna TFT 42" 4025 T 10.42.69.83 53.12091747190705 18.03634602443492 raz / rok raz / rok raz / rok

29 64 Rondo Fordońskie LCD dwustronna TFT 42" 4024 T 10.42.69.84 53.12101472624194 18.03633670151116 raz / rok raz / rok raz / rok

30 65 Rondo Fordońskie LCD dwustronna TFT 42" 4026 A 10.42.69.85 53.12211219940705 18.03486077657858 raz / rok raz / rok raz / rok

31 66 Rondo Fordońskie LCD jednostronna TFT 42" 4027 A 10.42.69.86 53.12107115287084 18.03311247152641 raz / rok raz / rok raz / rok

32 67 Rondo Fordońskie LCD dwustronna TFT 42" 4028 A 10.42.69.87 53.12171459862478 18.03574900904789 raz / rok raz / rok raz / rok

33 68 Rondo Fordońskie LCD dwustronna TFT 42" 4029 A 10.42.69.88 53.12072313912071 18.03714767430408 raz / rok raz / rok raz / rok

34 69 Gdańska - Cieszkowskiego LCD dwustronna TFT 42" 3019 T 10.41.22.81 53.13002299766242 18.00791946663523 raz / rok raz / rok raz / rok

35 70 Gdańska - Cieszkowskiego LCD dwustronna TFT 42" 3020 T 10.41.22.82 53.1304909458275 18.00820094339299 raz / rok raz / rok raz / rok

36 71 Mickiewicza - Teatr Polski LCD dwustronna TFT 42" 3001 A 10.41.22.83 53.13108996418247 18.01300993224513 raz / rok raz / rok raz / rok

37 72 Mickiewicza - Teatr Polski LCD dwustronna TFT 42" 3002 A 10.41.22.84 53.13098338717523 18.01260171054744 raz / rok raz / rok raz / rok

38 73 Dworzec Autobusowy LCD dwustronna TFT 42" 3036 T 10.42.35.81 53.12323697554906 18.01815152591425 raz / rok raz / rok raz / rok

39 74 Dworzec Autobusowy LCD dwustronna TFT 42" 3037 T 10.42.35.82 53.12313625035809 18.01823156126606 raz / rok raz / rok raz / rok

40 75 Dworzec Autobusowy LCD dwustronna TFT 42" 3038 A 10.42.35.83 53.12338862700804 18.01816868514289 raz / rok raz / rok raz / rok

41 76 Dworzec Autobusowy LCD dwustronna TFT 42" 3040 A 10.42.35.84 53.12343921877283 18.01971305746879 raz / rok raz / rok raz / rok

42 77 Plac Wolności LCD dwustronna TFT 42" 3021 T 10.44.41.81 53.12655141732264 18.00431297069538 raz / rok raz / rok raz / rok

43 78 Plac Wolności LCD dwustronna TFT 42" 3022 T 10.44.41.82 53.12644188418676 18.00400026475362 raz / rok raz / rok raz / rok

44 79 Szubińska - Piękna LCD dwustronna TFT 42" 9005 A 10.43.84.81 53.11923450825529 17.9775430692748 raz / rok raz / rok raz / rok

45 80 Szubińska - Piękna LCD dwustronna TFT 42" 9006 A 10.43.84.82 53.11943621052676 17.97960478535054 raz / rok raz / rok raz / rok


