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ZESTAW II
Pytania – z dnia 2020-11-14
II.1.1.Prosimy o informację czy Zamawiający posiada tabelę robót ziemnych? Jeśli tak to prosimy o jej udostępnienie.
Wyjaśnienia Zamawiającego:
Zamawiający nie posiada tabeli robót ziemnych.
II.1.2.Dotyczy SST D.02.03.01 dla ul. Promenada, brak informacji w zakresie wymagań dla geowłókniny polipropylenowej. Prosimy o uzupełnienie.
Wyjaśnienia Zamawiającego:
Zamawiający zamieszcza wymagania dla geowłókniny polipropylenowej:

	parametr
	wymaganie

	materiał
	PP - polipropylen

	Wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż - MD
	15kN

	Wytrzymałość na rozciąganie wszerz - CMD
	15kN

	Wydłużenie - MD
	Nie więcej niż 50%

	Wydłużenie CMD
	Nie więcej niż 60%

	Wytrzymałość na przebicie
	Min. 2,4kN

	Charakterystyczny wymiar porów 
	Min. 80µm

	Masa 
	Min. 150g/m2

	Trwałość w latach
	Min. 20lat


II.1.3.Zgodnie z przekrojem konstrukcyjnym „J” ul. Promenada pod warstwą sztucznej trawy należy ułożyć geowłókninę 300g/m2 w jakiej pozycji należy ją wycenić?
Wyjaśnienia Zamawiającego:
Zamawiający informuje , że kosztorys jest materiałem pomocniczym. Ww. prace należy uwzględnić w cenie ryczałtowej.
II.1.4.Na przekroju konstrukcyjnym „B” ul. Promenada brak warstwy podbudowy betonowej C16/20 gr. 15 cm o której jest mowa w opisie technicznym  pkt. 1.12.2. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.
Wyjaśnienia Zamawiającego:
Zamawiający informuje, że nie należy ujmować tej warstwy do wykonania miejsc postojowych.
W opisie technicznym  pkt. 1.12.2 dot. podbudowy betonowej C16/20 gr. 15 cm wpisano omyłkowo.

II.1.5.Na przekroju konstrukcyjnym „C” ul. Promenada jest warstwa wzmocnionego podłoża C3/4 gr.15cm, zaś opis techniczny  pkt. 1.12.9 mówi o wzmocnionym podłożu C4/6. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.
Wyjaśnienia Zamawiającego:
Zamawiający informuje, że w opisie technicznym  pkt. 1.12.9 błędnie wpisano klasę CBGM dla wzmocnienia podłoża – warstwę należy wykonać w klasie C3/4.

II.1.6. Dotyczy załączonej SST D.10.10.01Nawierzchnia mineralno – epoksydowa dla ul. Promenada, na załączonym planie sytuacyjnym PAS - 112 - PW_PR - 01 brak wspomnianej nawierzchni, prosimy o wyjaśnienie.
Wyjaśnienia Zamawiającego:
Zamawiający wskazuje, że nawierzchnia mineralno-epoksydowa występuje w trzech lokalizacjach opisanych na planie jako ścieżka gruntowa.

II.1.7.Z załączonego opisu technicznego oraz planu sytuacyjnego wynika, że wykonawca ma wybudować toaletę publiczną. Prosimy o wyjaśnienie czy wspomniany obiekt jest przedmiotem zamówienia, jeśli tak to prosimy o załączenie niezbędnej dokumentacji.
Wyjaśnienia Zamawiającego:
Zamawiający udzielił stosownego wyjaśnienia w pkt 2a OPZ.
II.1.8.Zgodnie z SST D.08.05.01 ścieki powinny posiadać nasiąkliwość max 4%. Aktualnie większość ścieków prefabrykowanych posiada standardową nasiąkliwość do 6% zgodnie z normą PN-EN. Prosimy o korektę nasiąkliwości. 
Wyjaśnienia Zamawiającego:
Zamawiający dopuści do wbudowania korytka ściekowe o nasiąkliwości nie wyższej niż 5%.

II.1.9.Prosimy o wyjaśnienie czy materiał pochodzący z wycinki drzew stanowi własność wykonawcy.
Wyjaśnienia Zamawiającego:
Zamawiający informuje, że:
a) drewno (54 szt. klon jesionolistny) pozyskane z działek nr 1/1 obr. 345; 260/1 i 260/2 obr. 343 należy zdeponować w postaci kłód o długości 2,5m na posesji PGW Wody Polskie przy ul. Promenada 1A w Bydgoszczy, działka numer 159/5 obręb 0343 m. Bydgoszcz. 
Gałęzie i karpina stanowi własność Wykonawcy.
b) drewno pozyskane z działek należących do Miasta Bydgoszczy stanowić będzie własność wykonawcy
c) załącza plik – Wytyczne dot. wycinki.pdf

II.1.10.Zgodnie z zapisami SST materiał w postaci kostki kamiennej 9/11 ma pochodzić z rozbiórki. Czy w związku z powyższym wykonawca ma obowiązek przetransportować go do siedziby Zamawiającego?
Wyjaśnienia Zamawiającego:
Zamawiający informuję, że na obszarze objętym zadaniem kostka kamienna 9/11 w chwili obecnej wbudowana jest  na małym fragmencie ul. Kapeluszników w miejscu skrzyżowania z ul. Sikorskiego i nie zachodzi potrzeba jej odwozu. Materiał kamienny 9/11 niezbędny do wybudowania ulic objętych zadaniem zdeponowany jest w magazynie Zamawiającego przy ul. Witebskiej 5a.
II.1.11. Czy wykonawca jest zobowiązany zapewnić nadzór konserwatora zabytków?
Wyjaśnienia Zamawiającego:
Zamawiający informuje, że nie postawiono takiego wymogu. Niemniej jednak każda zmiana 
i odstępstwo w trakcie realizacji zadania wymagać będzie uzgodnienia z konserwatorem zabytków, 
a po zakończeniu zadania spisania stosownego protokołu zgodności wykonanych robót 
z dokumentacją wykonawczą.
II.1.12.Zamawiający wymaga aby nadzór przyrodniczy prowadzony był przez osobę specjalisty przyrodnika lub zespołem specjalistów w danej dziedzinie: - entomolog, herpetolog, ornitolog, chiropterolog, teriolog, botanik. Czy w związku z przytoczonym jedna osoba musi posiadać wszystkie specjalności wymienione w zespole osób?
Wyjaśnienia Zamawiającego:
Zamawiający wyjaśnia, że jedna osoba nie musi posiadać  wszystkich specjalności przyrodniczych. Zamawiający dopuszcza, aby nadzór przyrodniczy Wykonawcy składał się z kilku osób, z których każda będzie posiadać  specjalność w jednej dziedzinie. Zamawiający dopuszcza również możliwość pełnienia nadzoru przyrodniczego w kilku specjalności przez jedną osobę.

II.1.13.Na planie sytuacyjnym dotyczącym ul. Filomatów jest pokazany do  wykonania mur oporowy długości 15m, zaś przedmiar robót nie uwzględnia tego typu prac. Prosimy o wyjaśnienie czy należy go faktycznie wykonać.
Wyjaśnienia Zamawiającego:
Zamawiający informuje, że udostępnił kosztorys poglądowy w celu tylko i wyłącznie pomocniczym. 
W wycenie należy uwzględnić wszystkie roboty zawarte w dokumentacji, w tym także w/w mur oporowy.
II.1.14.Prosimy o załączenie dokumentacji geotechnicznej przygotowanej przez firmę Geoprogram Wojciech Andrzejewski 85-739 Bydgoszcz, ul. Fordońska 110.
Wyjaśnienia Zamawiającego:
Zamawiający uzupełnia dokumentację geotechniczną znajdującą się w Projekcie budowlanym TOM IX GEOTECHNIKA o brakujące dokumenty - 2020.11.24 Geotechnika.zip
II.1.15. Prosimy o załączenie wszelkich uzyskanych uzgodnień.
Wyjaśnienia Zamawiającego:
Zamawiający uzupełnia uzgodnienia  znajdujące się w Projekcie budowlanym TOM I DOK FORMALNE, PZT o brakujące dokumenty – Decyzje i wytyczne SF.zip
[bookmark: _Hlk57728481][bookmark: _Hlk57964030]II.1.16.Prosimy o informację czy zgodnie z decyzją nr 4/2019 z dnia 03.06.2019r  na realizację inwestycji  drogowej należy do wykonawcy uzyskanie decyzji administracyjnej na prowadzenie prac archeologicznych, uzgodnienie projektu wykonawczego w części dotyczącej obszaru kolejowego z właściwymi zarządcami infrastruktury kolejowej, uzgodnienie  projektu wykonawczego  i terminów realizacyjnych  z MWiK w Bydgoszczy?
Wyjaśnienia Zamawiającego:
Zamawiający informuje, że do wykonawcy robót należało będzie uzyskanie decyzji administracyjnej na prowadzenie prac archeologicznych przez zatrudnionego w ramach kwoty ryczałtowej archeologa (pkt 1a OPZ), przygotowanie umowy ze stroną PKP regulującej zasady i warunki czasowego zajęcia nieruchomości gruntowych PKP. Wykonawca będzie zobowiązany do uzgodnienia  dokumentacji wykonawczej określającej specyfikę robót ziemnych oraz wysokość i lokalizację nasadzeń z PKP. Wykonawca nie będzie zobowiązany do uzgadniania dokumentacji z MWiK.

II.1.17.Dotyczy SST D.05.03.01 „Zamawiający będzie wymagał wbudowania bardzo równej kostki kamiennej 15/17 zgodnie z podanymi wymiarami” z dopuszczalnymi odchyłkami wg tab.3. Czy Zamawiający przewiduje wbudowanie takiego materiału, jeśli tak to na jakim zakresie. Przekroje normalne nie uwzględniają takiego zakresu prac.
Wyjaśnienia Zamawiającego:
Zamawiający informuje, że kostkę należy wbudować na wyniesionych progach zwalniających.

II.1.18.Dotyczy „Zagospodarowanie terenów nabrzeża-Tereny rekreacyjne”  pozycja przedmiarowa  nr 682 Organizacja zimowisk. Prosimy o wyjaśnienie co należy wycenić w tej pozycji?
Wyjaśnienia Zamawiającego:
Zamawiający wyjaśnia, że informacje dotyczące zimowisk zawarte są w decyzji nr 9/2018 z dnia 11.01.2018 oraz decyzji znak WOP.6401.4.25.2018.MO.3 z dnia 23.04.2018 zezwalającej na podjęcie czynności zakazanych względem gatunków chronionych w związku z realizacją inwestycji. 
Jednocześnie  Zamawiający informuje, że liczba zimowisk i schronów może ulec zwiększeniu po wydaniu nowej decyzji na podjęcie czynności objętych zakazami względem gatunków chronionych.
Zamawiający informuje, że udostępnił kosztorys poglądowy w celu tylko i wyłącznie pomocniczym. 
W wycenie należy uwzględnić wszystkie roboty zawarte w dokumentacji.
II.1.19.Tor pumptracka zaprojektowano z nawierzchnią z betonu cementowego, ze stalowymi copingami na bandach.  Taka nawierzchnia będzie bardzo śliska gdy będzie mokra, nie będzie zapewniała odpowiedniej przyczepności na standardowych rowerowych oponach, oraz będzie dodatkowo bardzo podatna na zabrudzenia. Tory pumptrack robi się wyłącznie z betonu asfaltowego (standardowe uziarnienie masy to AC8 S). Prosimy zatem o zmianę nawierzchni pumptracka.
Wyjaśnienia Zamawiającego:
Korzystanie z toru pumptrack wykonanego z betonu cementowego oraz betonu asfaltowego w momencie kiedy jest mokry bądź oblodzony jest zakazane. Zapisek ten widnieje w regulaminie przy każdym tego typu obiekcie. 
Pumptrack wykonany z betonu cementowego dzięki zatarciu nie posiada porów które powodują większość uszkodzeń ciała podczas korzystania z obiektu. Dodatkowo pozwala to użytkownikowi pokonywać tor w szybszym tempie. Na świecie powstaje coraz więcej tego typu torów.
Śledząc zachodnie trendy w budowie tego typu obiektów które pozwalają im na rozwój najlepszych zawodników w sportach wyczynowych staramy się nie odstawać i proponować podobne rozwiązania. Tor wykonany w technologii betonowej pozwala na dotarcie do szerszego grona użytkowników i pozwala na większe wykorzystanie atutów tego obiektu.

II.1.20.Proszę o określenie czym są wewnętrzne przekątne na rzucie pumptracka? Chodzi o wewnętrzny trapez z przekątnymi i pomierzonymi kątami.
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Wyjaśnienia Zamawiającego:
Zamawiający informuje, że wewnętrzny trapez jest projektowymi liniami pomocniczymi wyznaczającymi miejsce i średnice łuków pumptracka.
II.1.21.SST D 04.04.01 podaje wyłącznie parametry dla kruszywa do mieszanek, nie zawiera parametrów dla mieszanki. Prosimy o uzupełnienie.
Wyjaśnienia Zamawiającego:
Zamawiający zamieszcza krzywą uziarnienia :
[image: d040402br1]
Rys. 1.	Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki kruszywa niezwiązanego 0/31,5 mm do warstw podbudowy

oraz parametry dla mieszanki tablicę z wymaganiami dla  mieszanek kruszywa niezwiązanego w warstwie podbudowy :

	Właściwość
kruszywa
	Wymagania wobec  mieszanek kruszywa niezwiązanego w warstwie podbudowy zasadniczej pod nawierzchnią drogi obciążonej ruchem  kategorii KR1 ÷ KR6

	
	Punkt
PN-EN
13285
	Wymagania


	Uziarnienie mieszanek
	4.3.1
	0/31,5 mm

	Maksymalna zawartość pyłów:
Kat.UF
	4.3.2
	Kat. UF9  (tj. masa frakcji przechodzącej przez sito 0,063 mm powinna być ≤ 9%)

	Minimalna zawartość pyłów:
Kat. LF 
	4.3.2
	Kat. LFNR  (tj. brak wymagań)

	Zawartość nadziarna:
Kat.OC
	4.3.3
	Kat. OC90 (tj. procent przechodzącej masy przez sito 1,4D*) powinien wynosić 100%, a przechodzącej przez sito D**) powinien wynosić 90-99%)

	Wymagania wobec uziarnienia
	4.4.1
	Krzywe graniczne uziarnienia według rys. 1÷3

	Wymagania wobec jednorodności uziarnienia poszczególnych partii – porównanie z deklarowaną przez producenta wartością (S)
	4.4.2
	Wg tab. 2

	Wymagania wobec jednorodności uziarnienia na sitach kontrolnych – różnice w przesiewach
	4.4.2
	Wg tab. 3

	Wrażliwość na mróz; wskaźnik piaskowy SE***), co najmniej
	4.5
	45

	Odporność na rozdrabnianie (dotyczy frakcji 10/14 mm odsianej z mieszanki) wg PN-EN 1097-1 [9], kat. nie wyższa niż
	
	Kat. LA35  (tj. współczynnik Los Angeles ≤ 35)

	Odporność na ścieranie (dotyczy frakcji 10/14 mm odsianej z mieszanki) wg PN-EN 1097-1 [9], kat. MDE
	
	Deklarowana

	Mrozoodporność (dotyczy frakcji kruszywa 8/16 mm odsianej z mieszanki) wg PN-EN 1367-1 [12]
	
	Kat. F2  (tj. zamrażanie-rozmrażanie, procent masy ≤ 2)

	Wartość CBR po zagęszczeniu do wskaźnika zagęszczenia IS=1,0 i moczeniu w wodzie 96 h, co najmniej
	
	 ≥ 80

	Wodoprzepuszczalność mieszanki w warstwie odsączającej po zagęszczeniu metodą Proctora do wskaźnika zagęszczenia IS=1,0; wsp. filtracji ”k”, co najmniej cm/s
	4.5
	Brak wymagań

	Zawartość wody w mieszance zagęszczanej; % (m/m) wilgotności optymalnej wg metody Proctora
	
	80-100

	Inne cechy środowiskowe
	4.5
	Większość substancji niebezpiecznych określonych w dyrektywie Rady 76/769/EWG zazwyczaj nie występuje w źródłach kruszywa pochodzenia mineralnego. Jednak w odniesieniu do kruszyw sztucznych i odpadowych należy badać czy zawartość substancji niebezpiecznych nie przekracza wartości dopuszczalnych wg odrębnych przepisów

	Nasiąkliwość
	kat. WA241 (tj. maksymalna wartość nasiąkliwości  ≤1% masy)


Skróty użyte w tablicy: Kat. – kategoria właściwości,   wsk. – wskaźnik, wsp. – współczynnik
*) Gdy wartości obliczone z 1,4D oraz d/2 nie są dokładnymi wymiarami sit serii ISO 565/R20, należy przyjąć następny niższy wymiar 
   sita. Jeśli D=90 mm należy przyjąć wymiar sita 125 mm jako wartość nadziarna.
**) Procentowa zawartość ziaren przechodzących przez sito D może być większa niż 99% masy, ale w takich przypadkach
    dostawca powinien zadeklarować typowe uziarnienie.
***) Badanie wskaźnika piaskowego SE należy wykonać na mieszance po pięciokrotnym zagęszczeniu metodą Proctora
     wg PN-EN 13286-2 [18].
II.1.22.SST D 04.04.01 w tablicy 1 podaje zawyżone parametry nasiąkliwości w stosunku do dokumentu odniesienia jakim jest WT- 4. Prosimy o przywrócenie zapisów zgodnych z wytycznymi technicznymi. Takie zawyżania parametrów ogranicza dostępność lokalnych materiałów, a tym samym podnosi koszty inwestycji.
Wyjaśnienia Zamawiającego:
[bookmark: _Hlk57614296]Zamawiający będzie wymagał wbudowania podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie zgodnie  z SST D 04.04.01.
II.1.23. SST D 04.04.01 w tablicy 1 podaje zawyżone parametry mrozoodporności w stosunku do dokumentu odniesienia jakim jest WT- 4. Prosimy o przywrócenie zapisów zgodnych z wytycznymi technicznymi. Takie zawyżania parametrów ogranicza dostępność lokalnych materiałów, a tym samym podnosi koszty inwestycji.
[bookmark: _Hlk57033835]Wyjaśnienia Zamawiającego:
Zamawiający będzie wymagał wbudowania podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie zgodnie  z SST D 04.04.01

II.1.24.Czy zgodnie z częścią rysunkową wszystkie znaki A-7 oraz D-6 wykonać w rozmiarze mini.
Wyjaśnienia Zamawiającego:
Zamawiający informuje, że znaki A-7powinny mieć taką samą grupę wielkości jak znaki na drodze 
z pierwszeństwem przejazdu, jednak nie mniejszą niż grupa wielkości znaków średnich. W przypadku rozbieżności rysunku z przepisami wprowadzić dla znaków A-7 grupę wielkości średnią, w przypadku znaków D-6 przyjąć wielkości zgodnie z projektem.

II.1.25.Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o udostępnienie przedmiarów w formacie ATH w przypadku ich posiadania. 
Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Zamawiający nie posiada przedmiarów w formie ath.

II.1.26.Brak w dokumentacji technicznej szczegółowych rysunków dla przepompowni ścieków deszczowych projektowanej w ul. Filomatów i Zakładowej. Prosimy o załączenie szczegółowych rysunków.
Wyjaśnienia Zamawiającego:
Zamawiający informuje, że projekt nie przewiduje przepompowni ścieków deszczowych w ulicy Filomatów i Zakładowej. Przepompownia ścieków deszczowych projektowana jest jedynie w ulicy Frycza Modrzewskiego.

II.1.27.Wg pozycji przedmiarowych kosztorysu poglądowego w dziale dot. ul. Frycza Modrzewskiego należy zamontować przepompownię ścieków sanitarnych i przepompownię ścieków deszczowych, niestety w dokumentacji technicznej brak szczegółowych rysunków dla przepompowni ścieków sanitarnych. Prosimy o załączenie szczegółowych rysunków.
Wyjaśnienia Zamawiającego:
Zamawiający załącza schemat i  szczegółową specyfikację w pliku - Przepompownia.zip

II.1.28.Wg rysunku projektu wykonawczego PAS-112.2A-PB-H-03, PAS-112.2A-PB-H-03.1 oraz PAS-112.2A-PB-H-03.2 na całej długości w km 0+234,3 do km 0+423,1 wzdłuż murków kamiennych należy wykonać narzut kamienny. W dokumentacji projektowej brakuje informacji dotyczącej parametrów narzutu kamiennego oraz szerokości na jakiej ma być wykonany. Bardzo proszę o uzupełnienie.  
Wyjaśnienia Zamawiającego:
Zamawiający informuje, że narzut kamienny to warstwa kamienia usypana lub ułożona na powierzchni skarpy lub dna budowli  zabezpieczająca te powierzchnie przed rozmyciem wodą płynącą lub jej falowaniem (w czasie wezbrań powodziowych).
Kamień do wykonania narzutu powinien być nie zwietrzały oraz odporny na działanie wody, mrozu oraz  odporny na działanie związków chemicznych znajdujących się w wodzie (przykładowo: granit, porfir, andezyt oraz piaskowiec twardy i średnio twardy).
Podstawowym materiałem do wykonania narzutu kamiennego jest kamień łamany ciężki. Ciężar objętościowy kamienia ciężkiego w stosie powinien być nie mniejszy od 20 KN/m3.
Kamień powinien być pozbawiony zanieczyszczeń w postaci gliny, iłów i związków organicznych.
Należy zastosować kamień o następujących parametrach:
	ciężar objętościowy skały				20 kN/m3,
	średnica kamienia					0,15 - 0,5m,
	klasa kamienia wg BN-76/8952-31			II,
	kształt kamienia wg BN-76/8952-31			I /2,
	wytrzymałość na ściskanie 				> 49MPa,
	ścieralność						< 10mm,
	nasiąkliwość wagowa					< 3%,
	mrozoodporność po 50 cyklach				bardzo dobra,
Narzut wykonać należy od strony odwodnej na szer. 200cm licząc od murków pionowych.

II.1.29.Zapora mobilna nr 1. Rysunki PAS-112.2A-PW-H-03.3, PAS-112.2A-PW-H-03.4, PAS-112.2A-PW-H-03.5 dotyczą wykonania elementów stałych zapory tj. przyczółków żelbetowych oraz podwaliny. Natomiast brakuje rysunków dotyczących ruchomej części zapory mobilnej tj. słupów, prowadnic i belek szandorowych. Proszę o wskazanie rysunków wymienionych elementów oraz podanie parametrów zapory mobilnej m.in. wielkości profili, rodzaj stali. 
Wyjaśnienia Zamawiającego:
Zamawiający załącza specyfikację D.11.03.10b zapory mobilne. Ruchoma część pionowej zapory mobilnej to konstrukcja, którą oferują firmy specjalistyczne – producenci systemów ochrony przeciwpowodziowej. Ww. rysunki należy przedstawić wybranemu dostawcy zapory pionowej (czasami nazywanej bramą przeciwpowodziową), który dobierze ruchome części zapory oraz określi sposób ich mocowania do elementów stałych.

II.1.30.Na ul. Promenada zaprojektowano posadowienie ogrodzenia o wysokości 4 m. Proszę o podanie informacji na temat rodzaju i parametrów ogrodzenia (m.in. przekrój słupów ogrodzeniowych).
Wyjaśnienia Zamawiającego:
Przekrój słupów zgodnie z zaleceniami producenta ogrodzenia, przykładowe 140 x 135 x 4,00
Należy mieć na uwadze, że ogrodzenie będzie obrośnięte bluszczem zimozielonym, a więc muszą wytrzymać zwiększony napór wiatru; Słupy ocynkowane wewnątrz i na zewnątrz (minimalna warstwa to 275 g/m2, łącznie z obu stron), zgodnie z normą Euro 10326. Po ocynkowaniu słupy pokrywane są powłoką PVC (min. 60 mikronów). 
Średnica drutu siatki min. 4mm
Pozostałe zgodnie ze specyfikacją D.10.10.10 ROBOTY W ZAKRESIE MAŁEJ ARCHITEKTURY I TOALETY
Oraz rysunkiem PAS-112.2A-PW-D-01.

[bookmark: _Hlk58309589]II.1.31.Mur oporowy na długości ogrodzenia ul. Promenada zaprojektowano w postaci elementów prefabrykowanych typu T i L. Proszę o wskazanie rysunku ze zbrojeniem poszczególnych ścian oporowych. 
Wyjaśnienia Zamawiającego:
Zamawiający informuje, że  zgodnie z rysunkiem PAS-112.2K-PW-D-01.pdf  wskazano rzędne terenu po obu stronach ścian prefabrykowanych. Jest tam również przekrój D-D. Dodatkowo załączono  rysunek PAS-112.2K-PW-D–02.pdf zawierający zbrojenie ścian L i T.

II.1.32.W poz. 92 „Kleszcze grodzic stalowych” ilość stali do wykonania kleszczy wynosi 2,58 t. Z rysunków dokumentacji wykonawczej nr PAS-112.2A-PW-H-02.2 i PAS-112.2A-PW-H-02.3 wynika, że ilość stali, która ma być użyta do wykonania kleszczy wynosi 3,17 t. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności. 
Wyjaśnienia Zamawiającego:
Zamawiający informuje, że należy przyjąć 3,17 t.

II.1.33.Które elementy żelbetowe zostały uwzględnione w pozycji 93 „Zbrojenie nabrzeży i bulwarów oczepowych”? Ilość stali do wykonania zbrojenia oczepów wynosi 2t. W pozycji 93 widnieje wartość 2,51t. Z czego wynika ta rozbieżność?
Wyjaśnienia Zamawiającego:
Zamawiający informuje, że należy przyjąć 2 t.

II.1.34.Dotyczy D.04.07.01 Wnosimy o wykreślenie zapisu z pkt. 5.2.1. i 6.2 „Receptura powinna być opracowana przez laboratorium Wykonawcy w oparciu o następujące źródła wyniki wykonanych pełnych i półpełnych badań materiałów” oraz „Zakłada się, ze okres ważności badań (tj. od wykonania do złożenia do akceptacji) nie może być dłuższy niż pół roku.”. Zgodnie z zapisami normy PN-EN 13108-20 jeżeli użyto materiałów składowych, których właściwości były już określone przez dostawcę materiału, to właściwości te nie muszą być ponownie sprawdzane. Kontrola materiałów prowadzona jest zgodnie z zapisami Zakładowej Kontroli Produkcji. Producent mieszanki mineralno-asfaltowej wystawia na swój produkt oznakowanie CE potwierdzając, że mieszanka mineralno-asfaltowa jest w całości zgodna z wartościami deklarowanymi. Dodatkowe wykonywanie pełnych badań materiałów powoduje poniesienie niepotrzebnych kosztów i wydłuża czas realizacji. 
Wyjaśnienia Zamawiającego:
Zamawiający podtrzymuje zapis zgodny z normą PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Część 20: Badanie typu.

II.1.35.Dotyczy D.04.07.01 Wnosimy o wykreślenie zapisu w pkt. 2 „Producent kruszywa, wypełniacza oraz asfaltu powinien prowadzić zakładową kontrolę produkcji (ZKP) z oceną zgodności wyrobu wg systemu 2+.” Zamawiający zawyżył wymagania do systemu oceny zgodności. Dokument techniczny WT-1 w tabeli 3 przedstawia jaki jest wymagany system oceny zgodności dla kruszyw i wypełniacza w zależności od rodzaju mieszanki i kategorii ruchu. Wnosimy o potwierdzenie, że należy stosować zapisy odnośnie systemu oceny zgodności dla kruszywa i wypełniacza jak wskazuje obowiązujący dokument techniczny WT-1 2014.
Wyjaśnienia Zamawiającego:
Zamawiający informuje, że badania materiałów wsadowych należy wykonywać zgodnie z wdrożonym systemem ZKP zgodnie z PN-EN 13108-21 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Część 21: Zakładowa kontrola produkcji oraz obowiązującymi Wytycznymi Technicznymi WT-1, WT-2, WT-3.

II.1.36.Dotyczy D.04.07.01 SST w pkt 6.3.7 dla mieszanki AC 22P wskazano częstotliwość wykonywania badań dla materiałów wsadowych tj. asfaltów, wypełniacza, kruszyw do mm-a jak również samej mieszanki mineralno-asfaltowej niezgodne z obowiązującą normą PN-EN 13108-21 (Zakładowa Kontrola Produkcji). Wnosimy o potwierdzenie, że na przedmiotowym zadaniu badanie materiałów wsadowych należy prowadzić zgodnie z zapisami normy PN-EN 13108-21.
Wyjaśnienia Zamawiającego:
Zamawiający informuje, że badania materiałów wsadowych należy wykonywać zgodnie z wdrożonym systemem ZKP zgodnie z PN-EN 13108-21 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Część 21: Zakładowa kontrola produkcji.

II.1.37.Dotyczy D.05.03.13 W SST w pkt.5.1 w tablicy 4 jednym z wymaganych parametrów mieszanki SMA8, KR5 jest współczynnik luminancji. Zgodnie z dokumentem "WT2-2016-część II" ograniczono zastosowanie tego parametru do tuneli oraz  obiektów inżynierskich w ciągu głównym dróg krajowych i autostrad o nawierzchni betonowej. Przedmiotowy zakres robót nie kwalifikuje się do powyższych wymagań w zakresie jasności nawierzchni. W związku z powyższym prosimy o wykreślenie zapisu dotyczącego współczynnika luminancji.
Wyjaśnienia Zamawiającego:
Zamawiający nie będzie wymagał badania współczynnika luminacji dla mieszanki SMA 8.

II.1.38.Wnosimy o potwierdzenie, że projektowana mieszanka na warstwę ścieralną AC 8 S na ścieżce rowerowej na ul. Promenada ma być koloru czarnego i zaprojektowana dla kategorii ruchu KR 1-2 wg. obowiązujących wytycznych WT-1, WT-2 2014.
Wyjaśnienia Zamawiającego:
Zamawiający informuje, że warstwa ścieralna z AC 8S 50/70 KR 1-2 na ścieżce rowerowej ma być w kolorze odpowiadająca asfaltowi zwykłemu i użytych do produkcji grysów zgodnie z zapisami SST D.05.03.05a. Ewentualna zmiana barwy za pomocą masy chemoutwardzalnej wynika z projektu organizacji ruchu.

II.1.39.Specyfikacje zawierają wiele niespójności i niejasności w zakresie wymagań i wytycznych dotyczących projektowania mieszanek mineralno-asfaltowych. Wnosimy o potwierdzenie, że na przedmiotowym zadaniu należy zastosować mieszanki zaprojektowane wg. obowiązujących wymagań WT-1, WT-2 2014 dla konstrukcji KR 3 dla jezdni na ul. Promenada i KR 1-2 na ścieżce rowerowej oraz dla konstrukcji KR 5 na jezdni na ul. Nad Wisłą. Przywołane dokumenty techniczne zostały przywołane w każdej z SST w pkt. 10.3
Wyjaśnienia Zamawiającego:
Zamawiający informuje że należy wbudować :
- AC 8S 50/70 KR 1-2,
- AC 11S 50/70 KR 3-4,
- SMA 8 PMB 45/80-65 KR 5-7,\.
Powyższe mieszanki mineralno-asfaltowe należy zaprojektować wg obowiązujących norm : PN-EN 13108-1 oraz PN-EN 13108-5 i zgodnie z obowiązującymi WT-1 i WT-2.

II.1.40.Dotyczy D.05.03.05a, D.05.03.05b, D.05.03.13 W SST podano niewłaściwe wartości wolnych przestrzeni w wykonanej warstwie. Wnosimy o potwierdzenie, że wolne przestrzenie w wykonanych warstwach dla projektowanych mieszanek na zadaniu mają być zgodne z WT2-2016, część II "Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych” tablica 16.
Wyjaśnienia Zamawiającego:
Zamawiający informuje, że zawartość wolnych przestrzeni w mieszankach mineralno-asfaltowych ma być zgodna wartościami podanymi w tablicy 16 WT-2 2016 od których nie ma tolerancji.

Ponadto zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydłużenie terminu składania ofert do dnia 11.12.2020r., ze względu na bardzo wysoki stopień zagregowania poszczególnych pozycji przedmiarowych, złożony proces przedmiotowego przedsięwzięcia budowlanego i przygotowania rzetelnej oferty.

Wyjaśnienia Zamawiającego:
Zamawiający  przedłuża termin składania ofert. Szczegółowy zapis w tym zakresie znajduje się w piśmie przewodnim do odpowiedzi.
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e-mail: zarzad@zdmikp.bydgoszcz.pl, www.zdmikp.bydgoszcz.pl
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