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ZESTAW IV
Pytania – z dnia 2020-11-23
IV.1.1. Prosimy o załączenie rysunków ścian L i T.
Wyjaśnienia Zamawiającego:
Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie II.1.31.

IV.1.2. Prosimy o informację , czy ściany L i T są obustronnie obsypane, pożądana byłaby wizualizacja bo z dostępnej dokumentacji nic nie wynika– prosimy o rysunki. 
Wyjaśnienia Zamawiającego:
Zamawiający informuje, że ściany L i T są obustronnie obsypane na różnych poziomach -zgodnie z rysunkiem PAS-112.2K-PW-D-01 wskazano rzędne terenu po obu stronach ścian prefabrykowanych. Jest tam również przekrój D-D.

[bookmark: _Hlk58310104]IV.1.3. Informujemy, że prefabrykaty typu E są niedozbrojone.
Wyjaśnienia Zamawiającego:
Zamawiający informuje, że minimalne zbrojenie płyty zasadniczo wynosi:
As,min,b = ρmin,b ·bt ·d    gdzie  ρmin,b=  0,26 fctm/fyk
dla betonu kl. C30/37   fctm= 2,9MPa
dla stali kl. A-IIIN   fyk = 500MPa
stąd  As,min,b = 0,26 · (2,9/500) = 0,00151
As,min,b = 0,00151 · 100 · 8 = 1,21cm2
Przyjęto 9 Φ 4,5 na szer.1m czyli As = 1,43cm2>As,min,b
[bookmark: Tab_1]W opracowaniu zamieszczonym w Internecie „Chodor L., Belki żelbetowe”, Encyklopedia πWiki, www.chodor-projekt.net, zestawiono w tablicy 1 parametry betonów potrzebne do analizy ww. zagadnienia opracowane na podstawie [2], tab.3.1 i [3].
Tab. 1. Parametry betonów [2]
[image: https://i0.wp.com/chodor-projekt.net/wp-content/uploads/2020/02/Tabela-beton%C3%B3w-100.jpg?resize=960%2C356&ssl=1]

[2], PN-EN 1992-1+AC+Ap 1,2,3 :2008, Projektowanie konstrukcji z betonu, Część 1-1:  Reguły ogólne i reguły dla budynków
[3].Pędziwiatr, J. (2010). Wstęp do projektowania konstrukcji żelbetowych wg PN-EN 1992-1-1:2008. Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne


[bookmark: _Hlk58310124]IV.1.4. Prosimy o przedstawienie rozwiązania „podwieszenia” materaca gabionowego do ścianki szczelnej i określenie powierzchni.
Wyjaśnienia Zamawiającego:
Zamawiający załącza plik „Uzupełnienie rys. nr 2.pdf” stanowiący uzupełnienie rys. nr PAS-112.2A-PW-H-02. 

IV.1.5. Prosimy o wyjaśnienie z czego wynika mrozoodporność F 250 w prefabrykatach – niemożliwa do osiągnięcia
Wyjaśnienia Zamawiającego:
Zamawiający informuje, że błędnie wpisano mrozoodporność F250, winno być F150.

IV.1.6. Prosimy o wskazanie producenta gabionów i koszy o module 45 cm. Standardowy moduł to 0,5 m dla koszy i 0,3 (o,23) dla materacy(-ów)
Wyjaśnienia Zamawiającego:
Zamawiający informuje, że rzeczywiście kosze gabionowe najczęściej występują w odcinkach 
o długości od 1 do 5m, szerokości od 0,5 - 2m oraz wysokości od 0,5-1m. Można jednak wykonać każdy wymiar będący wielokrotnością oczka siatki. Gabiony te kalkulowane są  indywidualnie pod konkretne zapytanie ofertowe. Cena uzależniona jest od ilości gabionów, grubości drutu, rodzaju powłoki antykorozyjnej. Niektóre firmy wykonujące konstrukcje z gabionów robią kosze z siatki plecionej samodzielnie na placu budowy. Zamawiający nie może wskazywać producenta gabionów. Wielu producentów można znaleźć w Internecie. Poniższe fotografie pokazują proces wykonywania kosza z siatki plecionej w przypadku dostawy koszy od producenta.

[image: http://www.metmesh.com.pl/Images/kosz_pleciony2.jpg][image: http://www.metmesh.com.pl/Images/kosz_pleciony1.jpg]


[image: http://www.metmesh.com.pl/Images/kosz_pleciony3.jpg]

IV.1.7. Czy ul. Promenada od km 0+421 do km do km o+820 ograniczona jest krawężnikami najazdowymi zgodnie z przekrojem normalnym, czy  obrzeżami  zgodnie z planem sytuacyjnym
Wyjaśnienia Zamawiającego:
Zamawiający informuje, że nawierzchnię należy ograniczyć jak na przekrojach krawężnikami po zewnętrznych krawędziach jezdni, oraz obrzeżami wzdłuż cieku, oraz wydzielenie placu fitness.

IV.1.8. Czy odcinek ul. Promenada w km od 0+820 do 0+ 959 ograniczony jest krawężnikami najazdowymi ?
Wyjaśnienia Zamawiającego:
Zamawiający informuje, że odcinek ten ograniczony jest krawężnikami najazdowymi.

IV.1.9. Na projekcie  ul. Filomatów znajduje się nieuwzględniony w kosztorysie mur oporowy, ściek korytkowy, oraz umocnienie  powierzchni, prosimy o wyjaśnienie.
Dodatkowo prosimy o wyjaśnienie czy umocnienie wzdłuż cieku ma być kontynuowane aż do ul. Promenada? Jaki jest dokładny zakres (długość projektowanego muru oporowego)
Wyjaśnienia Zamawiającego:
Zamawiający informuje, że należy uwzględnić pominięty w kosztorysie mur oporowy, ściek korytkowy oraz umocnienie powierzchni. Umocnienie wzdłuż cieku należy wykonać zgodnie z projektem schodów filomatów. Długość projektowanego muru oporowego wynosi 15mb.

IV.1.10. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne wskazują na  stosowanie w realizacji kostek betonowych  szarych grubości 8, starobuku, oraz dwuteowych w związku z brakiem informacji w dokumentacji prosimy o podanie gdzie mają być stosowane  kostki dwuteowe
Wyjaśnienia Zamawiającego:
Zamawiający informuje, że kostki betonowe szare grubość 8cm typu „starobruk” należy wbudować na ul. Zakładowej, Filomatów, Sikorskiego 2 . Powierzchnie te są zaznaczone na planach sytuacyjnych w kolorze różowym jako powierzchnia utwardzona. Kostka dwuteowa nie będzie stosowana.

IV.1.11. Czy płytki 25x25x7 mają być stosowane wyłącznie do wykonania stopni schodów a odcinki pomiędzy  biegami schodów ( spoczniki ) maja być wykonane  z płytek 50x50x8?
Wyjaśnienia Zamawiającego:
Zamawiający informuje, że stopnie schodów mają być wykonane z płyt betonowych 25x25x8cm, a odcinki pomiędzy biegami schodów (spoczniki) z płytek 50x50x7cm.




[image: ][image: ]


IV.1.12. Nawiązując do pytania nr 11, jaką konstrukcję mają mieć odcinki  pomiędzy biegami schodów (spoczniki )? Czy konstrukcje chodnika czy konstrukcje biegu schodów?
Wyjaśnienia Zamawiającego:
Zamawiający informuje, że odcinki pomiędzy biegami schodów (spoczniki) mają mieć konstrukcję analogiczną jak konstrukcja biegu schodów czyli :
- warstwa ścieralna z płyt betonowych 25x25x8cm (schody) i 50x50x7cm (spocznik),
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4cm,
- podbudowa z betonu cementowego C16/20 gr. 15cm,
- warstwa wzmocnionego podłoża cementem C1,5/2<4MPa z max. uziarnieniem 0/11,2mm gr. 15cm,
- grunt rodzimy lub nasyp zagęszczony.

IV.1.13. Na projekcie Schody Filomatów wskazana jest konstrukcja chodnika o podbudowie C16/20 gr 15 cm natomiast w opisie technicznym podbudowę dla chodników stanowią z mieszanki niezwiązanej MN C90/3 gr. 15 cm
Wyjaśnienia Zamawiającego:
Zamawiający informuje, że podbudowa w opisie technicznym i na przekrojach w projekcie jest z betonu C16/20 i z takiego materiału należy ją wykonać.

IV.1.14. Zakładając że odcinek ul. Promenada w km od 0+820 do 0+ 959 ograniczony jest krawężnikami najazdowymi ( zgodnie z przekrojami normalnymi ) prosimy podanie sposobu połączenia  ul. Promenada ze schodami terenowymi ograniczonymi obrzeżami.
[image: ]ul.Promenada km 0+580

[image: ]ul.Promenada km 0+680

Wyjaśnienia Zamawiającego:
Zamawiający informuje, że należy dociąć krawężniki do grubości obrzeża.
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- Projektowany chodnik z plyt betonowych 50X50X8

Projektowany chodnik z plyt betonowych 25X25X7
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