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ZESTAW III
Pytania – z dnia 2020-11-16
III.1.1. Dotyczy: Doświadczenie Wykonawcy
Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, pkt 10.2.3b warunkiem udziału w postępowaniu, w zakresie doświadczenia wykonawcy jest:
„doświadczeniem w wykonaniu, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej  (…)1 roboty budowlanej polegającej na budowie, rozbudowie lub przebudowie drogi lub ulicy nawierzchni z kostki kamiennej o powierzchni minimum 3.500 m², wraz z budową, rozbudową lub przebudową kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego, urządzeń elektrycznych i energetycznych”.

Wykonawca wnosi o uzupełnienie powyższego zapisu poprzez zmianę w zapisie z „nawierzchni z kostki kamiennej” na: „nawierzchni z kostki kamiennej i/lub płyt kamiennych”.
Wyjaśnienia Zamawiającego:
Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy.

III.2.1.Punkt 3 SIWZ Zdolność techniczna lub zawodowa ppk 1)  doświadczenie wykonawcy lit. c) 1 roboty budowlanej, polegającej na budowie lub przebudowie umocnień nabrzeży o długości m.in. 250m w postaci stalowych koszy gabionowych lub w postaci stalowej ścianki szczelnej o długości m.in. 250m, zwieńczonych oczepem żelbetowym lub w postaci pali fundamentowych  żelbetowych 
(o długości m.in. 250m), zwieńczonych oczepem żelbetowym.

Czy Zamawiający uzna za spełnienie powyższego wymogu, kiedy wykonawca wykaże się zrealizowaniem robót hydrotechnicznych – przebudowa rzeki z następującym zakresem:
· Roboty rozbiórkowe w ilości 1 908m3
· Roboty ziemne w ilości 3 082m3
· Przebudowa cieku wodnego rzeki od km 11 + 230 do km 11 + 640 poprzez wykonanie kanału żelbetowego o łącznej objętości 739 m3, średnica zagłębienia dna kanału rzeki ok 3,0m
· Przebudowa dna rzeki z kamienia polnego otoczaka o frakcji 100-180 mm w ilości 544 m2
· Wykonanie murów okładzinowych o gr. 30 cm z kamienia polnego łupanego w ilości 565m3
· Wykonanie korony umocnienia koryta rzeki z klinkieru na płask na zaprawie w ilości 447 m2
· Wykonanie barierki rzecznej w ilości 750m

Wyjaśnienia Zamawiającego:
Zamawiający nie uzna za spełnienie powyższego wymogu, gdyż w wymienionych powyżej robotach nie wykonano prac polegających na budowie lub przebudowie umocnień nabrzeży w postaci stalowych koszy gabionowych lub w postaci stalowej ścianki szczelnej, zwieńczonych oczepem żelbetowym lub w postaci pali fundamentowych  żelbetowych zwieńczonych oczepem żelbetowym.
Pytania – z dnia 2020-11-17
III.3.1.Dzień dobry, proszę o uszczegółowienie kwestii sterowania oświetleniem. 
Czy ma się ono odbywać poprzez zwykły zegar astronomiczny i stycznik, czy wymagane jest połączenie z istniejącym systemem.  Jeśli tak, to proszę o podanie szczegółów dotyczących tegoż systemu. 
Wyjaśnienia Zamawiającego:
Zamawiający wymaga zastosowania sterowników pozwalających na połączenie z istniejącym systemem. Wymagane cechy i funkcje sterowników opisuje załącznik pn. ,,Wytyczne budowa oświetlenia”.


III.4.1. W jaki sposób przesyłane są dane z obiektów do systemu monitoringu?
0. za pomocą krótkich wiadomości SMS na telefon komórkowy
0. za pomocą krótkich wiadomości SMS na komputer
0. za pomocą komunikacji po GPRS na komputer
0. za pomocą komunikacji w konkretnym paśmie częstotliwości – komunikacja radiomodemowa
0. za pomocą komunikacji w paśmie sieci WiFi
0. za pomocą kabla – światłowód
0. za pomocą kabla – Ethernet
0. za pomocą kabla – RS485 lub RS232
Wyjaśnienia Zamawiającego:
Zamawiający informuje, że zgodnie z opisem branży sanitarnej: „Pracą przepompowni steruje rozdzielnica zasilająco-sterownicza usytuowana poza jezdnią w pobliżu pompowni. Zadaniem rozdzielnicy jest bezobsługowe automatyczne uruchamianie pomp w zależności od poziomu ścieków w pompowni oraz awaryjne wyłączanie przepompowni w przypadku wystąpienia zalewania studni SD56 usytuowanej najbliżej rzeki. Szafa sterownicza ma możliwość awaryjnego zasilania układu 
z agregatu prądotwórczego.”

III.4.2. Jakie urządzenia wykorzystywane są do przesyłania tych informacji?
1. Pytanie 3. jaki producent urządzenia?
1. jaki typ/model urządzenia?
1. jaki protokół komunikacyjny jest wykorzystywany do przesyłania danych?
Wyjaśnienia Zamawiającego:
Zamawiający informuje, że nie wskazuje się konkretnego producenta, typu/modelu urządzenia, 
nie wskazuje się protokołu komunikacyjnego do przesyłania danych.

III.4.3. Jaka SCADa jest zainstalowana w centralnej dyspozytorni monitoringowej?
1. kto jest dostawcą systemu monitoringu, jaka firma?
1. czy system monitoringu ma nazwę własną, jeśli tak to jaką?
1. czy system posiada licencję, jeśli tak to jaką? (w zależności od obiektów / od zmiennych / od czasu)
1. czy system monitoringu jest aplikacją dedykowaną desktopową czy przez przeglądarkę internetową?
1. czy system monitoringu jest stworzony przez narzędzia projektowe? jeśli tak to jakie?
Wyjaśnienia Zamawiającego:
Zamawiający informuje, że nie przewiduje się podłączenia szafy sterowniczej przepompowni do centralnej dyspozytorni monitoringowej MWiK w Bydgoszczy.

III.4.4. Na kim spoczywa zwizualizowanie nowego obiektu w systemie SCADa?
1. na dostawcy systemu? 
1. na dostawcy obiektu?
Wyjaśnienia Zamawiającego:
Zamawiający informuje, że nie wymaga się wizualizacji obiektu w systemie SCADa.

III.4.5. Ile wynosi wpięcie do systemu monitoringu? (kwota)
Wyjaśnienia Zamawiającego:
Zamawiający informuje, że nie przewiduje się wpięcia do zewnętrznego systemu monitoringu.

III.4.6. Czy istnieją jakiekolwiek wymogi co do:
1. Sterownika
1. Panel operatorskiego
1. Rozdzielni sterowniczej
1. Poszczególny ekranów na panelu sterownika
1. Mapy pamięci sterownika (kształt oraz parametry jakie ma zawierać)
 

Wyjaśnienia Zamawiającego:
Zamawiający informuje, że zgodnie z opisem branży sanitarnej: „Pracą przepompowni steruje rozdzielnica zasilająco- sterownicza usytuowana poza jezdnią w pobliżu pompowni. Zadaniem rozdzielnicy jest bezobsługowe automatyczne uruchamianie pomp w zależności od poziomu ścieków w pompowni oraz awaryjne wyłączanie przepompowni w przypadku wystąpienia zalewania studni SD56 usytuowanej najbliżej rzeki. Szafa sterownicza ma możliwość awaryjnego zasilania układu 
z agregatu prądotwórczego.”

III.4.7.Proszę o podanie wymagań co do pomp jakie mają zostać zainstalowane w pompowniach, czyli:
a. Parametry Wydajności Q i  podnoszenia H pomp oraz wymagania co do mocy silników
b. System Pracy,  czy Zamawiający dopuszcza  prace równoległa w układach deszczowych,
c. Czy Zamawiający  posiada wymagania co do zastosowanego materiału pomp ( korpusy , wirniki itp. )
Wyjaśnienia Zamawiającego:
Zamawiający:
a) załącza brakującą specyfikację
b)  dopuszcza tylko pracę naprzemienną w układach deszczowych
c) załącza brakującą specyfikację

III.5.1.Prosimy o wskazanie klasy ekspozycji dla betonu oczepu i pali.
Wyjaśnienia Zamawiającego:
Zamawiający informuje, że klasa ekspozycji dla betonu oczepu ścianki szczelnej, schodów, wodowskazu schodkowego oraz pozostałych elementów z betonu,  wg  PN-EN 206:2014,  powinna  być  XC4  czyli dla środowiska cyklicznie: suche – mokre oraz  jako elementy narażone na kontakt z wodą, spoza klasy ekspozycji XC2.Odpowiada tej klasie przyjęta klasa betonu czyli C30/37.
W specyfikacja dla obiektów betonowych drogowo-mostowych stawiane są następujące wymagania :
- klasa betonu  C30/37
- wodoszczelność W8
- mrozoodporność F150
Biorąc pod uwagę powyższe należy stwierdzić, że na rysunkach projektanta należy skorygować opis i opisy na rysunkach dotyczące wodoszczelności (jest W6 – ma być W8)  i mrozoodporności (jest F250 – ma być F150).
Zmiany nie są znaczące, bo zgodnie z nową normą PN-EN 206:2014 wystarczy określenie klasy ekspozycji betonu XC4, która określa klasę i parametry betonu. Na rysunkach zastosowano oznaczenia wg starej normy. Klasa ekspozycji dla pali: XA2

III.5.2.Prosimy o podanie parametrów porównywalności dla ścianek szczelnych (w projekcie i SST wskazane są ścianki Larsem600K).
Wyjaśnienia Zamawiającego:
Zamawiający informuje, że w projekcie przyjęto grodzice jednego z producentów, które cechują się niedużą wysokością profilu h=150 mm, co umożliwia wykonanie na szerokości oczepu pionowego murku gabionowego górą podwieszonego do oczepu, a dołem opartego na gruncie. Dopuszczalne jest przyjęcie innych równoważnych grodzic, przy czym należy dokonać adaptacji rozwiązania projektowego, w szczególności w zakresie oczepu żelbetowego. Parametry wyjściowe przyjęte do obliczeń: Wy=540 cm3, szerokość profilu 600 mm, wysokość profilu 150 mm, grubość półki 10 mm, grubość środnika 10 mm, Jy=4050 cm4.

III.5.3.Czy ścianki szczelne muszą być wciskane, czy też mogą być wbijane?
Wyjaśnienia Zamawiającego:
Zamawiający informuje, że z  uwagi na znajdującą się w pobliżu zabudowę, również zabytkową, ścianki szczelne muszą być wciskane. Wymóg ten został również ujęty w zapisach raportu oddziaływania na środowisko: 
„Projektowane słupy oświetleniowe na terenach zalewowych oraz projektowane ogrodzenie 
4 metrowej wysokości obok zakładu karnego, będzie zamontowane na betonowych palach zbrojonych wykonanych ze względu na bliskość obiektów budowlanych metodą wierconą o głębokościach ok. 4m w przypadku ogrodzenia i ok 5-6m w zależności od głębokości gruntów nośnych w przypadku słupów oświetleniowych na terenach zalewowych. Przewidujemy również zastosowanie prefabrykatów 
L kształtnych o wysokości około 1,5m przy różnicach terenu np. przy wspomnianym ogrodzeniu 
i ul. Promenada. Wykonanie ścianki szczelnej np. przy zabezpieczeniu skarpy ul. Promenada, skateparku oraz pumtrucku, przewiduje się metodą wciskania”.

III.5.4.Prosimy o wskazanie zabezpieczenia antykorozyjnego ścianek.
Wyjaśnienia Zamawiającego:
Zamawiający informuje, że zabezpieczenie antykorozyjne ścianek nie jest wymagane.

III.5.5.Prosimy o podanie gatunku stali ścianek.
Wyjaśnienia Zamawiającego:
Zamawiający załącza tabelę:
Grodzice gorącowalcowane wykonywane są z następujących gatunków stali:
	Gatunek stali
	Granica plastyczności min.Reh
	Wytrzymałość na rozciąganie min. Rm
	Minimalne wydłużenie Lo=5,65*√SoA

	
	N/mm2
	N/mm2
	%

	S 240 GP
	240
	340
	26

	S 270 GP
	270
	410
	24

	S 320 GP
	320
	440
	23

	S 355 GP
	355
	480
	22

	S 390 GP
	390
	490
	20

	S 430 GP
	430
	510
	19


Zgodnie z PN-EN 10248-1; Zgodnie z EAU 1990 E20 i EAU E18
Należy przyjąć stal S355GP.

[bookmark: _Hlk58570091]III.5.6.Czy pale muszą być VIBREX – prosimy o podanie parametrów równoważności. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych technologii – pale CFA, pale prefabrykowane?
Wyjaśnienia Zamawiającego:
Zamawiający informuje, że dopuszcza zastosowanie innej technologii wykonania pali pod  warunkiem uzyskanie akceptacji  projektanta NA i Inspektora nadzoru. Z uwagi na sąsiadowanie z budynkami mieszkalnymi w niewielkiej odległości, zastosowanie wszelkich technologii udarowych i wibracyjnych wyłącznie na odpowiedzialność Wykonawcy robót.

[bookmark: _Hlk58309895]III.5.7.Prosimy o załączenie zestawienia ilości materacy i koszy gabionowych (wymagane moduły 45 cm) oraz ilości kamienia do ich wypełnienia.
Wyjaśnienia Zamawiającego:
Zamawiający przekazuje  orientacyjną  ilość kamienia do wypełnienia materacy i koszy gabionowych 
( z naddatkiem): V= 1,05 • 4850=5092,5m3
Kosze gabionowe najczęściej występują w odcinkach o długości od 1 do 5m. Dla  zestawienia przyjęto kosz o długości  L=2,7m czyli kosz trzykomorowy.
Orientacyjne zestawienie koszy gabionowych:
· typ 90x90cm, L=2,7m   ………..szt. 1632
· typ 45x90cm, l=2,7m …………..szt. 625 
Orientacyjne zestawienie materacy gabionowych - podano w „m” całkowitą długość poszczególnych materacy):
· 2 x grub. 23cm (razem 45cm) i szer. 320cm ………..Lcałk.= 2x 182 =364m  
· grub. 30cm i szer. 180cm…………Lcałk.= 288,5m 
· grub. 30cm i szer. 150cm………… Lcałk.= 87m  
· grub. 30cm i szer. 160cm………… Lcałk.= 38,5m .
III.5.8.Przytoczone parametry w zakresie sztucznej trawy są parametrami nawierzchni jednego producenta. Proszę o informacje czy Zamawiający dopuszcza przyjęcie innych jako równoważną.
Wyjaśnienia Zamawiającego:
Zamawiający informuje, że wskazana w projekcie trawa sztuczna wys. 24-25mm zgodnie z normą PN-EN:1177 ma co najmniej 3 producentów.

III.5.9.Prosimy o podanie parametrów technicznych przepompowni ścieków sanitarnych odprowadzających ścieki z toalety publicznej tj. liczba pomp, moc pom, wydajność, wysokość podnoszenia.
Wyjaśnienia Zamawiającego:
Zamawiający załącza schemat i  szczegółową specyfikację w pliku - Przepompownia.zip

III.5.10.Prosimy o załączenie schematu przepompowni ścieków sanitarnych. 
Wyjaśnienia Zamawiającego:
Zamawiający załącza schemat i  szczegółową specyfikację w pliku - Przepompownia.zip

III.5.11.Prosimy o załączenie Szczegółowej Specyfikacji Technicznej dotyczącej wykonania przyłączy wodociągowych i sanitarnych w ul. Frycza-Modrzewskiego.
Wyjaśnienia Zamawiającego:
Zamawiający informuje, że opis uzgodnionego projektu zawiera szczegółowe informacje dotyczącej zakresu  wykonania przyłączy wodociągowych i sanitarnych w ul. Frycza-Modrzewskiego.


III.5.12.Prosimy o informację czy separator SEP 2 należy przyjąć o przepływie nominalnym 25 l/s zgodnie z profilem podłużnym oraz schematem, czy o przepływie 30l/s zgodnie z opisem technicznym.
Wyjaśnienia Zamawiającego:
Zamawiający informuje, że separator SEP 2 należy przyjąć o przepływie nominalnym  30l/s zgodnie z obliczeniami w opisie technicznym.

Pytania – z dnia 2020-11-18
III.6.1.Wzwiązku z zamiarem wzięcia udziału w postępowaniu przetargowym pn.: „Rewitalizacje terenów nabrzeży Wisły w Starym Fordonie w ramach zadania: „Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Starego Fordonu – ETAP I” – znak sprawy 058/2020, mając na uwadze treść § 2 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzieleniu zamówienia (Dz.U.2016.1126), zwraca się z prośbą o dokonanie zmiany postanowienia SIWZ (Dział 10 ust. 10.2 pkt. 3.1) w zakresie zmiany warunków udziału w powyższym postępowaniu, dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej – posiadanie doświadczenia, poprzez zmianę wymogu:
· w SIWZ  (Dział 10 ust. 10.2 pkt. 3.1) jest warunek:
„Wykonawca zobowiązany jest wykazać się doświadczeniem w wykonaniu, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej:
(…)
1.    1 roboty budowlanej, polegającej na budowie lub przebudowie umocnień nabrzeży o długości m.in. 250m w postaci stalowych koszy gabionowych lub w postaci stalowej ścianki szczelnej o długości m.in. 250m, zwieńczonych oczepem żelbetowym lub w postaci pali fundamentowych żelbetowych (o długości m.in. 250m), zwieńczonych oczepem żelbetowym.”

wnioskujemy o zmianę na:

„Wykonawca zobowiązany jest wykazać się doświadczeniem w wykonaniu, w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej:
(…)
1.    1 roboty budowlanej, polegającej na budowie lub przebudowie umocnień nabrzeży o długości m.in. 100 m w postaci stalowych koszy gabionowych lub w postaci stalowej ścianki szczelnej o długości m.in. 100 m, zwieńczonej oczepem żelbetowym lub w postaci pali fundamentowych żelbetowych (o długości m.in. 100 m), zwieńczonych oczepem żelbetowym.”

Od zmiany ww. warunku uzależniony jest udział wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
Taka zmiana jest dopuszczalna na mocy § 2 ust. 5 pkt 1) ww. Rozporządzenia, gdyż Ustawodawca przewidział możliwość wydłużenia okresu, w którym wykonawca wykonywał roboty budowlane na okres dłuższy niż 5 lat, jeśli takie wydłużenie ma na celu zapewnienie odpowiedniego poziomu konkurencji w postępowaniu o udzielenie zmówienia publicznego.
Mając na uwadze powyższe wnosimy o dokonanie wnioskowanej zmiany.
Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Zamawiający udzielił odpowiedzi w pytaniu I.2.1

Pytania – z dnia 2020-11-20
III.7.1.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasookresu, z którego Wykonawca może wykazać się posiadanym doświadczeniem wykonawczym z 5 do 6 ostatnich lat przed upływem terminu składania ofert? Wydłużenie tego czasookresu przyczyniłoby się do poszerzenia kręgu potencjalnych wykwalifikowanych Wykonawców, którzy w swoim dorobku posiadają oczekiwane doświadczenie, a tym samym zapewniają realizację zamówienia w profesjonalny sposób w umownym terminie. Czynności związane z rozszerzeniem skali potencjalnych Wykonawców, zawsze prowadzą do możliwości uzyskania przez Zamawiającego najbardziej dla niego korzystnej oferty przetargowej.
Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Zamawiający udzielił odpowiedzi w pytaniu I.2.1

III.7.2.Dotyczy warunków udziału w postępowaniu pkt. 10.2 ppkt 3. 1) lit. b)
Czy Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże wykonanie kilku ulic o nawierzchni z kostki kamiennej o łącznej powierzchni minimum 3.500 m², wraz z budową, rozbudową lub przebudową kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego, urządzeń elektrycznych i energetycznych, zrealizowanych w ramach jednego zadania?
Wyjaśnienia Zamawiającego:
Zamawiający uzna warunek za spełniony.

III.7.3.Prosimy o potwierdzenie, że na spełnienie warunków udziału w postępowaniu należy wykazać się dysponowaniem osobą kierownika robót hydrotechnicznych, posiadającego doświadczenie w realizacji jednego zadania polegającego na kierowaniu robotami polegającymi na budowie lub przebudowie umocnień nabrzeży o długości m.in. 250 m w postaci stalowych koszy gabionowych lub w postaci stalowej ścianki szczelnej o długości m.in. 250m, zwieńczonych oczepem żelbetowym lub w postaci pali fundamentowych żelbetowych o długości m.in. 250m, zwieńczonych oczepem żelbetowym, natomiast na uzyskanie punktów w kryterium „Doświadczenie kierownika robót hydrotechnicznych“, Wykonawcy muszą przedstawić zadania na wykonanie umocnień nabrzeży o długości m.in.350 m w postaci stalowych koszy gabionowych lub w postaci stalowej ścianki szczelnej o długości m.in. 350m, zwieńczonych oczepem żelbetowym lub w postaci pali fundamentowych żelbetowych o długości m.in. 350m.
To znaczy: na spełnienie warunku udziału w postępownaiu długość budowli hydrotechnicznych ma wynosić 250 m, natomiast w celu uzyskania punktów, długość ta ma wynosić 350 m?
Prosimy o wyjaśnienie.
Wyjaśnienia Zamawiającego:
Zamawiający w udzielonej odpowiedzi  I.2.1 zmienił warunek udziału w zakresie osób skierowanych do realizacji zamówienia i obecnie  w celu spełniania warunku udziału w postępowaniu Wykonawca musi dysponować osobą kierownika robót hydrotechnicznych, posiadającego doświadczenie w realizacji jednego zadania polegającego na kierowaniu robotami polegającymi na budowie lub przebudowie umocnień nabrzeży o długości m.in. 100 m w postaci stalowych koszy gabionowych lub w postaci stalowej ścianki szczelnej o długości m.in. 100m, zwieńczonych oczepem żelbetowym lub w postaci pali fundamentowych żelbetowych o długości m.in. 100 m, zwieńczonych oczepem żelbetowym.
Potwierdzamy, że w celu uzyskania dodatkowych punktów opisanych w 20.2.3.3)  SIWZ, wielkości tam podane pozostają bez zmian.
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