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3.0 ZAKRES OPRACOWANIA.

Projekt techniczny obejmuje przebudowe istniejgcej sieci elektroenergetycznej nn
0,4kV w ramach rewitalizacji spoteczno-gospodarczej Starego Fordonu — ETAP 1,
polegajacej na przebudowie ulicy Bydgoskiej oraz fragmentéw ulic: Macznej,
Rakowej, Gorskiej, Przy Boznicy i1 Piekary wraz z niezb¢dng infrastrukturg.

3.1 PODSTAWA OPRACOWANIA.

1. Zlecenie i uzgodnienia Inwestorskie.

2. Warunki likwidacji kolizji nr W-116 wydane przez Rejonu Dystrybucji Bydgoszcz.
3. Standardy techniczne — ENEA Operator Sp. z 0.0.

. Mapa do celéw projektowych.

5. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

6. Uzgodnienia ZUD.
7
8

o

. Robocze uzgodnienia branzowe.
. Obowigzujace zarzadzenia, przepisy, normy i katalogi
- Przepisy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994.(Dz.U.89/94)
- Rozporzadzenie MGP i B z dnia 14.12.1994 w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.10/95)
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano - montazowych. Tom V
Instalacje Elektryczne. (1998).
- Zbior Norm PN - IEC - 60364. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
- N SEP-E-004. ,,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.”
- PN-E-05100-1 ,,Elektroenergetyczne linie napowietrzne”
- PN-76/E-05125 ,,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe”



MIASTO BYDGOSZCZ REWITALIZACJA SPOLECZNO-GOSPODARCZA STAREGO FORDONU — ETAP | Maj 2018r.

4.0 OPIS TECHNICZNY

Na wykonanie przebudowy istniejacej sieci elektroenergetycznej nn 0,4kV w
ramach rewitalizacji spoleczno-gospodarczej Starego Fordonu — ETAP I,
polegajacego na przebudowie ulicy Bydgoskiej oraz fragmentéow ulic: Macznej,
Rakowej, Goralskiej, Przy Boznicy i Piekary wraz z niezbedng infrastruktura.

4.1 STACJA TRANSFORMATOROWA.

Projektowana sie¢ elektroenergetyczna zasilana jest =z istniejgcej  stacji
transformatorowej ,,Fordon Wigzienie”. W w/w stacji nie przewiduje si¢ przebudowy
urzadzen po stronie nn.

4.2 LINIE NAPOWIETRZNE nn 0,4 kV.

Zgodnie z zleceniem Inwestora oraz warunkami likwidacji kolizji wydanymi przez
Rejon Dystrybucji Bydgoszcz ENEA Operator Sp. z 0. 0. istniejace linie napowietrzne
nn 0,4kV biegnace wzdtuz ulicy Bydgoskiej, Zaktadowej, Filomatéw i Andrzeja
Frycza-Modrzejewskiego nalezy zdemontowaé¢ wraz z podbudowg i istniejgcymi
przytaczami napowietrznymi do budynkow.

Szczegoty wg odpowiednich rysunkow i schematow jednokreskowych.
Zdemontowane elementy, ktorych wiascicielem jest ENEA Operator Sp. z 0.0. nalezy
zda¢ do Rejonu Dystrybucji Bydgoszcz albo wskazane przez niego miejsce.

Materiaty podlegajace utylizacji nalezy w porozumieniu z RD Bydgoszcz utylizowac,
a dowod z jej przeprowadzenia nalezy dostarczy¢ do jednostki, z ktorag dokonano
uzgodnienia.

4.3 LINIE KABLOWE nn 0.4 kV.

Demontowane linie napowietrzne nn, zastgpuje si¢ nowoprojektowanymi liniami
kablowymi nn typu NAY2Y-J 4x150mm?2. W celu zachowania zasilania budynkéw
istniejace przylacza napowietrzne wymienia si¢ na wewngtrzne linie zasilajace
(wewnetrzne instalacje zasilajace) zasilanymi z projektowanych szaf kablowych.
Projektowane szafy kablowe zamontowa¢ na typowych fundamentach i zlokalizowaé
zgodnie z zalgczonymi rysunkami.

Przy wyborze szaf nalezy uwzgledni¢ wymagania standardow ENEA — Operator Sp. z
0.0. gdyz jest to warunek podiaczenia zasilania przez RD Bydgoszcz.

W szafkach z tloczywa termoutwardzalnego wzmocnionego witoknem szklanym
zastosowa¢ zamknigcia wykonane klamka obrotowo-uchylng z ostong zamka oraz z
mozliwosécig zamontowania wkladek jednostronnych typu Master Key. Na szafkach
wykona¢ trwate oznakowanie zgodne ze standardami ENEA Operator Sp. z o.0.

W kazdej szafie kablowej przewod PEN nalezy uziemi¢, rezystancja uziomu nie moze
by¢ wigksza niz 30€2.

W szafach kablowych zastosowac¢ zabezpieczenia zgodnie z zatagczonymi schematami.
Kabel na stupie do wysokosci 2,5 m od ziemi ulozy¢ w rurze ochronnej ¢ 75mm i
mocowa¢ uchwytami do stupa. Do ochrony konca kabla przed woda, wilgocig oraz
zanieczyszczeniami nalezy wykona¢ uszczelnienie poprzez natozenie palczatki
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czteropalczastej AK4. Na w/w stupie nalezy zainstalowa¢ odpowiednie ograniczniki
przepi¢¢ zgodne z zal. rysunkami.

Przy skrzyzowaniu z drogami, wjazdami i innymi urzadzeniami podziemnymi Oraz
projektowanymi kraweznikami kabel utozy¢é w przepustach DVK, SRS oraz APS
®110/160 mm firmy ,,AROT”.

Szczegdty pokazano na zalaczonych rysunkach i schematach.

4.4 LINIA OSWIETLENIOWA.

Istniejgca oswietlenie drogowe umieszczone na demontowanej linii napowietrznej
rowniez ulega demontazowi. Zastgpuje je nowe oswietlenie projektowane wg
oddzielnego projektu.

Zdemontowane elementy, ktorych wilascicielem jest ENEA Operator Sp. z 0.0. nalezy
zda¢ do Rejonu Dystrybucji Bydgoszcz albo wskazane przez niego miejsce.

Materiaty podlegajace utylizacji nalezy w porozumieniu z RD Bydgoszcz utylizowac,
a dowod z jej przeprowadzenia nalezy dostarczy¢ do jednostki, z ktorag dokonano
uzgodnienia.

4.5 OCHRONA OD PORAZEN.

Zgodnie z warunkami technicznymi dodatkowa ochrong od porazen jest SZYBKIE
SAMOCZYNNE WYLACZENIE w uktadzie sieciowym TN-C, a w instalacji
odbiorczej TN - S. Wobec powyzszego zabrania si¢ stosowania lgcznikow i
zabezpieczen w przewodzie neutralnym. Po zalaczeniu obiektu pod napiecie nalezy
wykona¢ pomiary ochrony przeciwporazeniowej. Skuteczno$¢ ochrony od porazen
projektowanych linii elektroenergetycznych sprawdzono w obliczeniach. Warunki
ochrony sg spetnione.

W tablicach rozdzielczych w budynkach na obwodach chronionych nalezy zastosowac
wytaczniki przeciwporazeniowe, réznicowo-pradowe o dzialaniu bezposrednim 1
czutosci cztonu réznicowego nie wigkszej niz 30 mA.

4.6 UWAGI KONCOWE.

Calos¢ robot wykona¢ zgodnie z projektem technicznym oraz obowigzujacymi
przepisami, zarzadzeniami 1 normami.

Ewentualne zmiany i odstepstwa od projektu nalezy uzgodni¢ z Rejonem Dystrybucji
Bydgoszcz.

Po zakonczeniu robdt do odbioru technicznego przygotowaé dokumentacje
powykonawcza.

Projektowana trasa linii kablowej nie koliduje z istniejaca zielenig ozdobng (poza
rzutem koron drzew) oraz nie zachodzg zadne zmiany w roslinnosci.

Po zakonczeniu wszystkich robét teren budowy (drogi, dzialki) przywraéci¢ do
stanu pierwotnego.
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7.0 ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW.
7.1 Linia napowietrzna nn 0,4kV.

Lp. NAZWA MATERIALU Jedn. | Tlos¢
1. | Zerdz wirowana — 10,5/12 E szt. 1
2. | Plyta stopowa 0,3 x 0,3 szt. 1
3. | Plyta ustojowa U — 85 szt. 4
4. | Obejmka OU-1/VE szt. 4
5. | Element ustoju ES-2 szt. 4
6. | Hak wieszakowy SOT 101.2 szt. 2
7. | Uchwyt odciggowy SO 118.1201 S szt. 2
8. | Uchwyt odcigagowy SO 117.225 S szt. 1
9. | Zacisk AL szt. 1
10. | Hak wieszakowy SOT 29 szt. 1
11. | Uchwyt dystansowy SO 79.6 szt. 3
12. | Zacisk przebijajacy izolacje SL24 szt. 17
13. | Tasma stalowa COT 37 + COT 36 szt. 2
14. | Ostonka konca przewodu PK 99.25 szt. 12
15. | Palczatka czteropalczasta AK4 szt. 3
16. | Rura ostona ¢ 75mm m 9
17. | Uchwyt do rur i kabla szt. 15
18. | Konstrukcja mocna Km-1 szt. 1
19. | Obejmka 0-3 szt. 1
20. | Sruba ocynkowana M16 szt. 2
21. | Izolator S80/2 szt. 1
22. | Tasma AL di. 500mm szt. 1
23. | Ztaczka petlicowa szt. 1
24. | Uchwyt srubowo-kablagkowy szt. 1
25. | Ogranicznik przepig¢ SE 30.150-10 szt. 6
26. | Uziemienie kpl. 2
27. | Przewod AsXSn 4x35mm? m 24
28. | Roztacznik stupowy RSA-00 wraz z konstrukcja wsporcza kpl. 2

Przylgcze napowietrzne:
29. | Hak wieszakowy SOT 39 szt. 1
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30. | Tasma stalowa COT 37 + COT 36 szt. 2
31. | Uchwyt odciggowy SO 80 szt. 1
32. | Inny drobny materiaty: $ruby, podktadki, abizol, farba, itp.

7.2 Linia o$wietleniowa.

Lp. NAZWA MATERIALU Jedn. | Tlo$¢
1. | Konstrukcja mocujgca wysiegnik oprawy szt. 2

2. | Wysiggnik oprawy szt. 1
3. | Szafka o$wietleniowa kpl. 1
4. | Inny drobny material: $ruby, podktadki, itp.

7.3 Linia kablowa nn 0,4kV.

Lp. NAZWA MATERIALU Jedn. | Tlos¢
1. | Kabel NAY2Y-J 4x150mm? m | 1047
2. | Mufa przelotowa kpl. 1
3. | Szafa kablowa typu SK3 szt. 8
4. | Szafa kablowa typu SK4 szt. 4
5. | Szafa kablowa typu SK5 szt. 8
6. | Szafa kablowa typu SK6 szt. 1
7. | Bednarka ocynkowana FeZn 25 x 4 mm m 973
8. | Folia PCV - niebieska m 948
9. | Wktadki bezp. WT-00/gF 63A szt. | 105
10. | Zwieracze ZW 400A szt. | 135
11. | Opaski informacyjne szt. | 107
12. | Rura ochronna DVK ¢ 110 mm m 95,5
13. | Rura ochronna SRS ¢ 110 mm m | 2485
14. | piasek do betonow m? 6
15. | Tabliczki opisowe szt. | 21
16. | Inny drobny materiaty: §ruby, podktadki, abizol, itp.

7.4 Wewnetrzne linie zasilajace nn 0,4kV.

Lp. NAZWA MATERIALU Jedn. | Tlos¢

1. | Kabel NAY2Y-J 4x35mm? m 21
2. | Kabel YKY 5x16mm? m 644
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3. | Rura ochronna ¢50 m 2194
4. | Inny drobny materiaty: §ruby, podktadki, abizol, itp.

7.5 Demontaz linii napowietrznej nn 0,4kV.

Lp. NAZWA MATERIALU Jedn. | Ilos¢
1. | Przewod AsXSn 4x95mm? m | 168
2. | Przewdd AsXSn 4x70mm? m 46
3. | Przew6d AL 70mm? (4x229m = 916m) m 916
4. | Przewod AL 35mm? (4x117m = 468m) m 468
5. | Zerdz ZN-9 szt. 13
6. | Zerdz ZN-10 Szt. 4
7. | Zerdz wirowana E/EPV szt. 6
8. | Ustoj B-60 szt. 32
9. | Ptyta stopowa szt. 6

10. | Ptyta ustojowa szt. 24

11. | Poprzecznik krancowy PK2 szt. 3

12. | Trzon THS-80 szt. 71

13. | Trzon TKS-80 szt. 22

14. | Izolator — gruz porcelanowy szt. | 134

15. | Zacisk przebijajacy izolacje szt. 47

16. | Zacisk AL szt. | 133

17. | Hak wieszakowy szt. 29

18. | Uchwyt przelotowy szt. 5

19. | Uchwyt odciagowy szt. 26

20. | Uchwyt dystansowy szt. 6

21. | Ostonka konca przewodu szt. 14

22. | Konstrukcja mocna Km-1 szt. 33

23. | Rura ostonowa m 21

24. | Uchwyty do rur i kabla szt. 29

25. | Uziemienie kpl. 6

26. | Palczatka szt. 5

27. | Ograniczniki przepig¢ szt. 24

28. | Roztacznik stupowy wraz z konstrukcja wsporcza kpl. 2

29. | Przew6d AsXSn 4x95mm? m 12
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30. | Przytacze AsXSn 4x16mm? m 155
31. | Przylacze AsXSn 2x16mm? m 79
32. | Przylacze AL 16mm? (4x152m + 2x13m = 634m) m 634
33. | Inny drobny materiat: §ruby, podktadki, itp.

7.6 Demontaz linii oSwietleniowej.

Lp. NAZWA MATERIALU Jedn. | Tlos¢
1. | Przewéd AL 25mm? (3x283m + 2x167m + 51m = 1234m) m | 1234
2. | Przewdod AsXSn 4x25mm? m 29
3. | Wysiegnik oprawy W-O/1 szt. 17
4. | Konstrukcja mocujaca wysiggnik oprawy szt. 34
5. | Inny drobny materiat: $ruby, podktadki, itp.




