OPIS TECHNICZNY

Podstawa opracowania

- inwentaryzacja istniejgcej geometrii;

- inwentaryzacja istniejgcego oznakowania;
- obowigzujgce normy i przepisy:

1.

2.1

2.2

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym
(Dz. U. z 2012r. poz. 1137 z pozn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 31 lipca 2002 roku w sprawie znakdéw i sygnatow
drogowych (Dz. U. z 2002r. Nr 170 poz. 1393 z pézn. zm.);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku
w sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakow
i sygnatow drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkéw ich umieszczania na drodze (Dz. U. z 2003r. Nr 220
poz. 2181 z pézn. zm.) tgcznie z zatgcznikaminr 1, 2, 3 i 4;
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 roku
w sprawie szczegotowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach
oraz wykonywania nadzoru na tym zarzgdzeniem (Dz. U z 2003r.
Nr 177 poz. 1729),

Zakres opracowania
Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem wprowadzenie oznakowania
poziomego na ulicy Pitsudskiego i Swobodne;j.

Stan istniejacy

ul. Pitsudskiego
— Kategoria drogi — gminna,
— Klasa drogi — L,
— Numer drogi — 200683C,
— Rodzaj nawierzchni — bitumiczna,
— Dopuszczalna predko$¢ — dopuszczalna ustawowo dla terenu

zabudowanego,

— Chodniki, Sciezki rowerowe — istnieja,
— Komunikacja publiczna — autobusowa.

ul. Swobodna
— Kategoria drogi — gminna,
— Klasa drogi — L,
— Numer drogi — 200930C,
— Rodzaj nawierzchni — bitumiczna,
— Dopuszczalna predkos¢ — 30km/h,
— Chodniki, $ciezki rowerowe — chodniki,
— Komunikacja publiczna — autobusowa.



4. Projektowane zmiany
Niniejszy projekt ma na celu wprowadzenie oznakowania poziomego na
ul. Pitsudskiego i Swobodnej. Miejsca zakreskowane na kolor szary nalezy
wybrukowac, zielone kreskowanie oznacza miejsca do zazielenienia. Znaki
oznaczone na kolor fioletowy nalezy odtworzy¢ z uwagi na ich zty stan
techniczny. Na chodnikach przed przejSciami dla pieszych nalezy wprowadzi¢
ptytki ostrzegawcze i kierunkowe. Szczegdtowe rozmieszczenie oznakowania jak
na zatgczonych planach sytuacyjnych.
Arkusz 1:
Na ul. Swobodnej zostato wyznaczone oznakowanie poziome za pomocg linii
P-1b, P-1e, P-4, P-7a, P-13, P-14 oraz przejscia dla pieszych. Dodatkowo ptytki
ostrzegawcze i kierunkowe nalezy wprowadzi¢ na skrzyzowaniu ul. Wyzwolenia
— Swobodna — Wolna. Na ul. Swobodnej nalezy zlikwidowac znaki B-33 ,30”.
Arkusz 2:
Na ul. Pitsudskiego zostato wyznaczone oznakowanie poziome za pomocg linii
P-1e, P-4, P-7a, P-13, P-14 oraz przejscia dla pieszych. Na ul. Swobodnej, przed
Pitsudskiego nalezy ustawi¢ znak B-20. Przy ul. Taczaka nalezy obnizyc
kraweznik.
Arkusz 3:
Na ul. Pitsudskiego zostato wyznaczone oznakowanie poziome za pomocg linii
P-1b, P-1e, P-3b, P-4, P-7a, P-13, P-14 oraz przejscia dla pieszych. Przed petlg
autobusowg ,Nad Wistg” nalezy zastosowaé linie przystankowg P-17. Na
wysokosci ul. Grota — Roweckiego nalezy zlikwidowac tabliczke pod znakiem
B-36 ,Nie dotyczy miejskiej komunikacji publicznej. Dodatkowo przed wjazdami
na petle nalezy dodac znaki B-1 z tabliczkg ,Nie dotyczy pojazdow komunikaciji
publicznej oraz stuzb miejskich”. Na skrzyzowaniu ulic Pitsudskiego — Altanowa —
Okulickiego zaprojektowano zmiane pierwszenstwa przejazdu. W zwigzku z tym
nalezy ustawi¢ na 30 dni od momentu wprowadzenia zmian oznakowanie
informujgce o tym fakcie.

5. Zawartos$¢ projektu
- opis techniczny
- plan orientacyjny — skala 1:10 000
plan sytuacyjny — skala 1:500



