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OPIS TECHNICZNY

1. Cel opracowania
Celem opracowania jest przebudowa ul. Sandomierskiej w Bydgoszczy — przebudowa
miejsc postojowych od skrzyzowania z ul. Baczyhskiego do obiektu handlowego.
2. Podstawa opracowania i materiaty wyj  sciowe
a. umowa na prace projektowe z dnia 22.04.2015 r.,
b. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430),
mapa do celéw projektowych w skali 1:500, GEO-AR, kwiecien 2015,
d. sprawozdanie z wykonania odwiertow kontrolnych, S. Nowicki, lipiec 2015,
e. wytyczne do stosowania elementéw informacyjnych dla oséb niepetnosprawnych,
ZDMIKP, kwiecien 2013,
f. dokumentacja fotograficzna, kwiecieh 2015,
g. normy i uzgodnienia branzowe.
3. Zakres opracowania
Zakresem opracowania objeto przebudowe ul. Sandomierskiej w Bydgoszczy —
przebudowa miejsc postojowych od skrzyzowania z ul. Baczynskiego do obiektu
handlowego.

3.1. Powierzchnie zagospodarowania terenu

- miejsca postojowe z kostki betonowej 727 m

- poszerzenie bitumiczne jezdni 4 m?
- remont chodnika — kostka betonowa 50 m?
- place pod $mietniki 51 m?
- remont nawierzchni bitumicznej jezdni 270 m?
- trawniki 164 m?
Catkowita powierzchnia zagospodarowania wynosi 1266 m?

Powierzchnie zagospodarowania terenu obliczono na podstawie mapy numerycznej
do celéw projektowych [c].

4. Stan istniej acy
4.1. Lokalizacja obiektu
Ulica Sandomierska zlokalizowana jest w potudniowej czesci miasta Bydgoszcz,
na osiedlu Kapusciska. Ulica Sandomierska tgczy ulice Baczynskiego i Planu
6-letniego. Przedmiotowa przebudowa zlokalizowana jest na odcinku

od skrzyzowania z ul. Baczynskiego do obiektu handlowego.
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4.2. Warunki gruntowo-wodne

W wyniku przeprowadzonych badan podtoza gruntowego [d] stwierdzono zaleganie
piaskow drobnych, do glebokosci 2,0 m p.t. nie stwierdzono wystepowania wody
gruntowej. Zgodnie z rozporzgdzeniem MTiGM [b] stwierdzona grupa nosnosci
podioza to G1.

4.3. Opis stanu istniej gcego

W chwili obecnej ulica Sandomierska jest wyposazona w jezdnie bitumiczng

0 szerokosci od 5,70 do 6,30 m, chodnik asfaltowy po stronie lewej oraz miejsca
postojowe po stronie prawej — 0 nawierzchni asfaltowej i gruntowej.

W pasie drogowym zlokalizowane jest nastepujgce uzbrojenie:

- sie€ energetyczna wraz oswietleniem ulicznym,

- sie¢ wodociggowa i gazowa,

- sie¢ cieptownicza,

- sie¢ teletechniczna.

Stan projektowany

5.1. Opis stanu projektowanego

Zaprojektowano przebudowe jezdni ulicy Sandomierskiej polegajgcg na przebudowie
miejsc postojowych — remont istniejgcych miejsc oraz urzgdzenie nowych w miejscu
stanowisk gruntowych. W zwigzku z tym wszystkie istniejgce miejsca postojowe
asfaltowe wraz z kraweznikami przewidziano do rozhbiérki. Zaplanowano regulacje
szerokosci jezdni do 6,00 m poprzez rozbiorke nawierzchni ponad szerokos¢ 6,00 m
oraz wykonanie poszerzenia na odcinku zwezenia jezdni do 5,70 m. Zaplanowano
réwniez remont nawierzchni jezdni na szerokosci 1,30 m poprzez sfrezowanie
istniejgcej nawierzchni na gt. 4 cm, a nastepnie odtworzenie warstwy scieralnej

Z betonu asfaltowego gr. 4 cm.

Ogolna liczba miejsc postojowych — 57 m.p. (wymiary 2,5 x 4,5 m oraz 2,5 x 5,0 m).
W tym dla 0s6b niepetnosprawnych — 5 m.p. (wymiary 3,6 x 4,5 m oraz 3,6 x 5,0 m).
Pozostate szczegoty przedstawia rys. nr 1 ,Projekt zagospodarowania terenu”.

5.2. Konstrukcja nawierzchni

Zgodnie z rozporzadzeniem MTiIGM [b] zaprojektowano nastepujgce konstrukcje
nawierzchni:

Remont jezdni

- warstwa Scieralna SMA11 gr. 4 cm

- frezowanie nawierzchni asfaltowej na gt. 4 cm,

Razem grubos¢ konstrukcji — 4 cm.

Miejsca postojowe / Place na  $mietniki

- kostka betonowa gr. 8 cm,
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- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm,

- podbudowa z KLSM 0/31,5 mm gr. 20 cm,

- warstwa odcinajgca z piasku gr. 15 cm.

Razem grubosc¢ konstrukcji — 46 cm.

Poszerzenie jezdni

- warstwa scieralna SMA11 gr. 4 cm

- warstwa wigzgca AC16W gr. 5 cm

- podbudowa z KLSM 0/31,5 mm gr. 20 cm,

- warstwa odcinajgca z piasku gr. 15 cm.

Razem grubos¢ konstrukcji — 44 cm.

Remont chodnika

- kostka betonowa gr. 6 cm,

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm,

- podbudowa z betonu C8/10 mm gr. 10 cm,

- warstwa odcinajgca z piasku gr. 10 cm.

Razem grubos¢ konstrukcji — 29 cm.

Zaprojektowano nastepujgce elementy ulic:

- obrzeze betonowe 8x30 cm na tawie z betonu C12/15 gr. 10 cm z oporem
zewnetrznym, jako obramowanie chodnika,

- kraweznik wtopiony 12x25 cm na tawie z betonu C12/15 gr. 15 cm z oporem
zewnetrznym, na pot. jezdni i miejsc postojowych oraz na przejsciach dla pieszych,
- kraweznik wystajgcy 15x30 cm na fawie z betonu C12/15 gr. 15 cm z oporem,
obramowanie miejsc postojowych od strony trawnikéw i chodnikow,

- plytki ostrzegawcze i kierunkowe o wym. 30x30 cm przy przejsciach dla pieszych.
5.3. Rozwiazania wysoko sciowe

Rzedne terenu zaprojektowano w nawigzaniu do istniejgcej jezdni.

UWAGA: Miejsca postojowe dla osob niepetnosprawnych nalezy wykonac w formie
wyniesionej +10 cm.

5.4. Odwodnienie

Odwodnienie zapewnione jest przez istniejgce wpusty deszczowe wigczone do
istniejgcej kanalizacji deszczowej.

5.5. Roboty ziemne

Roboty ziemne polegajg na wykonaniu koryta pod miejsca postojowe i chodniki. W
poblizu istniejgcego uzbrojenia prace nalezy prowadzic recznie. Podtoze gruntowe
zageszczac zageszczarkami mechanicznymi warstwami do normowego wskaznika

zageszczenia ls = 1,00.
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6. Uwagi ko hcowe
- Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ warunkow uzgodnien, ktérych kopie zalgczono
do czesci opisowej.
- Rozpoczecie robét zgtosi¢ wszystkim uzytkownikom uzbrojenia podziemnego.
- W trakcie wykonywania robot ziemnych sprawdzaé zgodnos¢ uzbrojenia z trasg
okreslong na mapie do celoéw projektowych.
- Wszystkie roboty wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami.
- Nalezy bezwzglednie przestrzegac¢ przepiséw bhp i ppoz.
- Wszelkie roboty prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz. U. Nr 47 poz. 401).
- Przy natrafieniu na niezidentyfikowane przedmioty nalezy niezwtocznie
powiadomi¢ stuzby archeologiczne.

- Wszelkie watpliwosci zgtaszac do projektanta celem wyjasnienia.

projektant:



