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Charakterystyka obiektu zajezdni tramwajowej

. Historia

Zajezdnia tramwajowa zostata wybudowana i oddana do uzytku w 1959 r. pod
oéwczesne potrzeby eksploatacyjne tramwajow typu N. Zakupy tramwajow typu
803N i 805N oraz zwiekszenie ilosci taboru tramwajowego w Bydgoszczy
spowodowaty potrzebe przebudowy, ktéra zostata wykonana w latach
osiemdziesiagtych ubiegtego wieku. Nawy [B] i [C] z hal postojowych
przebudowane zostaty na obstugowo naprawcze. Dobudowano nawe [A] oraz
wykonano stanowiska postojowe dla tramwajow. Rozbudowano zasilanie
energetyczne pod nowe zwiekszone potrzeby. W zwigzku z koniecznos$cig
przeniesienia dziatalnos$ci z warsztatéw tramwajowych przy ul Zygmunta Augusta
2 wybudowano budynek warsztatowy.

W roku 2002 MZK zaprzestaty dziatalno$ci w obiekcie przy ul. Kieleckiej, a dziaty
toréw i sieci znajdujgce sie na tym obiekcie przeniesiono po zaadaptowaniu do
czesci nawy [A] i [B].

Szczegotowy plan zagospodarowania terenu zajezdni przedstawia Zatgcznik nr 1

Podstawowe dane zajezdni
Powierzchnia terenu: 70 297m?
Powierzchnia zabudowy budynkami: 11 499 m?




Na obiekcie znajdujg si¢ stuzby zajmujace sie naprawami i remontami
tramwajéw, utrzymaniem infrastruktury torowo-sieciowej oraz eksploatacja
tramwajoéw.

. Opis budynkéw i budowli

Najwigkszym budynkiem jest hala zajezdni tramwajowej o powierzchni 7846 m2,
wykonana z konstrukgji zelbetowej, z kanatami przegladowo-naprawczymi.
Sktada sie z naw oznaczonych [A], [B], [C], [D], [E], [F].

Nawa [A] jest dwukondygnacyjna. Na parterze mieszczg sie stanowiska
warsztatowe, wezet c.o. i sanitariaty. Na pietrze zlokalizowane $3 pomieszczenia
administracyjne i pomieszczenia higieniczno-sanitarne.

Nawa [B] podzielona jest na obszary zadaniowe zwigzane z przegladami
i naprawami tramwajéw oraz dla potrzeb warsztatowych wykonujgcych prace
torowe, sieciowe i obstugi przystankoéw.

W nawie [C] wykonywane s3g remonty tramwajow.

Nawa [D] stuzy do obstugi codziennej tramwajow. Wyposazona jest w 3 kanaty
z podno$nikami umozliwiajagcymi wymiane wozkéw tramwajowych i ich
podzespotéw (silnikow, rozrusznikow, przetwornic itp.). W hali znajduje sie myjnia
do zewnetrznego mycia tramwajow. Przy hali usytuowane Sg pomieszczenia
warsztatowe, biurowe i higieniczno-sanitarne.

W nawie [E] wykonywane $3 prace przygotowania tramwajéw do malowania i ich
malowanie oraz malowanie drobnych elementow.

W nawie [F] usytuowane s stacje transformatorowe wraz z rozdzielnig do
zasilania zajezdni tramwajowej oraz podstacja trakcyjna 600V dla potrzeb
zasilania sieci trakcyjnej na terenie zajezdni. Rozdzielnia wykonana jest na
napigcie 15/0,4kV, zasilana jest kablem SN-15kV typu 3xYHAKXs-240mm?,
transformator 15/04kV o mocy 400kVA oraz dwa zespoty prostownikowe,
z ktérych kazdy sktada sig z transformatora o mocy 1200kVA i dwodch
prostownikdw krzemowych o mocy 800kW.

Transformator 15/0,4kV o mocy 400kVA zasila przez rozdzielnice gtéwna n.n.
0,4kV wszystkie odbiory pradu przemiennego zajezdni tramwajowe;.

Zespo&y“ prostownikowe zasilajg przewody sieci trakcyjnej 0,66kV zajezdni
tramwajowe;.

W przypadku zaniku napiecia zasilajagcego SN-15kV rozdzielnice gtéwng n.n.
0,4kV mozna zasili¢ napieciem podanym z agregatu o mocy 55kVA, natomiast
Zespoty prostownikowe zasilajgce przewody sieci trakcyjnej 0,66kV zajezdni
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tramwajowej zostajg przetgczone przez SZR na zasilanie rezerwowe wykonane
kablem SN-15kV typu 3xYHdAKX — 120mm2.

. Zuzycie energii elektrycznej

Zajezdnia tramwajowa
— moc zamoéwiona caty rok 260 kW
— Toczne zuzycie energii elektrycznej 660 000 kWh

Podstacja trakcyjna

— moc zamowiona: |-, X = X]| 900 kwW
IV, IX 620 kW
V- Vil 500 kW
— roczne zuzycie energii elektryczne; 665 000 kWh

. Pozostalte wazniejsze zabudowania zajezdni

Budynek warsztatowy (6) o powierzchni 1637m?, w ktérym przeprowadzane sq
naprawy i remonty wézkow tramwajowych i ich podzespotow.

Dyspozytornia z portiernig (1) oraz budynek Dziatu Eksploatacii Tramwajow (2)
o tacznej powierzchni 370m?2.

Magazyn (8) o powierzchni 921m? .

Wiaty garazowe (4) dla pojazdéw obstugujacych tory, sie¢ i przystanki.
Garaze blaszane (7).

Parking (P) dla samochodéw osobowych o powierzchni 1 577 mZ2.

Na'terenie zajezdni znajduja sie drogi, place postojowe utwardzone i sieé¢ toréw
(w tym tory odstawcze) o diugosci 7360 mb z siecig trakcyjng. Tory odstawcze
mogg pomiescic 85 sztuk tramwajow o ditugosciach okoto 32 metréw. Pojemnos¢
garazowanych tramwajéw w zajezdni przy uwzglednieniu stanowisk naprawczych
w halach moze by¢ powiekszona o 15 sztuk.

Obiekt jest ogrodzony i Wyposazony w wodocigg, kanalizacje sanitarng
i deszczowa, sie¢ centralnego ogrzewania, energetyczng, telefoniczng
i informatyczna.

Kanalizacja sanitarna z czesci obiektu odprowadzana jest grawitacyjnie,
a pozostata poprzez przepompownie (Z).

. Stan posiadanego taboru

Obecny stan taboru tramwajowego liniowego w szt. oraz przeliczeniowo dla
potrzeb okreslenia liczby miejsc postojowych, jest nastepujacy:




ae
Tramwaj 805 Na (112szt.) przeliczeniowo 56
Tramwaj 805 NM (2szt) 1
Tramwaj 122 N (2szt) 2
Razem 59
Ponadto na terenie zajezdni garazuja;
a) Tramwaje historyczne:
~ Herbrand (z odkrytymi pomostami) — dtugosé 7,8 m
— Herbrand Nr 14 — dtugosé 7,9m
— Tramwaj 5N —dtugos¢ 10,1 m
- Tramwaj doczepny 5ND —dlugos¢ 10,4 m
b) Tramwaje techniczne:
— tramwaj holownik typ 5N —dtugo$¢ 10,1 m
— tramwaj do robét torowych (spalinowy) - dtugos¢ 11,6 m
— tramwaj do robét sieciowych (spalinowy) — dtugos¢ 10,4 m
— Pprzyczepa do tramwaju sieciowego —dtugos¢ 13,3 m

¢) Samochody techniczne
— samochody do naprawy sieci trakcyjnej - 3 szt.

— samochdd z podno$nikiem koszowym -1 szt
— samochod do czyszczenia zwrotnic -1 szt.
— samochod cigzarowy -1 szt.
d) Dzwigi do wkolejania tramwajéw - 2 szt.
e) Samochody pogotowia technicznego — 7 szt.

Tramwaje techniczne i historyczne parkuja w nawie [B] i [C], a pojazdy
samochodowe pod wiatg (4), w garazach (7), a takze na placach utwardzonych.
W nawach [B], [C] i [D] stanowiska obstugowe, przegladowe, naprawcze i
remontowe przystosowane sq dla tramwajéw typu 805 Na.

. Pomieszczenia socjalne

Dla pracownikéw zajezdni z naw [A], [B], [C], [D] i [E] przeznaczona jest szatnia
meska dla 102 pracownikéw | damska dla 8 pracownic, natomiast dla
pracownikow toréw, sieci i przystankéw przeznaczona jest szatnia dla 97
Pracownikow. Dla pracownikéw hali (6) przeznaczona jest szatnia dla 24
pracownikéw.

Szatnie wyposazone $gq W urzadzenia higieniczno-sanitarne. Obiekt wyposazony
jest w dwie jadalnie.
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Il.  Zakres Modernizacji zajezdni tramwajowej

1. Wstep

Realizowany i planowany w perspektywie finansowania 2014 - 2020r. rozwoj
sieci tramwajowej w Bydgoszczy zaktada:

= Zzakonczenie budowy linii tramwajowej do dzielnicy Fordon wraz
Z zakupem 12 gzt taboru tramwajowego niskopod#ogowego
piecioczfonowego,

- budowe torowiska tramwajowego wzdiuz ulicy Kujawskiej oraz
potaczenia torowego ulic Fordoniskiej i Torunskiej, a w dalszej
Perspektywie w ciggu ulic: Solskiego, Piekne;j, Szubinskie;j i Kruszwickiej,

= zakup do 35 szt. niskopod%ogowego taboru tramwajowego.

Powyzsze dziatania Spowodujg  zastgpienie jednostkami nowymi
wyeksploatowanych tramwajow typu 805Na, a faczna liczba tramwajow liniowych
(przeliczeniowych) wzrosnie z 59 sztuk do 80 sztuk.

Tramwaje zakupione w ramach budowy linii do Fordony (12 sztuk) ze wzgledu
na ograniczony do obstugi codziennej i drobnych napraw zakres dziatania
zajezdni w Fordonie, beda wymagaty dokonywania pozostatych napraw
i obstug z wykorzystaniem specjalistycznego Oprzyrzadowania w zajezdni MzK
przy ul.Torunskiej. Biorac pod uwage powyzsze uwarunkowania nalezy
Zzaprojektowag i Wyposazyc¢ zajezdnie w odpowiednig ilogé stanowisk obstugowo
— naprawczych, a takze odpowiednie maszyny i urzadzenia dla jlogci taboru na
poziomie 80 szt.

Docelowy (projektowany) plan  zagospodarowania Zajezdni  przedstawia
Zatgcznik nr 2.

2. Budowa nowych budynkéw:

a) Budynek dla stuzb eksploataciji tramwajow [A1] - przediuzenie nawy [A].
Budynek spetnia¢ bedzie funkcje dotychczasovwch budynkéw (1 i 2), ktére
Przéznaczone sg do wyburzenia.

Projektowany budynek powinien byé dwukondygnacyjny O powierzchni
zabudowy parteru okoto 140 m2.

Przewidziane funkcje pomieszczer:
* Parter:
dyspozytornia,
poczekalnia,
toalety damska i meska,
pomieszczenie gospodarcze,




— pomieszczenie pomocnicze gospodarcze dla pracownikow
zajezdni wspomagajgcych wyjazdy tramwajéw (oddzielne wejscie
zewnetrzne), wyposazone w regaly na drobne czesci
eksploatacyjne,

— serwerownia i centrala telefoniczna,

— palarnia.

= Pietro

— pokoje biurowe - ilo$é 6,

— pokdj szkolen,

— pomieszczenie do przechowywania dokumentagiji,

— toalety.

Pomieszczenia dyspozytoréw, poczekalni, biurowe, szkolen i serwerowni —
klimatyzowane. Zasilanie klimatyzacji zaprojektowaé¢ z uktadu ogniw
fotowoltaicznych.

Rozktad pomieszczen na parterze budynku [A1] przedstawia Zatacznik nr 3.
Na parterze catodobowo przebywa dyspozytor i do 4 motorniczych,
a w czasie pobierania dokumentéw przez motorniczych rozpoczynajgcych
prace w godzinach od 4.00 do 6.00 - do 15 pracownikéw. Na pietrze
zatrudnienie pracownikéw w biurach w dni robocze na pierwszej zmianie - do
10 pracownikéw.

b) Budynek myjni [G] przylegajacy do nawy [F].

Dtugo$¢ budynku okoto 36 m z przeznaczeniem do zewnetrznego mycia
tramwajow (z myjnig stacjonarng) w okresie wiosennym, letnim i jesiennym
oraz caforocznego sprzgtania gruntownego tramwajéw wewnatrz. Budynek
potaczyC tacznikiem z wejsciem do nawy [D]. Wewnatrz budynku nie
projektowaé sieci trakcyjnej. Przemieszczanie tramwaju bedzie realizowane
Z wiasnego zasilania (akumulatory) lub za pomoca pojazdu przetokowego.
Bramy z napedem.

Budynek do reprofilacji obreczy tramwajowych (6a).

Budynek wyposazyé w tokarke podtorowg dla reprofilacji obreczy zaréwno
catego tra'mwaju jak i zdemontowanego wbdzka. Tokarke wyposazyé
W urzadzenie do przemieszczania wiéréow na zewnatrz budynku. Budynek
dobudowany i potaczony przejsciem z budynkiem (6). Diugo$¢ budynku
przewidziec¢ dla tramwaju o dtugosci 32 m do reprofilacji wszystkich wozkéw
tramwaju, uwzgledniajac diugosé pojazdu przetokowego. Wewnatrz budynku
nie przewidywaé sieci trakcyjnej. Przemieszczanie tramwaju  bedzie
realizowane z wiasnego zasilania (akumulatory) lub za pomocag pojazdu
przetokowego. Bramy z napedem. Zaprojektowa¢ sprezarkownie wraz
rozprowadzeniem sieci dla urzadzen pneumatycznych budynku (6).




Z pigcioma boksami garazowymi dla 2 szt. samochodéw ciezarowych i 3 szt
Samochodéw dostawczych,

Obecny budynek magazynu (8) zawiera elementy z azbestem, natomiast
garaze blaszane (7) ze wzgledu na zty stan techniczny przewidziane sg do

kabli Zasilajgcych Zajezdnie tramwajows.

f) w Proponowane;j lokalizacji (H) umiejscowi¢ wjazd i wejscie do Zajezdni
tramwajowej Z portiernig | szlabanem. W budynku portierni projektowag
pomieszczenia:

— dla obstugi: Wyposazone w biurko, monitor i Osprzet do obstugi kamer
podgladu terenu, miejsce na gablote kluczy do pomieszczen
i budynkéw,
— toalete,
~ Przebieralnie z szafkami dla 8 pracownikéw.
Ogrzewanie pomieszczen - elektryczne, telefon j sie¢ internetowa.

3. Modernizacia w poszczegdinych budynkach

a) Nawa [B]
W Zataczniku nr 4 przedstawiono rozkiad kanatéw naprawczych na torze nr 1
i 2, podesty i urzadzenia dzwigowe przed i po modernizagiji.
Zakiada sie likwidacje poprzecznej Przegrody z blachy na torze nr 2 oraz
Zamkniecie przesuwng przegroda istniejgcej Przerwy pomiedzy torem nr 1 inr
2w celu umozliwienia pracy zurawika 3,2t. Wydzielona Cz@S¢ hali na torze nr
1 nie bedzie podlega¢ przebudowie.




dachach tramwaju. Sie¢ trakcyjng na torze 1 wykona¢ na diugosci do
Pomostu poprzecznego.

— Stanowisko $rodkowe na torze nr 2 bedzie Przeznaczone gtéwnie dia
Potrzeb odtgczania wozkéw W celu wymiany, obrécenia lub zastapienia
wbzkami technologicznymi, rozczlonkowania czionéw. Stanowisko
Wyposazy¢ w podnos$niki kolumnowe i obrotnice do obracanig wozkow,
a takze tor Poprzeczny tgczacy tory nr 1 i nr 2. Na torze nr 1 ustawi¢
réwniez obrotnice. Na stanowisku Zaprojektowaé sie¢ trakcyjng
odsuwang.

— Stanowisko od strony wschodniej na torze nr 2 Wyposazy¢ w przejezdny
podest o dtugosci 7m do prac na dachach tramwaiju.

— Stanowiska zasilane siecig trakcyjna Wyposazy¢ w odigczniki napiecia.
W miejscach pracy podestéw, w tym ruchomego i obstugi elektrowciggu
przewidzieé SZynowy system asekuracji do wpinania szelek.

Nawe [B] Wyposazy¢ w przewozne urzadzenie do tadowania akumulatoréw
w tramwajach. W nawie [B] zamontowaé cztery bramy z napedem oraz po
kazdej stronie drzwi wejsciowe poza bramami. W' nawie zaprojektowaé
o$wietlenie dostosowane do funkcji nowych stanowisk. Posadzke projektowaé
jako Przemystowg o wiasciwosciach pozwalajgcych na utrzymanie czystosci,
z trwatym oznakowaniem ciagow pieszych i kanatow.

b) Nawa [C]
Z uwagi na kontynuowanie w najblizszych latach remontéw kapitalnych
tramwajow typu 805Na, a jednoczesnie braku w najblizszym okresie potrzeb
remontéw tramwajéw niskopodlogowych nie przewiduje sie modernizacji

oraz po kazdej stronie drzwi wejsciowe poza bramami.

c) Nawa [D]
W Zatgczniku nr 5 przedstawiono rozkiad kanatéw, urzadzen dzwigowych
i podestéw przed i po modernizacji.
W projekcie nalezy uwzglednié:

~ budowe podestu do przegladéw na dachach tramwajow. Na dtugosci
podestu zastosowagé SZynowy system asekuracji do wpinania szelek,

— Mmodernizacje istniejacej myjni, w cely Zapewnienia mozliwosci mycia
gornego poszycia bocznego tramwaiju,

— dobranie j umiejscowienie urzadzenia do dynamicznego pomiaru
Parametréw kota zestawu wraz z identyfikacjg tramwaju z rejestracjg
pomiaréw i wykonywaniem raportéw,

~ budowe instalacji napefiania piasecznic w tramwajach (cztery
dystrybutory) wraz z zasobnikiem na piasek usytuowanym na zewnatrz
nawy [D] (S). Zasobnik z systemem jego napetniania.




4,

— Zaprojektowanie Sprezarkowni wraz » rozprowadzeniem sjecj dla
potrzeb piasecznic, lakierni, myijni i dia narzedzi pneumatycznych nawy

[C],

— Zaprojektowanie nowego oswietlenia hglj tacznie 2z os$wietleniem
kanatéw,

— Zaprojektowanie Wyposazenia stanowisk W odfaczniki napiecia siecj
trakcyjne;j.

d) Nawe [E] - malarnie przystosowaé do malowania natryskowego tramwajow.
Wymiana dwéch bram (bez napedu).

g) Dla budynku naw [A], [B], [C], [D], [E] i [F] Zaprojektowaé wykonanie elewacji
Zzewnetrznej wraz z dociepleniem.

h) Zaprojektowa¢ potaczenie kanalizacji sanitarnej poprzez wigczenie jej

grawitacyjnie do kanalizacji w ulicy Smoleriskiej. Opracowaé projekt likwidacji
Przepompowni (2).

Modernizacia budowili

uktadzie zwrotnic (z napedem elektrycznym sterowanym systemem Vetra) od
toru objazdowego. Wyjazd z myjni wiaczyé do tory objazdowego.

b)  Zaprojektowac nowy uktad torowo—sieciowy, Oznaczony kolorem zielonym




d)

9)

h)

tramwajéw wieloczionowych. Zwrotnice z napedem elektrycznym sterowane
systemem Vetra.

Zaprojektowaé na placu, po przewidzianym do rozbiérki budynku
dyspozytorni wyjazdowej (2), wygrodzony od wewnatrz parking (P3) dia
pojazdow pracownikéw (gtéwnie motorniczych) okoto 800 m? z wjazdem od
strony ul. Torunskiej, z furtkg wejsciowa na teren zaktadu, sterowang karta
pracownicza, z lokalizacjg naprzeciw dyspozytorni [A1]. Na ulicy Torurskiej w
uzgodnieniu z zarzadca drogi w poblizu wjazdu usytuowaé przystanek
autobusowy linii nocnej (dowéz i odwoz motorniczych do i z pracy).

Zaprojektowaé  stanowiska postojowe dla samochodéw na obszarze
oznaczonym (P1) i (P2). Parking (P1) projektowa¢ na terenie
dotychczasowego parkingu (P) o powierzchni 1 577 m? oraz terenu
przylegtego o powierzchni 2 831 m?2 przy uwzglednieniu budynkéw (1) i (H).
W poblizu budynku portierni (H) ustawi¢ zadaszone stanowisko dla roweréw
(6szt.). Istniejaca wiate dla rowerdw, znajdujacg sie przy wijezdzie
tramwajowym, nalezy przewidzie¢ do rozbi6rki. Chodnik po prawej stronie
drogi dojazdowe;j przedtuzy¢ do portierni.

Kanalizacje deszczowg z parkingébw wigczyé do istniejacej kanalizacji
deszczowej obiektu.

Zaprojektowaé nowe wyposazenie wezia cieplnego oraz wymiane wszystkich
rurociggéw zasilajgcych poszczegoélne budynki wraz z likwidacjg podwezta
(tacznie z budynkiem) usytuowanego przy nawie [E], bez wymiany
rozprowadzern i grzejnikéw. Pod potrzeby podgrzewania wody zaprojektowaé
ukfad zasilania z ogniw fotowoltaicznych. Ograniczy¢ powierzchnie wezta dla
wygospodarowania dodatkowego pomieszczenia na potrzeby brygady
przystankowe;.

Zaprojektowagé wymiane lamp os$wietlenia zewnetrznego wraz z wymiang
stupéw, dla ktérych zachodzi taka koniecznosé.

Zaprojektowac przytacza dla serwerowni i przytacze telefoniczne w nowym
budynku [A1] wraz z ich wigczeniem do istniejgcej sieci oraz rozbudowe sieci
do nowych budynkow. Wyposazenie serwerowni i centrali telefonicznej

_ Zostanie przeniesione z budynku (1).

Na terenie zajezdni na torowisku tramwajowym wjazdowym umiejscowié¢
stanowisko do wykrywania ptaszczyzn i nalep.
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Zaprojektowaé system zarzadzania ruchem tramwajow na zajezdni dla
powiazania stuzb na linii dyspozytor, mistrzowie Zajezdni: obstugi, napraw i
remontéw tramwajow. System informatyczny musi identyfikowa¢ tramwaije,
Zbieraé informacje o przebiegu ich eksploatagiji, usterkach, naprawach,
przegladach, wspétpracowaé z urzgdzeniami zewnetrznymi: jak urzadzenie
do dynamicznego pomiaru kota zestawu, urzgdzenie do wykrywania
ptaszczyzn i nalep. Przy torze wjazdowym na teren zajezdni ustawié tablice
elektroniczng sterowang z dyspozytorni, z systemem identyfikaciji
nadjezdzajgcego tramwaju i przewidywanym rodzajem obstugi, informujaca
motorniczego o wjezdzie na odpowiedni tor.

Pojazd przetokowy.

Dobra¢ pojazd stuzacy do przetaczania tramwajow niesprawnych lub w
miejscach nije Wyposazonych w sjeé trakcyjna. Przyja¢ wykonywanie
przetaczania tramwajéw o masie do 50 ton. Predkosé przetaczania bez
obcigzenia do 15 km/h, z obcigzeniem do 10 kmyh. Zasilanie pojazdu
elektryczne z akumulatorow. Naped poprzez tarcie kot o nawierzchnie szyn
lub droge. Pojazd powinien posiada¢ opuszczone kota tramwajowe do
Prowadzenia po torowiskach. Kabina zadaszona, przeszklona. Sterowanie z
kabiny, a w przypadku prowadzenia PO szynach dodatkowo sterowanie
zdalne. Pojazd powinien by¢ wyposazony w system sterowania zwrotnicami
Vetra. Pojazd musi posiadaé¢ dwustronne Zaczepy do holowania lub pchania
tramwajow, jak | pojedynczych wozkow tramwajowych. tadowanie
akumulatorow Pojazdu na postoju (prostownik na pojezdzie) przewidzieé¢ w
nastepujacych halach [B], [F], [G], (6a).
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Zatgcznik Nr 3

Rozktad pomieszczen na parterze budynku [A1]
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Przewidywane koszty modernizacji Zajezdni Tramwajowej "Toruniska",

zakres dziatan i naktadéw.

L.p Zamierzenia techniczne Szacunkowy
koszt w zt.

1 |Budowa budynku dla stuzb eksploatac;ji tramwajow [ A1 ] 1 300 000
2 |Budowa budynku myjni z myjnig [ G ] 1700 000
3 ZBE(J:;a\Ar/:ab(ung;ku do reprofilacji obreczy tramwajowych wraz 4000 000
4 |Budowa budynku magazynowego ( M ) 2 300 000
5 [Budowa budynku zasilania elektrycznego ( I ) 750 000
6 |Budowa budynku portierni (H) 80 000
7 |Modernizacja nawy [ B ] z wyposazeniem 2000 000
8 |Modernizacja nawy [ D ] z wyposazeniem 1 500 000
9 Modernizacja malarni [E] 400 000
10 Modernizacja nawy postojowej [ F ] 600 000
11 |Wymiana s$wietlikow 450 000
12 |Elewacja budynkéw [A,B,C,D,EiF] 550 000
13 Modernizacja kanalizaciji sanitarnej 70 000
14 |Siatka toréw od strony potudniowe;j 1300 000
15 [Siatka toréw od strony wschodniej placu postojowego 8 500 000
16 |Budowa parkingow 600 000
17 |Modernizacja uktadu centralnego ogrzewania 1200 000
18 Modernizacja o$wietlenia Zewnetrznego 250 000
19 |System zarzadzania ruchu tramwajow 400 000
20 |Pojazd przetokowy 550 000
21 |Projekt 1150 000
RAZEM netto 29 650 000

RAZEM brutto

36 469 500




