SPRAWOZDANIE
z wykonania odwiertéw kontrolnych

Temat: odkrywki kontrolne na ul. Gda nAskiej w Bydgoszczy.

Data opracowania: 24.06.2015

Wykonat: mgr in z. Stawomir Nowicki
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1. Wstep

Zleceniodawcg sprawdzenia byla firma  Kulczyk  Projekty, tukasz Kulczyk,
ul. Gen. Sikorskiego 16/4, 86-300 Grudzigdz. Sprawdzenie polegatlo na wykonaniu
odwiertébw przez nawierzchnie z mieszanki mineralno- asfaltowej, i sprawdzenie grubosci
nawierzchni i podbudowy, dodatkowo okreslono materiat, z ktérego sg wykonane te warstwy.
Lokalizacja punktow badawczych to ul. Gdanska w Bydgoszczy. Wykonano trzy punkty
badawcze. Dodatkowo wykonano odwiert geotechniczny, w pkt. 1, w celu rozpoznania
warunkéw gruntowo- wodnych. Rozmieszczenie odkrywek zgodne z zatgczonym planem
wiercen. Odwierty wykonano w dniu 24.06.2015 r., opracowanie datowane jest na
24.06.2015r.

2. Opis wykonanych bada n
2.1 Odkrywki na ul. Gda nskiej

Odkrywka nr 1 , zlokalizowana wg szkicu pkt 1
0,00 — 0,06 m: nawierzchnia z mieszanek mineralno- asfaltowych, (grubos¢ 6 cm,),
0,06 — 0,24 m: podbudowa z betonu cementowego, (18 cm),

0,24 — 2,0 m: piasek drobny, (180 cm).

Odkrywka nr 2 , zlokalizowana wg szkicu pkt 2
0,00 — 0,06 m: nawierzchnia z mieszanek mineralno- asfaltowych, (grubos¢ 6 cm,),
0,06 — 0,16 m: kostka brukowa, (10 cm),

> 0,16 - piasek drobny

Odkrywka nr 3 , zlokalizowana wg szkicu pkt 3

0,00 — 0,17 m: nawierzchnia z mieszanek mineralno- asfaltowych, (grubo$¢ 17 cm, w-wa
$cieralna, wigzgca i podbudowa), odcinek obejmujgcy ten otwér posiada nowa nawierzchnie

wykonany przy realizacji budowy stacji paliw.
0,17 — 0,36 m: podbudowa z kruszywa tamanego, wapiennego uziarnieniu 0/31,5, (19 cm),

> 0,36 - piasek drobny
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Zdjecie 1: Lokalizacja odwiertu nr 1.

Zdjecie 2: Uktad warstw w odkrywce nr 1.
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Zdjecie 4: Uktad warstw w odkrywce nr 2.
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Zdjecie 5: Lokalizacja odwiertu nr 3.
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Zdjecie 6: Uktad warstw w odkrywce nr 3.
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3. Podsumowanie
W trzech odkrywkach stwierdzono wystepowanie trzech r6znych podbudéw:
- odkrywka 1, podbudowa z betonu cementowego,
- odkrywka 2, bruk
- odkrywka 3, kruszywo wapienne, stabilizowane mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5.
W obszarze odwiertu nr 3 jest utozona nowa nawierzchnia od warstwy podbudowy przez
podbudowe z mieszanek mineralno- asfaltowych oraz w-we wigzgcg i Scieralng.
Otwory nr 2 posiadajg r6zne podbudowy jednak warstwa nawierzchni jest taka sama, a jej
grubos¢ 6 cm.
W pkt. nr 1 wykonano odwiert geotechniczny, ktory wykazat zaleganie piaskow srednich i do

glebokosci 2,0 m p.p.t., nie stwierdzono wystepowania wody gruntowe;j.

4. Spis zat gcznikow:

Z.1. Plan wiercen ul.Gdanska; 2 czesci.

Z.2. Karta dokumentacyjna odwiertu geotechnicznego wykonanego na ul. Gdanskiej

Wykonat: mgr inz. Stawomir Nowicki.
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Z.1. Plan wiercen Gdanska; cz. 1z 2
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Z.1. Plan wiercen Gdanska; cz. 2z 2
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Z.2. Karta dokumentacyjna odwiertu geotechnicznego wykonanego na ul. Gdanskiej

KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU WIERTNICZEGO

Temat: Odwiert geotechniczny ul. Gdariska w Bydgoszcz
Data wykonania: 24.06.15
Nr otworu: 1
Rzedna: 52,70 m n.p.m.
System wiercenia: reczny
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Wykonat: Stawomir Nowicki
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