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trawnik d alejka nakfadka bifumiczna ‘ istn. jezdnia nakiadka bitumiczn poszerzenie chodnik trawnik
0";45 i warstwa scieralna ACTTS gr. 4 cm warstwa Scieralna ACT1S gr. 4 cm
S T warstwa wigzaco-wyrownawcza AC16W gr. 2-10 cm warstwa wiazaca ACTBW gr. 5 cm
warstwa Zwirowa 0/8 mm gr. 10 cm frezowanie nawierzchni gh. maks. 6 cm podbudowa z KESM0/3T,5 mm gr. 20 cm
warstwa odcinajgca z piasku gr. 15¢cm
plytki betonowe 35x35x5 cm
podsypka cementowo-piaskowa T:4 gr. 3cm
podbudowa zbetonu C8/10 gr. 10 cm
warstwa odcinajaca z piasku gr. 10 cm
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trawnik alejka poszerzenie Jf istn. jezdnia nakfadka bifumiczna™  poszerzenie ' chodnik trawnik
20+35 twa Scieralna ACT1S gr. 4 cm
rozbidrka’jezdni et ?

warstwa zwirowa 0/8 mm gr. 10 cm

warstwa $cieralna ACT1S gr. 4 cm
warstwa wigzaca ACT6W gr. 5 cm
podbudowa z KESM 0731,5 mm gr. 20 cm
warsiwa odcinajaca z piasku gr. 15¢m

warstwa wigZaca Al

C16Wgr.5cm

podbudowa z KESM 0/31,5 mm gr. 20 cm

warstwa odcinajaca z piasku gr. 15 cm

warstwa Scieralna ACT1S gr. 4 cm

plytki betonowe 35x35x5 cm

warstwa wigzaco-wyrownawcza ACT6W gr. 2-10 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm

frezowanie nawierzchni gf. maks. 6 cm

podbudowa zbetonu C8/10°gr. 10cm
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nakfadKa bifumiczna” poszerzenie

warstwa scieralna ACT1S gr. 4 cm

remont zjazdu I

warstwa odcinajaca z piasku gr. 10 cm

'kostka betonowa gr. 8 cm

warstwa wiazaco-wyrownawcza ACT6War. 5 cm
frezowanie nawierzchni gi. maks. 6 cm

podsypka cementowo-piaskowa T:4 gr. 3¢cm

podbudowa z KLSM 0/31,5 mm gr. 20 cm

warstwa odcinajaca z piasku gr. 15 cm

Jednostke projekiowa:

warstwa Scieralna ACT1S gr. 4 cm

warstwa wiazaca ACT6W gr. 5cm

podbudowa z KLSM0/31,5 mm gr. 20cm

warstwa odcinajgca z piasku gr. 15 cm

Via
kulczyk
projekty

Kulczyk Projekty Lukasz Kulczyk
ul. Gen. Sikorskiego 16/4, 86-300 Grudzigdz
tel. 500 46 16 59, e-mail: lukasz@kulczyk.org

Zamawiajacy.

Zarzad Drég i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy
ul. Torunska 174a, 85-844 Bydgoszcz

Zadanie:

Stadium:

Przebudowa jezdni serisowej ul. Gdafskiej w Bydgoszczy FRCUEKTXKOHANCEY
od posesji nr 208 do posesji nr 238 - ETAP 1 Branza OROGOWA /
Funkcja L Nr uprawnien Podpis/f
Opracowat: | inz. Lukasz Kulczyk £
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