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OPIS TECHNICZNY

1. Cel opracowania

Celem opracowania jest przebudowa jezdni serwisowej ul. Gdanskiej w Bydgoszczy
od poses;ji nr 208 do posesji nr 238 — ETAP 1.

2. Podstawa opracowania i materiaty wyj  sciowe

a.
b.

-~ ® o o

g.
h.

umowa na prace projektowe z dnia 22.04.2015r.,

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkdow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne

i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430),

mapa do celéw projektowych w skali 1:500, GEO-AR, maj 2015,

sprawozdanie z wykonania odwiertéw kontrolnych, S. Nowicki, czerwiec 2015,
dokumentacja fotograficzna, kwiecieh 2015,

projekt budowlany ,Przebudowa jezdni serwisowej ul. Gdanskiej w Bydgoszczy od
posesji nr 208 do posesji nr 238",

zgtoszenie robot z dnia 18.09.2015 r. znak WAB.11.6743.993.2015.AL,

normy i uzgodnienia branzowe.

3. Zakres opracowania

Zakresem opracowania objeto przebudowe ul. Gdanskiej w Bydgoszczy od poses;ji
nr 208 do posesji nr 238 — ETAP 1, na dlugosci 158,80 m.

3.1. Powierzchnie zagospodarowania terenu

N

- nakiadka bitumiczna jezdni 281 m

- poszerzenie jezdni 280 m?
- remont chodnika z ptytek betonowych 324 m?
- remont doj$¢ do budynkéw z ptytek betonowych 54 m?
- remont zjazdu z kostki betonowej 23 m?
- alejki parkowe 240 m?
- trawniki 30 m?
Catkowita powierzchnia zagospodarowania wynosi 1232 m?

Powierzchnie zagospodarowania terenu obliczono na podstawie mapy numerycznej

do celéw projektowych [c].
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4. Stan istniej acy
4.1. Lokalizacja obiektu
Ulica Gdanska zlokalizowana jest w pétnocnej czesci miasta Bydgoszcz, na osiedlu
Lesne. Przedmiotowa ulica potozona jest wzdiuz gtéwnej trasy ul. Gdanskiej miedzy
ulicami 11 listopada i Modrzewiows.
4.2. Warunki gruntowo-wodne
W wyniku przeprowadzonych badan nawierzchni i podioza gruntowego [d]
stwierdzono wystepowanie nastepujgcej konstrukcji jezdni:
- 6 cm — nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych,
- 10-18 cm — podbudowa z betonu cementowego i bruku kamiennego,
oraz zaleganie piaskow drobnych i srednich. Do gtebokosci 2,0 m p.t. nie stwierdzono
wystepowania wody gruntowej. Zgodnie z rozporzgdzeniem MTiGM [b] stwierdzona
grupa nosnosci podtoza to G1.
4.3. Opis stanu istniej gcego
W chwili obecnej przedmiotowa jezdnia serwisowa ulicy Gdanskiej jest wyposazona
w jezdnie bitumiczng o szerokosci od 4,80 do 7,00 m, chodnik z ptytek betonowych
po stronie prawej, szerokos¢ 2,50 do 3,00m. Przy ulicy zlokalizowany jest park z
alejkami parkowymi o nawierzchni gruntowej. Obecnie ruch na ul. Gdanskiej odbywa
sie dwukierunkowo. Na skrzyzowaniu z ul. Modrzewiowg zlokalizowana jest stacja
paliw posiadajgca wlasny uktad drogowy.
W pasie drogowym zlokalizowane jest nastepujgce uzbrojenie:
- sie¢ energetyczna wraz oswietleniem ulicznym,
- sie¢ wodociggowa i gazowa,
- sie¢ teletechniczna.

5. Stan projektowany
5.1. Opis stanu projektowanego
Zaprojektowano przebudowe jezdni serwisowej ulicy Gdanskiej do przekroju
2,00+3,50+2,00 m, tj. jezdnie jednokierunkowa 3,50 m z obustronnymi miejscami
postojowymi.
W zwigzku z urzgdzeniem miejsc postojowych po stronie prawej przewidziano
rozbiérke 1,00 m chodnika oraz remont pozostatego chodnika. Kolidujgce z miejscami
chodniki po stronie lewej alejki parkowe przewidziano do likwidacji wraz urzgdzeniem
alejek parkowych wzdtuz miejsc postojowych. W obrebie istniejgcych stupow
oswietleniowych nalezy wykonac¢ wyokraglenia w celu zachowania minimalnej
odlegtosci krawedzi jezdni od stupa wynoszgcej 0,5 m.

Pozostate szczegdbty przedstawia rys. nr 1 ,Plan sytuacyjno-wysokosciowy”.
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5.2. Konstrukcja nawierzchni

Zgodnie z rozporzadzeniem MTiIGM [b] zaprojektowano nastepujgce konstrukcje
nawierzchni:

Naktadka jezdni

- warstwa scieralna AC11S gr. 4 cm

- warstwa wigzgco-wyrownawcza AC16W gr. 2-10 cm
- frezowanie nawierzchni asfaltowej gt. maks. 6 cm,
Razem grubosc¢ konstrukcji — 6-16 cm.

Poszerzenia jezdni

- warstwa Scieralna AC11S gr. 4 cm

- warstwa wigzgca AC16W gr. 5 cm

- podbudowa z KELSM 0/31,5 mm gr. 20 cm,
- warstwa odcinajgca z piasku gr. 15 cm.
Razem grubos¢ konstrukcji — 44 cm.

Remont zjazdu

- kostka betonowa gr. 8 cm,

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm,
- podbudowa z KLSM 0/31,5 mm gr. 20 cm,

- warstwa odcinajgca z piasku gr. 15 cm.
Razem grubosc¢ konstrukcji — 46 cm.

Remont chodnika

- plytki betonowe 35x35x5 cm,

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm,
- podbudowa z chudego betonu gr. 10 cm,

- warstwa odcinajgca z piasku gr. 10 cm.
Razem grubosc¢ konstrukciji — 28 cm.

Alejki parkowe

- nawierzchnia mineralna zwirowa gr. 10 cm.

Razem grubos¢ konstrukcji — 10 cm.

Zaprojektowano nastepujgce elementy ulic:

- obrzeze betonowe 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm,
obramowanie chodnika od strony trawnika,

- obrzeze trawnikowe z tworzyw sztucznych — jako obramowanie alejek parkowych,
- kraweznik wtopiony 12x25 cm na tawie z betonu C12/15 gr. 15 cm z oporem,

na potgczeniu jezdni i zjazdu,
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- kraweznik wystajgcy 15x30 cm na fawie z betonu C12/15 gr. 15 cm z oporem,
wyniesienie chodnika +12 cm ponad nawierzchnie jezdni.

5.3. Rozwiazania wysoko sciowe

Rzedne terenu zaprojektowano w nawigzaniu do terenu przylegtego.

5.4. Odwodnienie

Odwaodnienie jezdni zapewnione jest przez istniejgcg kanalizacje deszczowa.

5.5. Uzbrojenie podziemne

Kanalizacja sanitarna

Zgodnie z warunkami technicznymi MWIiK znak RT.404/0084/2015 z dnia 28.07.2015

r. nalezy wymieni¢ wtazy na studniach na kanale sanitarnym

ks 200 wraz z wymiang ptyt pokrywowych na ptyty oparte na pierscieniach
odcigzajgcych, dokonac regulacji wysokosciowej armatury oraz wtazéw studni
rewizyjnych do poziomu projektowanej nawierzchni, dokona¢ wymiany skrzynek
zasuwowych w pasie jezdnym na klasy D400.

Kanalizacja deszczowa

Nalezy dokonac¢ regulacji wszystkich wpustéw deszczowych w zakresie nawierzchni
wraz z wymiang kratek zeliwnych.

Sie¢ energetyczna

W poblizu i pod kraweznikami kable energetyczne nalezy zabezpieczy¢ rurami
ochronnymi dwupotéwkowymi.

Sie¢ teletechniczna

W poblizu i pod kraweznikami kable teletechniczne nalezy zabezpieczy¢ rurami
ochronnymi dwupotéwkowymi.

Sie¢ wodociggowa

Nalezy dokonac regulacji zasuw i skrzynek w zakresie nawierzchni wraz z wymiang
pokryw.

5.6. Organizacja ruchu

Zaplanowano urzgdzenie ruchu jednokierunkowego od ul. 11 listopada do ulicy
Modrzewiowej oraz oznakowanie miejsc postojowych.

Szczegobtowo organizacje ruchu przedstawia projekt docelowej organizacji ruchu.
5.7. Roboty ziemne

Roboty ziemne polegajg na wykonaniu koryta pod poszerzenia i chodniki. W poblizu
Istniejgcego uzbrojenia prace nalezy prowadzi¢ recznie. Podtoze gruntowe
zageszczac zageszczarkami mechanicznymi warstwami do normowego wskaznika

zageszczenia | = 1,00.
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6. Uwagi ko hcowe
- Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ warunkow uzgodnien, ktérych kopie zalgczono
do czesci opisowej.
- Rozpoczecie robét zgtosi¢ wszystkim uzytkownikom uzbrojenia podziemnego.
- W trakcie wykonywania robot ziemnych sprawdzaé zgodnos¢ uzbrojenia z trasg
okreslong na mapie do celoéw projektowych.
- Wszystkie roboty wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami.
- Nalezy bezwzglednie przestrzegac¢ przepiséw bhp i ppoz.
- Wszelkie roboty prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz. U. Nr 47 poz. 401).
- Przy natrafieniu na niezidentyfikowane przedmioty nalezy niezwtocznie
powiadomi¢ stuzby archeologiczne.

- Wszelkie watpliwosci zgtaszac do projektanta celem wyjasnienia.

opracowat:

inz. Lukasz Kulczyk



