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trawnik alejka naktadka bitumiczna : istn. jezdnia "nakfadka bitumiczna” poszerzenie chodnik trawnik
oﬂ»m dni warstwa Scieralna ACT1S gr. 4 cm warstwa écieralna ACT1S gr. 4 cm
rozbiorka jezani warstwa wigzaco-wyrownawcza ACT6W gr. 2-10 cm warstwa wigzaca ACT6W gr. 5 cm
warstwa zwirowa 0/8 mm gr. 10 cm frezowanie nawierzchni gt. maks. 6 cm podbudowa z ,5mmgr. 20 cm
warstwa odcinajaca z piasku gr. 15 cm

plytki befonowe 35x35x5 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm
podbudowa zbetonu C8/10 gr. 10 cm
warstwa odcinajaca z piasku gr. 10 cm
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trawnik alejka poszerzenie istn. jezdnia "nakfadka bitumiczna” poszerzenie chodnik trawnik
20+35 ) warstwa $cieralna ACTTS gr. 4 cm
rozbidrkajezdni warsiwa wigzaca ACT6W gr. 5 cm
warstwa zwirowa 0/8 mm gr. 10 cm warstwa Scieralina AC11S gr. 4 cm podbudowa z KLSM 0/31,5 mm gr. 20 cm
warstwa wigzaca AC16W gr. 5 cm warstwa odcinajaca z piasku gr. 15 cm
podbudowa z KESM 0/31,5 mm gr. 20 cm
warstwa odcinajaca z piasku gr. 15 cm
warstwa cieralna AC11S gr. 4 cm ptytki betonowe 35x35x5 cm
warstwa wigzaco-wyréwnawcza ACT6W gr. 2-10 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm
frezowanie nawierzchni gt. maks. 6 cm

podbudowa zbetonu C8/10 gr. 10 cm
warstwa odcinajaca z piasku gr. 10 cm

PRZEKROJ NORMALNY PRZEZ ZJAZD

"nakfadka bitumiczna® poszerzenie 7 !

emont zjazdu
warstwa Scieralna ACT1S gr. 4 cm

warstwa wigzaco-wyréwnawcza ACT6W gr. 5 cm
frezowanie nawierzchni gt. maks. 6 cm

=

kostka betonowa gr. 8 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm
podbudowa z KESM 0/31,5 mm gr. 20 cm

warstwa odcinajaca z piasku gr. 15 cm Jednostka projektova:
Kulczyk Projekty tukasz Kulczyk
—A—.__ON<_A ul. Gen. Sikorskiego 16/4, 86-300 Grudziadz
warstwa cieralna ACT1S qr. 4cm i tel. 500 46 16 59, e-mail: lukasz@kulczyk.or
warstwa wigzaca ACT6W gr. 5 cm projeity + e-mall lukasz@kulezyk.rg
podbudowa z KESM 0/31,5 mm gr. 20 cm Zamaviaiacy:
warstwa odcinajaca z piasku gr. 15 cm

Zarzad Dro6g i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy
ul. Torunska 174a, 85-844 Bydgoszcz

Zadanie:

Stadium:

Przebudowa jezdni serisowej ul. Gdanskiej w Bydgoszczy PROJEKT WYKONAWCZY
od posesji nr 208 do posesji nr 238 - ETAP 1 Branza: DROGOWA
Funkcja Imig i nazwisko Nr uprawnien Podpis
Opracowat: inz. tukasz Kulczyk
Nr rysunku: Tytut rysunku: Skala: Data:
D3 PRZEKROJE NORMALNE 1:50 LIPIEC 2015




