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Numer pisma: TODDWA-WR.2112-007/TWP/16/JS
Temat: : techniczne warunki na przebudowe kabla optotelekomunikacyinego ORANGE Polska S.A. kolidujacego z

projektem rozbudowy ul. Siedleckiej w Bydgoszczy.

Stan istniejacy:
W kolidujgcej kanalizacji teletechnicznej, znajduje sie nastepujaca infrastruktura swiattowodowa:

Mapa 3a-3b
o kabel OTK OKH-23047 72J Z-XOTKtsd

Rozwigzania techniczne:

o Od studni Bydgoszcz/104/A/003A/004B/012 do ,J" kabel OKH 23047 Z-XOTKtsd 72J w rurze RHDPE-32
wyréznik pomaranczowy

o Zapas w studni Bydgoszcz/104/A/003A/004B/011 ( zgodnie z mapa jest to studnia "P” lub blisko) ok. 25m.

o Nowa trasa sie wydtuzy, wiec sciagnac¢ dodatkowy zapas z studni Bydgoszcz/104/A/002 (przy obiekcie
Lodowa, przeciac kabel, przetozyc do nowej kanalizacji i wykonac ztacze przelotowe w "nowej P”.

Mapa 4a
o kabel OTK OKH-23046 Z-XOTKisd 72J
e kabel OKH-23046D MCS1652 12J
e kabel OKH-23046A MCS1652 12J

Rozwigzania techniczne:

W studni , E” ( A/7D26_JDF1) jest zlacze rozgatezne BYDGOSZCZ/ZS1077

Od pkt A-E kabel OKH 23046 Z-XOTKisd 72J w rurze RHDPE-32, oraz OKH 23046D MCS1652 12J w rurze
12/8

Od pkt E-D kabel OKH 23046A MCS1652 12J w rurze 12/8

Wypiac kable ze zlacza wciagnac po nowe;j trasie i odtworzy¢ potaczenia w istnigjgcym zlaczu

Zapasow przy zigczu powinno wystarczyc, ale na etapie wykonawstwa nalezy to sprawdzi¢ i ewentualnie
sciagnac z trasy.

o O

o 0 O

Orange Polska Spotka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m st. Warszawy
XIl Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w calosci kapilalem zakladowym wynoszacym 3.937.072.437 zlotych.
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12:

Przetozenie doziemnych lub/oraz napowietrznych urzadzen telekomunikacyjnych zaprojektowac zgodnie z
norma ZN-96/TPSA-027 i powiazanymi z nia Normami lub ich zaktualizowanymi odpowiednikami mozliwie
bez przerw w tgcznosci — kable miedziane zréwnoleglic na obszarze wystepowania kolizji, zas w przypadku
kabli swiattowodowych — maksymalnie zminimalizowac przerwy w tacznosci;

W migjscach skrzyzowan z jezdnig doziemne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczyC rurg ochronng
gruboscienna przez calg szerokosc jezdni

Przebudowywana sie¢ nalezy projektowac na terenie, kidry jest wiasnoscia gestora drogi publicznej.
W przypadku, gdy nie bedzie takie] mozliwosci | sie¢ zostanie zaprojektowana na gruntach osob trzecich,
Inwestor zobowigzany jest zapewni¢ zgode wiasciciela dzialki na lokalizacje infrastruktury telekomunikacyjnej
oraz dostep do infrastruktury w celu jej konserwacji i utrzymania na rzecz ORANGE POLSKA S.A.
Zobowiazany jest rowniez do pokrycia kosztéw takiej zgody. W przeciwnym razie wszelkie roszczenia osdb
fizycznych i prawnych z tytutu posadowienia sieci na gruntach osdb trzecich beda obcigzaty Inwestora;
Ponadto informujemy, Zze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobienstwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie
wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone réznice pomiedzy danymi otrzymanymi
z ORANGE POLSKA S.A. a stanem w terenie, nalezy je niezwiocznie zgtosic do ORANGE POLSKA S.A,,
uzgodnic z wiascicielem urzadzen teletechnicznych (sieci) oraz uja¢ w projekcie przebudowy;

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzglednic regulacje poziomu istnigjace] infrastruktury
telekomunikacyjne] doziemne] z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowane]
niwelety.

Realizacja powyzszych prac moze cdbywac sie na podstawie uzgodnionegj i zaakceptowane] przez BNK
dokumentacji projektowej, oraz na podstawie zatwierdzonego przez ORANGE POLSKA S.A. projektu
wykonawczego i kopii projektu budowlanego w czedci telekomunikacyjnej, zawierajacego potwierdzenie
zgodnosci z oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + ptyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu
+ phyta CD) prosze skladac do zatwierdzenia w Wydziale Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze
Wroctaw w Poznaniu, os. Przyjazni 116 p.209 61-685 Poznan

Opracowany projekt powinien zawiera¢ szczegdtowe dane, dotyczace zakresu sieci telekcmunikacyjnej
planowangj do wybudowania w pasie drogowym: nr projektu lub jego tytul, obmiar sieci
oraz wyszczegdlnienie ilosci i rodzaju urzadzen kubaturowych znajdujacych sie w pasie drogowym,
przekazywane do wilasciciell | zarzadcow drég w celu otrzymania Decyzji na zajecie pasa drogowego;
Dokumentacja projektowa powinna zostac sporzadzona | sprawdzona przez osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia do projektowania infrastruktury telekomunikacyjnej, zgodnie z wymaganiami przepisow Prawa
Budowlanego, a takze zawierac oswiadczenie, o ktdrym mowa w Ustawie Prawo Budowlane, art. 20, pkt 4.;
Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu dotyczacego linii swiattowodowych zostang udzielone
przez — Jarostaw Stein tel. 61 8672065 dane nie zwalniaja projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie;
Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjna nalezy wykonywac zgodnie z obowiazujgcymi
przepisami techniczno — budowlanymi oraz zatwierdzonym i uzgodnionym z ORANGE POLSKA S.A.
projektem, pod scistym nadzorem przedstawicieli stuzb technicznych ORANGE POLSKA S.A;

Na etapie opracowywania projektu wykonawczego w przypadku stwierdzenia, w trakcie wizji lokalnej,
wystepowania w kanalizacji telekomunikacyjne] kabli nalezacych do innych operatorow nalezy wystgpic
do poszczegdinych firm o wydanie technicznych warunkow przebudowy kabli bedacych ich wiasnoscia.
W przypadku uzyskania informaciji o rezerwacjach miejsca w kanalizacji ORANGE POLSKA S.A. pod budowe
planowanej sieci nalezy wystapi¢ do wskazanych cperatordw alternatywnych w celu potwierdzenia realizacii
ich inwestyciji | dokonania odpowiednich ustalert (Warunki Techniczne na przebudowe). Uzyskane dokumenty
formalne nalezy dolaczy¢ do projektu, a narzucone rozwiazania techniczne uwzglednic w opracowane
dokumentacii;

Roboty budowlano - montazowe nalezy zlecic wylacznie firmie specjalizujacej sie w robotach
teletechnicznych, kitdra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.
Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:
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ORANGE POLSKA S.A. zastrzega scbie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwiazanych
z budowa lub przebudowa sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktéry w okresie ostatnich
24 miesiecy wyrzadzit dla ORANGE POLSKA S.A. szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
umowy dotyczagce] sieci ORANGE POLSKA S.A. lub z ktérym w tym okresie ORANGE POLSKA S.A.
rozwigzata taka umowe lub odstapita od nigj z winy tego wykonawcy;

Dla prac polegajacych na przebudowie obiektdow budowlanych linii telekomunikacyjnych przewodowych
i radiowych - dalekosieznych (miedzynarodowych, miedzymiastowych | wewnatrzstrefowych) craz linii
pomigdzy centralami wymagane jest powotanie Inspektora Nadzoru inwestorskiego zgodnie z § 2.1 pkt 12
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie rodzajow obiektéw budowlanych, przy ktérych realizacji jest
wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz.U. z 2001r., nr 138, poz.1554) oraz
prowadzenie procesu budowy zgodnie z § 18 ust.1 pkt.1-5 ustawy Prawo Budowlane;

Inwestor zobowiazany jest przed rozpoczegciem prac, ktorych dotycza niniejsze Warunki Techniczne pisemnie
wystagpic z 8 dniowym (DR) wyprzedzeniem o formalne przekazanie placu budowy (spisanie protokolu
przekazania placu budowy). ORANGE POLSKA S.A. wskaze upowaznionego przedstawiciela w celu
sprawowania odptatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrona infrastruktury teletechnicznej oraz
dckonania odpfatnego odbicru  koricowego. Warunkiem podpisania protokotu odbioru robdt przez
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. jest miedzy innymi przekazanie do ORANGE POLSKA S.A. jednego
egzemplarza aktualne] dokumentacji powykcnawcze|. Inwestor zobowiazany jest zgtosic do ORANGE
POLSKA S.A.. prace min. na 5 dni roboczych przed przystapieniem do robdt. Szczegdly dotyczace
prowadzenia nadzorow i odbicrow  koncowych oraz  cennik  tych uslug  mozna  znaleié
na www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgloszenia
jest naruszeniem wiasnosci ORANGE POLSKA S.A. i bedzie zglaszane organom scigania;

Zgloszenie zamiaru prowadzenia prac realizowane jest poprzez wystanie wniosku. Jezeli wniosek dotyczy
rozpoczecia prac na sieci miedzianej (Cu) i zasobdw wspdlinych (Cu i optotelekomunikacyjnej) nalezy
kierowac go na adres:

ORANGE POLSKA S.A. (adres powinien w calogci znalez¢ sie na jednej stronis)
Obstuga Techniczna Klienta we Wroclawiu

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury

Al. Wolnosci 7

62-800 Kalisz

fax. 62 766 15 55

e-mail: tok.rwpraceplanowe@orange.com

W przypadku rozpoczecia prac na sieci optotelekomunikacyjnej o terminie rozpoczecia prac nalezy
powiadomi¢ z 30 dniowym wyprzedzeniem, wniosek kierowac na adres;

ORANGE POLSKA S.A. (adres powinien w catodel znalezé sie na jedne) stronie)
Dostarczanie i Serwis Ustug

Wydziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze

Os. Przyjazni 116

61-685 Poznan

e-mail: EiSL.OPTOprace planoweWROCLAW@orange.com

Zgtoszenie powinno zawierac m.in.:

e informacje o wykonawcy robot — imie i nazwisko oraz numeru telefonu do kierownika robot

e certyfikat jakosci z serii ISO 9000 lub inny réwnowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony do
kontroli jakosci w zakresie robdt budowlanych;

e uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do izby Inzynierdw,

» harmonogram robot oraz migjsce prowadzenia prac,

e jeden komplet dokumentacji projektowe] (wraz z kopia zatwierdzenia projektu przez ORANGE POLSKA
S.A. oraz kopig pozwolenia na budowe),
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e inne dokumenty okredlone na etapie projektowania.
W odpowiedzi na ziozony wniosek/zamiar rozpoczecia robdt/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)

otrzymuje od komdrki Orange Polska, do ktdre] kierowany byt wniosek numer zgloszenia, pod ktérym
wniosek zostat zargjestrowany.

Optaty za $wiadczony nadzor, nalicza sie od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela ORANGE
POLSKA S.A. zgodnie z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili  zakonczenia robot
wymagajacych nadzoru. Opfaty naliczane sa za caty okres pobytu przedstawiciele ORANGE POLSKA S.A.
Potwierdzeniem sprawowania nadzoru jest Protokdt Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego.
Przedmiotowy dokument podpisujg przedstawiciele ORANGE POLSKA S.A. | Inwestora. W przypadku
odmowy podpisania przez przedstawiciela Inwestora  Protokét  Odbioru  Koncowego/Nadzoru
Whascicielskiego ORANGE POLSKA S.A. zastrzega sobie prawo jednostronnego podpisania dokumentu.
Przedstawiciel ORANGE POLSKA S.A. wskazuje w Protokole Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego
przyczyne odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela Inwestora. Protokdt  Odbioru
Koncowego/Nadzoru Wiascicielskiego jest podstawa naliczenia optfat za sprawowanie odptatnego nadzoruy;

Dla robdt realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedace] w uzytkowaniu ORANGE POLSKA

S.A. nalezy spetni¢ wymaog znakowania migjsca prowadzenia prac tablicg informacyjna.

a. tablica informacyjna przekazywana jest przez przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.:

e przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie przekazania placu budowy lub,

e przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie rozpoczecia sSwiadczenia nadzoru nad
realizowanymi robotami, dla przypadku, gdy realizowane prace nie wymagaja przekazania placu
budowy,

b. przedstawiciel inwestora zgtasza zamiar prowadzenia prac wysylajac wniosek na wskazany w punkcie 17

wydanych Warunkéw Technicznych adres wiadciwe] komarki Wydziatu Utrzymania Ustug i Infrastruktury lub

Wydziatu Monitorowania Interwencji Operacyjnych uzupetniajac przekazywany zakres informacji o dane

dotyczace:

e miejsca prowadzenia prac,

e terminu rozpoczecia i zakonczenia prac,

° nazwiska i numeru telefonu do kierownika robot,

c. w odpowiedzi na ztozony wniosek/zamiar rozpoczecia robot/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)

otrzymuje od komdrki ORANGE POLSKA S.A., do ktérej kierowany byt wniosek (Wydziatu Utrzymania Ustug

i Infrastruktury lub Wydziatu Monitorowania Interwencji Operacyjnych numer zgtoszenia, pod ktérym wniosek

zostat zarejestrowany,

d. wykonawca robét uzupetnia tablice informacyjna (zgodnie z okreslonym standardem tj: dane uzupeiniane
duzymi literami, w sposdb trwaty, pisakiem koloru czarnego, scieralnym) wprowadzajac nastepujace dane:

e nazwe firmy - wykonawce, lub podwykonawce prac,

e  imig nazwisko kierownika robot,

e numer telefonu komdrkowego do kierownika robdt,

e numer zgloszenia, pod ktdrym wniosek zostat zarejestrowany,

e. wykonawca uzupelnia zapisy na tablicy informacyjng] | umieszcza jg w widocznym migjscu np.:
na zastawach ochronnych lub za przednig szyba od strony kierowcy w samochodzie wykonawcy
znajdujacym sie na migjscu/w poblizu wykonywanych prac,

f. po zakoriczeniu prac oraz usunieciu wprowadzonych zapisdw, tablica informacyjna podlega zwrotowi do
ORANGE POLSKA S.A.. Sposéb zwrotu tablicy informacyjnej nalezy uzgodnic z przedstawicielem ORANGE
POLSKA S.A. w momencie przekazania tablicy.

Zakonczone prace zwiazane z przebudowa infrastruktury ORANGE POLSKA S.A. nalezy zglosi¢ do odbioru
komérkom wskazanym w punkcie 16 co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem;



18.  Ninigjsze warunki techniczne wazne sa przez okres 6 miesigcy od dnia ich wydania.

UWAGA:
Wykonawca przystepujac do prac na infrastrukturze ORANGE POLSKA S.A., zobowigzany jest do przestrzegania

i stosowania standardéw w zakresie bezpieczeristwa i kontroli dostepu w zakresie:

° uzgodnienia terminu rozpoczecia prac,
° prowadzenia prac wytacznie pod nadzorem wiascicielskim ze strony ORANGE POLSKA S.A.,
° oznaczania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjna.

Szczegdtowy sposdb postepowania dla powyzszych wymagan zostat zapisany:
° w punkcie 16, 17, 18 ninigjszych Warunkow Technicznych,
. na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

Z powazaniem

Jarostaw Stein
Wydziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 2 Wroclaw






