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Crzesc 1]

) FISZKA OPISUJACA PROJEKT
CZESC I: OGOLNE INFORMACJE O PROJEKCIE

Kraj: Polska

Sektor: gospodarka-wedne-Seiekewa/gospodarowanie wodami opadowymi
Lokalizacja: Wojewddztwo Kujawsko — Pomorskie, Powiat Bydgoszcez

Miasto: Bydgoszez

Tytul projektu: Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie miasta

Bydgoszezy i podezyszezalni §ciekéw na wylotach Kkolektordw

deszczowych do rzeki Brdy

Wybrany Fundusz: Fundusz Spojnosel w latach 2014 - 2020
Rok aplikowania: 2016

Promotor Projektu / Beneficjent: Miasto Bydgoszez w imieniu ktérego dziala Zarzgd

Drég Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszezy

Osoba kontaktowa: Alicja Kruszezynska - Naczelnik Wydziatu ds. Funduszy
Europejskich ~ ZDMiKP w  Bydgoszezy.  tel. 525822742, e-mail:
alicjakruszezynskawzdmikp bydgoszez.pl

Opis Projektu/ Zakres projektu (prosze przed wypehieniem zapoznaé sie z Inst
1 opisem zmieszezonymi ponizej w ramce zaznaczonej kolorem szarym).
1. Obecna sytuacja/istniejgea infrastruktura (w rozbicin wedlug elementow
podanych poniiej)
1 W zakresie zagospodarowania wod opadowych. a w tvim odprowadzania
wod opadovwyeh (kanalizacji deszczowej), zatrzymania/retenci oraz
wykorzysiania wod opadowych (projekiowane dzialanie 2.1.)

Miasto Bydgoszcz jest wiasdcicielem kanalizacji deszczowe] w miescie, ktorg
zarzadzajg Miejskie Wodociagi i Kanalizacja w Bydgoszezy (MWIK) i Zarzad Drog
Miejskich 1 Komunikacji Publicznej w Bydgoszezy (ZDMIKP).

Odbiornikami wod deszezowych z istniejacego systemu kanalizacji deszezowej sg:

- rzeki: Brda i Wista,

- kanaty: stary Kanat Bydgoski. nowy Kanal Bydgoski,

- strugi: Flis Pélnoceny, Flis Poludniowy, Potok Prady.

System kanalizacji pictrowej sanitarno - deszczowe]. szczegolnie w dzielnicach
centralnych jest przecigzony z uwagi na rozbudowe zlewni istniejacych kanalow
1 postepujace uszezelnienie zlewni.

Obecny system kanalizacji deszczowej charakteryzuje si¢:

- rezerwg przepustowosci kolektoréw w zlewni Wisty,

- ograniczeniem odbioru wod deszczowych w zlewni starego i nowego Kanalu
Bydgoskiego,

- czgéciowym brakiem urzadzen do przejecia zanieczyszezen pierwszej fali splywow
wod deszczowych,

- brakiem systemowych rozwigzan w pdtnocnych dzielnicach miasta z uwagi na brak
gtownych kolektorow deszczowych w ciagu ulic: Armii Krajowej, Kardynala
Wyszynskiego do rzeki Brdy oraz od ulicy JeZdzieckiej wzdhuz ulicy Gdanskiej do

ukejg




skrzyzowania ulica Powstancow Warszawy, oraz na terenach w strefie ochronny ujecia
wody.,

Istniejgee ukfady sieci kanalizacji deszczowej w ulicach: Saperow. Powstancow
Warszawy, Plac Koscielecki i Torunskiej nie sa w stanie odprowadzi¢ wod opadowych
i roztopowych 7 okreslonych odeinkdw pasa drogowego. Wody opadowe z deszezow
| nawalnych tworzy duze zastoiska co powoduje lokalne podtopienia niektorych posesji.
W przypadku podezyszezania wod opadowych i roztopowych wydane pozwolenia
wodnoprawne narzucajg koniecznos¢ ich podezyszezania przed odprowadzeniem do
rzeki Brdy. Zadanie zwigzane z budowa kolejnych podezyszezalni jest kontynuacig
programu realizowanego przez MWiK Sp. z o.0. Program ten obejmowal budowe
podczyszezalni na wylotach kolektorow deszezowych do rzeki Brdy. Podezyszezalnie
przewidziane do realizacji przez ZDMIKP zostana wybudowane na wlotach
kolektorow deszezowyeh do rzeki Brdy w nastepujacych miejscach: wylot W33 (ul. 19
marca 1 ul. Pocztowa), wylot W53a na kolektorze K-75 (przy ul. Unii Lubelskiej
i ul. Zeglarskiej), wylot W55a na kolektorze K-35 (przy ul. Szamarzewskiego — Osiedle
Piaski). wylot Wle na kolektorze K-78a (ulice: Witebska — Przemystowa — Kapliczna).

Il W zakresie infrastruknury wodno-Sciekowej, aw tvm inteligentnych
systemow zarzgdzania siecig wodno-kanalizacying (projektovwane
dzialanic 2.3)

LA Kanalizacja sanitarna

Nie dotvezy

1B Kanalizacja deszczowa,

Nie dotvezy
IL.C Infrastrukiura wodociggowa,

Nie dotyezy
11D Posiadanie inteligentnych systemow zarzgdzania sieciami wodno-
kanalizacyjnymi, a w tym kanalizacji deszezowej etc.

Nie dotyczy

ILE. Oczyszezalnia Sciekow

Nie dotyezy




2. Cele projektu (tylko w zakresie okreslonym dla zagospodarowania wod

opadowych).

Celem projektu jest zagospodarowanie wod opadowych co przyczyni sie do poprawy
odpornosci na lokalne podtopienia 1 zalania. Wody opadowe zostang oczyszczone
w sposéb naturalny za pomoca urzadzen podezyszezajacych co gwarantuje redukcje
zawiesiny zawierajgce] m.in. zwigzki organiczne, metale ciezkie. bakterie oraz

- substancje ropopochodne zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska wody
opadowe i roztopowe ujete w szczelne, otwarte lub zamkniete systemy kanalizacyjne

pochodzace z zanieczyszezone] powierzchni wprowadzane do wod lub do ziemi nie
powinny zawicra¢ substancji zanieczyszczajgeych.

3. Zukres infrastruktury, ktora ma zostad sfinansowana ze srodkdéw UE (w
rozbicin wedlug elementow podanych ponizej).

I W zakresie zagospodarowania wod opadovwyeh, aw tym odprowadzania
waod opadowyceh (kanalizacfi deszczowef), zatrzymania‘retencii oraz
wykorzystania wod opadowych (projekiowane dzialanie 2.1).

Projekt ma charakter kompleksowy gdyvz umozliwia odprowadzenie wod opadowych
do podezyszezalni, a nastepnie odprowadzenie oczyszezonej wody do wod
powierzchniowych.

W ramach projektu zostanie wybudowana sie¢ kanalizacji deszczowej o fgcznej
diugoser ok. 2250 m oraz zostang wybudowane 4 podczyszezalnie wod opadowych
1 roztopowych.

Projekt obejmuje budowe i przebudowe kanalizacji deszezowej w nizej wymienionych
lokalizacjach:

- ulica Powstancéw Warszawy - budowa kolektora deszezowego poza jezdnia wraz
z systemem odwodnienia (przykanaliki, wpusty uliczne), aby zapewnié¢ prawidlowe
odprowadzenie wod opadowych 1 roztopowych z pasa drogowego ulicy. Budowany
uktad odwodnieniowy zostanie wiaczony do istniejacego kanalu deszczowego.
Budowana sie¢ kanalizacji deszczowej zostanie wlaczona do istniejgcej studni na
kanale deszezowym kd 600 z zlokalizowanym w jezdni ulicy Powstancow Warszawy
przy skrzyzowaniu z ulicg Skromna.

- ulica Torunska — budowa kanatu deszczowego wraz z systemem odwodnienia
(przykanaliki, wpusty uliczne) na odcinku od posesji nr 83 w kierunku do posesji nr 61.
Nastgpnie przejscie przez istniejgce przepusty pod nasypem torowiska tramwajowego
i wlgczenie o istniejgcej studni na kanale deszczowym przebiegajgcym w kierunku
wylotu do rzeki Brdy. Drugi odcinek kanatu deszczowego o dlugosci ok. 170 m
zostanie wybudowany od Ronda Torunskiego wzdluz torowiska tramwajowego
w kierunku do istniejgcej studni. Do nowego kanatu deszczowego zostanie wlaczone
odwodnienie torowiska oraz wody opadowe i roztopowe splywajace do rowu z czesci
nawierzchni Ronda Torunskiego.

- ulica Saperéw - budowa kanatu deszezowego na odceinku od ulicy Zeglarskiej do ulicy
Ludwikowo. Budowany uktad odwodnienia zostanie wlaczony do istniejacych kanatéw
deszczowych. Sa to kanaly kd 400 w ulicy Zeglarskiej i kd 1000 w ulicy Ludwikowo.




~ulica Plac Koscielecki — budowa odwodnienia nawierzchni jezdni potudniowe; |
i poocnej. Z wlgezeniem do istnicjacej sieci kanalizacji deszczowej w ukladzie
pigtrowym ,.kds”. Nowy kanal deszczowy bedzie zlokalizowany w chodniku wzdtuz
jezdni ul. Plac Koscielecki co zapewni prawidlowe odprowadzenie sciekdéw
deszezowych z pasa drogowego ulicy.

Przekroje poszezegdlnych Kanalow  deszezowych zostang okreslone na etapie
projektowania.

Projekt zaklada budowg podezyszezalni na wylotach kolektoréw deszezowych do rzeki
Brdy w nastepujgcych lokalizacjach: wylot W33 (ul. 19 marca i ul. Pocztowa), wylot
W53a na kolektorze K-75 (przy ul. Unii Lubelskiej i ul. Zeglarskiej)., wylot W55a na
kolektorze K-35 (przy ul. Szamarzewskiego - Osiedle Piaski), wylot Wle na kolektorze
K-78a (ulice: Witebska — Przemystowa - Kapliczna).

Oczyszezanie wod opadowych w podezyszezalniach odbywac sig bedzie w sposob
naturalny (bez ingerencji $rodkdw chemicznych).

W ramach projektu nastgpi odtworzenie nawierzchni chodnikow i jezdni w celu
umozliwienia grawitacyjnego odptywu wod opadowych i roztopowych poprzez uktad
- odwodnienia.

1 W zakresie infrastruktury wodno-sciekowej. aw rym inteligentnych
systemow zarzgdzania sieciy wodno-kanalizacyjng (projektowane dzialanie
2.3

11.4. Kanalizacja sanitarna (budowa, rozbudowa, modernizacjaj

Nie dotyezy

11 B. Kanalizacja deszezowa (budowa, rozbudowa, modernizacja)

Nie dotyczy

ILC. Infrastrukivra wodociggowa (budowa, rozbudowa, modernizacja)

Nie dotyezy

ILD. Realizacja inteligentnych systemow zarzqdzania sieciami wodno-
kanalizacyjnymi, a w tym kanalizacji deszczowej.

Nie dotvezy

ILE. Oczyszczalnia $ciekéw (budowa, rozbudowa, modernizacja).

Nie dotyczy




4. Aspekty instytucjonalne/polityczne projektu (np. jesli inwestycji towarzyszg
zmiany w zakresie infrastruktury, wlgczony jest podmiot prywatny,
prrewidywane jest podejmowanie dziatan regulacyjnych, itp.)

Beneficjentem projektu bedzie Miasto Bydgoszez. ktory jest wiascicielem majatku,
natomiast zarzadca majatku 1 jednostka realizujacg projekt bedzie Zarzad Drog
Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszezy. ZDMIKP jest jednostka
organizacyjng gminy miasta Bydgoszezy.

ZDMIKP w imieniu Miasta Bydgoszezy bedzie odpowiedzialny m. in. za:

- przediozenie wniosku o dofinansowanie,

- wylonienie wykonawcey,

- wdrazanic projektu,

- sprawozdawczo$¢ z realizacii projektu,

- przedlozenie wnioskow o platnosé,

- przechowywanie dokumentacji zwigzanej z realizacja projektu,

- zapewnienie informowania spoleczensiwa o wspotfinansowaniu projektu ze $rodkow |
Unii Europejskiej.

Za utrzymanie i eksploatacj¢ sieci Kanalizacji deszczowej objetej projektem
odpowiedzialny bedzie Zarzad Drég Miejskich 1 Komunikacji  Publicznej
w Bydgoszezy, ZDMIKP w Bydgoszezy poniesie wszystkie wydatki finansowe
niezbedne do utrzymania przedmiotowej kanalizacji deszezowe] we wlasciwym stanie
w okresic eksploatacji projektu.

Srodki finansowe beda pochodzity bezposrednio z budzetu Miasta Bydgoszez.
ZDMIKP  w  Bydgoszezy posiada odpowiednie zasoby kadrowe, sprzetowe,
organizacyjne oraz finansowe do utrzymania rezultatow projektu.

Opis/Instrukeja

Nalezy w szczegdnosci wskazad, jaka czgs¢ infrastruktury w zakresie wod opadowych bedzie
mogla by¢ sfinansowana w ramach dziatania 2.3. POIS 2014-2020. Z uwagi na ograniczonag
ilos¢ srodkdw przeznaczonych na dofinansowanie dzialan Priorytetu Inwestycyjnego 5.2
nalezy dazyc do wykorzystania alokacji przewidziane] w ramach dziatania 2.3 (Gospodarka
wodno- sciekowa w aglomeracjach (infrastruktura wodno-$ciekowa)) rowniez na dzialania
zwigzane z kanalizacja deszczowa w mozliwie maksymalnym mozliwym stopniu zgodnie
warunkami podanymi w pisnie przewodnim oraz ponizej.

Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich

Wspierane beda projekty dotyczace zagospodarowywania wod opadowych na obszarach miast
powyze] 100 tys. mieszkancow, co poprawi ich odpornosé na podtopienia i zalania oraz
umozliwi retencjonowanie wody 1 wykorzystywanie jej w okresach suchych. Realizowane
dzialania bedg dotyczy¢ zbierania wody opadowej, takze w wyniku rozdzielenia kanalizacji
ogdlnosplawnej na sanitarna 1 deszezowa, podezyszczania, retencjonowania, a takre jej
odprowadzania do gruntu i wod powierzchniowych, oraz wykorzystania na miejscu np. do
nawadniania terendw zielonych 1 celéw przeciwpozarowych.

Dzialania bgdg mogly by¢ podejmowane zaréwno na terenach obiektdw publicznych jak i
prywatnych. Jednak w celu zapewnienia calodciowego wsparcia dla danego obszaru,
beneficjentami projektow bedg mogly by¢ wylgeznie jednostki samorzadu terytorialnego i ich
zwigzki oraz podmioty $wiadczgce uslugi publiczne w ramach realizacji zadan wiasnych JST.
Realizowane przez nich projekty o charakterze zbiorezym, beda mogly obejmowaé publiczne i
indywidualne posesje, lacznie z woda odprowadzang z dachow, z wyjatkiem dachow
zazielenianych w ramach projektéw z dziatania 2.5

Preferowane bedg kompleksowe projekty umozliwiajace zatrzymanie i wykorzystywanie wod
opadowych w miejscu ich powstawania, poczynajac od instalacji zbierania wody po instalacje
jej oczyszczania i wvkorzystania oraz inne elementy sluzace zagospodarowaniu wod




[ opadowych. Sposrod  zbiornikéw retencyjnych woéd opadowych, preferowane beda |
rozwigzania, ktére nie wplyng na stan wod (w tym np. zbiorniki retencyjne zlokalizowane poza
ciekami wodnymi). Zbiorniki wdd opadowych, ich przebudowa (zmiana parametrow),
zabezpieczenie brzegow 1 regulacja ciekow oraz inne przedsigwzigcia oddzialywujgee na stan
wod musza spetniaé¢ wymogi Ramowej Dyrektywy Wodnej. W przypadku jesli pewne elementy
wyze] wymienionveh svstemow kompleksowych juz istniejg. dofinansowane beda elementy
brakujace. np. instalacje podczyszczania i rozprowadzania wody z istniejgcych zbiornikow.
Wspierane beda takze dzialania zwigzane z usuwaniem uszczelnienia gruntu 1 zastgpowaniem
go wzmocnieniem przepuszczalnym dla wody. Dzialania te bedg mogly by¢ realizowane jako
komponent kompleksowych projektow gospodarki wodami opadowymi oraz jako odrgbne
projekty, laczace w ramach jednej inwestycji tereny uszczelnione réznej wielkosci. rozproszone
na terenic miasta. W realizowanych projektach powinno dgzy¢ si¢ do maksymalizacji
wykorzystania metod naturalnych lub bazujgcych na naturalnych, wykorzystujacych naturalna
zdolnos¢ retencji, zagospodarowania. samooczyszezania oraz odprowadzania wéd opadowych
danego terenu.
W ramach przedsigwzig¢ obejmujacych budowe. przebudowe lub remont kanalizacji
deszczowe], dofinansowanc bedg mogly by¢ takze projekty odprowadzajgce wody opadowe
bezposrednio do wod powierzchniowyceh, jesli zostanie wykazane, ze zadna forma
zagospodarowania wod opadowych nie jest mozliwa lub ekonomicznie uzasadniona.
W przypadku projektdw obejmujacveh sie¢ kanalizacji i/lub oczyszezalnie Sciekdw istnigje
mozliwosé realizacii w ograniczonym zakresie (do 25% wartosct calkowitej projektu)
inwestyve]i stuzacyeh aglomeracji objete] projekiem, dotyczgeych systemow zaopatrzenia w
wode. a takze budowy kanalizachi deszczowej.
Inwestycje w zakresie zaopatrzenia w wodg beda dotyczy¢ man.  budowy i modernizacji
infrastruktury wodociggowej (uje¢ wody. stacji uzdatniania wody. sieci wodociggowych) a
takze zakupu sprzetu do wykrywania nickontrolowanych przeciekow z sieci wodociggowe.
Budowa kanalizacji deszezowej jest mozliwa w przypadku, gdy wnioskodawca planuje
realizowaé  jednoczesnie  inwestycje dotyczace kanalizacji  sanitarne} 1 deszczowej
(wykonywanej na tych samvch ulicach w ramach jednego kontraktu z wykonaweg, zakres
dotyczacy kanalizacji deszczowej musi uwzglednia¢ réwniez odprowadzenie wod opadowych
do istniejgcego systemu zbierania lub do odbiornika). W przypadku realizacii na danym
obszarze jednoczeénie projektu dotyczgcego kanalizacji sanitarnej (w tym rozdzialu kanalizacji
ogdlnospltawnej na sanitarng i deszezowg) oraz odrgbnego projektu dotyczgcego budowy sieci
kanalizacji deszczowej (z dzialania 2.1). koszty rozdzielenia kanalizacji ogdlnosplawne) w
projekcie $ciekowym i budowy odeinka kanalizacji deszczowej. laczacego ja z siecia
kanalizacji deszczowej na danym terenie, bedy ponoszone w ramach projektu sciekowego.
W ramach dzialania kwalifikowane bedzie réwniez efektywne zarzadzanie siecig — poprzez
wdrozenie tzw. inteligentnych systemoéw zarzadzania sieciami wodno-kanalizacyjnymi. w tym
kanalizacjg deszczowa. Wdrozenie systemu przez beneficienta ma na celu zapewnienie
oszezednosci zasobow (oszezednosé wody, monitorowanie przeciekow. strat wody 7 sieci
wodociggowych), zapobieganiem infiltracji wod do sieci kanalizacyjnych oraz monitorowanie
wyciekdw Sciekow do Srodowiska, a takze adaptacj¢ do zmian klimatu (inteligentne
zarzadzanie sieciami kanalizacji deszczowej, likwidacja waskich gardel, zapobieganie
podtopieniom i powodziom itd.).
Inteligentne systemy zarzadzania sieciami wodno-kanalizacyjnymi powinny sklada¢ si¢ z
nastgpujacych elementdw:

1) System klasy GIS — umozliwia lepsze zarzadzanie majatkiem sieciowym oraz

optymalizacje prowadzonej dzialalnosci (symulacje zapotrzebowania, potencjalnych

odbiorcow), a roéwniez zmniejszenie negatywnego oddziatywania przedsigbiorstwa na

srodowisko.

2) Model hydrauliczny i hydrodynamiczny sieci wraz z urzadzeniami do

biezacego monitorowanta parametrow sieci
W przypadku, gdy system zarzadzania bedzie obejmowal zaréwno sieci wodociggowe, jak i |
kanalizacyjne koszty zwigzane z wdrozeniem systemu nie bedg wliczane do limitu 25% na
zaopatrzenie w wode. |




Status Projektu i okres realizacji projektu

Prosz¢ poda¢ w rozbiciu na nastgpujgcy zakres:

L W zakresie zagospodarowania wod opadowych a w tym odprowadzania wod
opadowych (kanalizacji deszczowej), zatrzymania/retencji oraz wykorzystania
wod opadowych (projektowane dziatanie 2.1).

I W zakresie infrastruktury wodno-$ciekowe), a w tym inteligentnych systemow
zarzadzania siecig wodno-kanalizacyjna (projektowane dzialanie 2.3)

I1.A. Kanalizacja sanitarna,

I1.B. Kanalizacja deszczowa,

I1.C. Infrastruktura wodociggowa,

[.LD. Realizacja inteligentnych systemow  zarzadzania sieciami  wodno-

kanalizacyjnymi. a w tym kanalizacji deszczowe] ete.

1LE. Oczyszczalnia $ciekow,

1. Prosze wyszczegolnic bieiqey stan priygotowania projektu w  zakresie
wlaseiwych dokumentow (koncepcja projektu, studiun wykonalnosci).

I W zakresie zagospodarowania wod opadowych, aw tym odprowadzania
wod opadowyeh (kanalizacji deszezowej). zatrzymania’retencji oraz
wykorzystania wod opadowyeh (projektowane dzialanie 2.1).

W ramach projektu pn. ,Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie
miasta Bvdgoszezy i podezyszezalni Sciekow na wylotach kolektoréw deszezowych do
rzeki Brdy™ zostang zrealizowane ponizsze zadania:

1) Budowa i przebudowa sieci kanalizacji deszezowej - w dniu 18 marca 2015 r. zostal
ogloszony przetarg nicograniczony na Opracowanie dokumentacji projekiowych dia
preedsiewzieé inwestyeyinych w ramach zadania pn. . Budowa kanalizaci deszezowef
i odwodnienie w ulicach: 1. Powstancow Warszawy 2. Torunskiej 3. Saperow 4 Placu
Koscieleckich w Bydgoszezy”. Aktualnie trwa procedura zwigzana z wyborem
wykonawey, planowane zakonczenie - maj 2015 r. Termin przygotowania
dokumentacji i uzyskania wymaganych decyzji administracyjnych — pazdziernik 2015
r.
2) Budowa podczyszezalni na wylotach kolektorow deszezowych do rzeki Brdy -
ZDMiKP dysponuje operatami wodnoprawnymi na wprowadzenie wod opadowych
i roztopowych z poszezegdlnych kolektorow., ZDMIKP jest w trakcie gromadzenie
i przygotowanie materiatdw niezbednych do uruchomienia procedury przetargowej na
opracowanie dokumentacji projektowej na budowe podezyszczalni na wylotach
kolektorow deszezowych do rzeki Brdy.

Wykonawea Studium Wykonalnosci zostanie wybrany zgodnie z Prawem Zamowien
Publicznych — planowany termin wyboru wykonawey — IV kwartal 2015 r. Gotowos¢
do zlozenia wniosku o dofinasowanie — kwiecien 2016 r. Planowany termin zlozenia
wniosku o dofinasowanie uzalezniony jest od daty ogloszenia naboru wnioskow
0 dofinasowanie.

11 W zakresie infrastruktury wodno-sciekowej, a w tym inteligeninych
systemdw  zarzgdzania siecig wodno-kanalizacyjng  (projektowane
dzialanie 2.3)

ILA. Kanalizacja sanitarna,

Nie dotyczy




ILB. Kanalizacja deszezowa,

Nie dotvezy

ILC. nfrasmruktura wodociggowa,
Nie dotyczy

LD, Realizacja inteligentnveh  systemow  zarzgdzanica  sieciami  wodno-
kanalizacyjrvimi, a w tym kanalizacii deszezowej etc.

Nie dorvezy

I1.E. Oczyszezalnia Sciekow.

Nie dotyczy

2. Ocena oddzialywania  na  Srodowisko (prosz¢ podal  obecny stan
PrIyvgotowania).
1 W zakresie zagospodarowania waod opadowych aw tvm odprovwadzania
wad opadowych (kanalizacfi deszczowej), zatrzymania’retencii oraz
wykorzystania wod opadowych (projektowane dzialanie 2.1).

W trakcie przygotowania dokumentacji projektowej Wykonawca bedzie zobowigzany
do uzyskania prawomocnej decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji
inwestycji wraz z przygotowaniem wszelkich wymaganych przez organ wydajacy
decyzje dokumentow.

11 W zakresie infrastruknwry wodno-scickowej, a w fym inteligeninych
systemow  zarzgdzania  sieciq  wodno-kanalizacyjng  (projekiowane
dziatanie 2.3)

ILA. Kanalizacja sanitarna,

Nie dotyczy

II.B. Kanalizacja deszczowa,

Nie dotyezy




1L.C. Infrasirikiura wodociggowa,

Nie dotvezy

LD Realizacja inteligentnveh  systemow  zarzgdzania  sieciami  wodno-
kanalizacyinyvmi, a w tym karalizacii deszczowey elc.

Nie dotyezy

ILE. Oczyszezalnia Sciekow.

Nie dotyczy

3. Proszg podad stan przygotowania dokumentacji preetargowef oraz ewentualne
terminy postgpowait przetargowych.

L W zakresie zagospodarowania wod opadowych a w tym odprowadzania
wod opadowych (kanalizacji deszezowej). zatrzymania/retencii oraz
wykorzystania wod opadowyeh (projektowane dziatanie 2.1).

W ramach projektu pn. .. Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie
miasta Bydgoszezy 1 podezyszezalni Scickdw na wylotach kolektorow deszczowych do
rzeki Brdy” zostang zrealizowane ponizsze zadania:

- Budowa i przebudowa sieci kanalizacji deszczowej - w dniu 18 marca 2015 r.
ogloszono przetarg nieograniczony na Opracowanie dokumentacji projektowych dla
przedsigwzieé imwestveyjnveh w ramach zadania pn. |, Budowa kanalizacji deszczowef
i odwodnienie w ulicach: 1. Powstaincow Warszawy 2. Torunskiei 3. Saperdw 4 Placi
Koscieleckich ~ w  Bydgoszezy™.  Aktualnie  trwa  procedura  zwiazana
z wyborem wykonawcy, ktéra planuje si¢ zakonczy¢ w maju 2015 r. Dokumentacja
projektowa zostanie wykonana w terminie: 30 wrzesnia 2015 r. (dla ul. Powstaficow
Warszawy 1 ul. Torunskiej) 31 pazdziernika 2015 r. (dla ul. Plac Koscieleckich
i ul. Saperdw).

- Budowa podezyszcezalni na wylotach kolektordéw deszezowych do rzeki Brdy
ZDMIKP gromadzi materialy niezbedne do przygotowania procedury przetargowej na
opracowanie dokumentacji projektowej. Planowany termin ogloszenia zamdwienia -
maj/czerwiec 2015 1.

Wykonawea Studium Wykonalnodcei zostanie wybrany zgodnie z Prawem Zamowien
Publicznych — planowany termin wyboru wykonawcy — IV kwartat 2015 r,

Roboty budowlane — planowane ogloszenie przetargu 1 kwartat 2016 r.

Nadzory — planowany termin wyboru Wykonawcey | kwartat 2016 r.

Promocja projektu — termin ogloszenia przetargu uzalezniony od podpisania umowy
o dofinasowanie.




i1 W zakresie infrastruktury wodno-sciekowej, a w tym inteligentnych
systemow  zarzgdzania  siecig  wodno-kanalizacyjng  (projektowane
dzialanie 2.3)

1L 4. Kanalizacja sanitarna,
Nie dotyczy
LB Kanalizacia deszczowa,

Nie dotyezy

HL.C Infrastrikiura wodociggowa,

Nie dotyezy

1D, Realizacja inteligentnych systeméw  zarzgdzania  sieciami  wodno-
kanalizacyjnymi. a w tvim kanalizacji deszczowej elc.

Nie dotyczy
ILE. Oczyszezainia Sciekow.
Nie dotyczy

4. Preewidywany okres dzialania w  zakresie priygotowania projekiu 7
uwzglednieniem przygotowania i dostarczenia wniosku aplikacyjnego.

I W zakresie zagospodarowania wod opadowych aw tym odprowadzania
wad opadowych (kanalizacfi deszczowej), zatizymania/rerencji oraz
wykorzystania wod opadowych (projektowane dzialanie 2.1).

W 2015 r. zostanie ogloszony przetarg na wybor wykonawey Studium Wykonalnosci.
Gotowos¢ do ztozenia wniosku o dofinasowanie - kwiecien 2016. Termin uzalezniony
od daty ogloszenia naboru wnioskow.
i W zakresie infrastrukiury wodno-sciekowej, a w tym inteligentnych
systemow zarzgdzania sieciq wodno-kanalizacyjng  (projekrowane
dziatanie 2.3)

A4, Kanalizacja sanitarna,

Nie dotyezy




ILB. Kanalizacja deszczowa,
Nie dotyezy
HL.C Infrastruktura wodociggowe,

Nie dotyczy

D, Realizacia inteligentnych  systemow  zarzgdzania  sieciami  wodno-
kanalizacyfnyimi, a w tym kanalizacji deszezowej ete.

Nie dotvezy

ILE. Oczyszezalnia sciekow,

Nie dotyezy

Koszty projektu i plan finansowania

Prosze¢ wyszczegolnié koszt calkowity projekiu (w PLN), warto$é dofinansowania ze
srodkdw unijrnych oraz wartos¢é i Zrodlo wespolfinansowania zgodnie z rozbiciem
Ponizej:

3 W zakresie zagospodarowania wod opadowych a w tym odprowadzania
wod  opadowyvch  (kanalizacji  deszczowej).  zatrzymania‘retencji - oraz
wykorzystania wod opadowych (projektowane dzialanie 2.1).

Koszt calkowity projektu: 7.830.000.00 z

Koszt kwalifikowany: 7.830.000,00 #

- Opracowanie dokumentacji technicznej i studialnej— 500.000,00 z
- Roboty budowlane -7.000.000,00 zi

- Promocja projektu — 100.000,00 zi

- Nadzory — 100.000,00 z

- Zarzadzanie projektem — 150.000,00 zi

Wartos$¢ dofinasowania ze srodkdw unijnych: 6.672.500,00 zt (85 %)
Budzet Miasta Bydgoszezy: 1.157.500,00 zF (15 %)

11 W czakresie infrastruktury wodno-$Sciekowej. a w tym inteligentnych
systemow zarzqdzania sieciq wodno-kanalizacyjng (projektowane dzialanie
2.:3)

1A Kanalizacja sanitarna,




Nie doivezy

I1.B. Kanalizacja deszezowa,

Nie dotyezy

HL.C Infrastruktura wodociggowa,
Nie dotyezy

LD, Redlizacja  inteligeminych  systemdw  zarzgdzania  sieciami  wodno-
kanalizacyinymi, a w tym kanalizacji deszczowej elc.

Nie dotyvezy
ILE. Oczyszezalnia sciekdw.

Nie dotyezy

Dostepne dokumenty dotyeziyce projektu

Lista dostepnych dokumentow wraz informacjg w jakich jezykach zostaly one
sporzqdzone (w razie potrzeby prosimy o dodanie kolejnych wierszy).

Tytul Wvykonawea Rok
1. |Operaty wodnoprawne na wprowadzenie | Przedsigbiorstwo
wod  opadowych 1 roztopowych  z|Geologiczne wrzesien
poszezegolnych  kolektordow (w  jezyku | POLGEOL S.A. ul. 2012
polskim): Berezynska 39. 03-908

- Operat wodnoprawny na wprowadzenie | Warszawa
wod opadowych 1 roztopowych ujetych
kolektorem w ul. 19 Marca i Parkowej
poprzez wylot W 33 do rzeki Brdy
w Bydgoszczy, !
- Operat wodnoprawny na \\-‘prmvadzenie?
wod opadowych 1 roztopowych ujetych
kolektorem K — 35 poprzez wylot W 53a
do rzeki Brdy (km16+580) w Bydgoszezy,
- Operat wodnoprawny na wprowadzenie
wod opadowych i roztopowych ujetych
kolektorem K - 75 poprzez wylot W 33a
do rzeki Brdy (km13+500) w Bydgoszezy.
- Operat wodnoprawny na wprowadzenie
wod opadowych 1 roztopowych ujetych
kolektorem K — 78a poprzez wylot W le do
rzeki Brdy (km1+700) w Bydgoszczy.
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Termin realizacji projektu

| 2015 - 2017

Potrzebne ekspertyzy

Na etapie przygotowania i realizacji projekiu zostanie ustalona ewentualna potrzeba
wykonania ekspertyz.

Szczegolowe dane kontaktowe Beneficjenta

Beneficjent:
Miasto Bydgoszcz
ul. Jezuicka 1
83-102 Bydgoszcz
tel. 52 58 58 913
fax. 52 58 58 623

e-mail: urzad’'@um.bydgoszez.pl

Padmiot realizujacy projekt w imieniu beneficjenta:

Zarzad Drog Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszezy
ul. Torunska 174a

85-844 Bydgoszcz

tel. 52 5822723

fax. 52 582 27 77

e-mail: zarzad@zdmikp.bvdgoszez.pl




